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Principy tvorby verejnych prostranstvi

5-ZELENA INFRASTRUKTURA

9-1 FUNKCE

5-1-1 PROSTOROTVORNA FUNKCE
5-1-2 MIKROKLIMATICKA A HYGIENICKA FUNKCE
5-1-3 BIOLOGICKA A PSYCHOLOGICKA FUNKCE

Zelen ve mésteé je po urbanistické strukture a budovach nejtrvanlivéjSim prvkem ve-
rejného prostranstvi. Vyrazné se podili na celkové podobé a charakteru mésta. Zelen
muze byt stavebnim kamenem urbanistické struktury ¢i jednotlivych mist, prfestoze
ona sama mesto vytvofit nemuze. Tato jeji vlastnost by méla byt vyuzivana pfi tvorbé
novych vefejnych prostranstvi a chranéna v téch stavajicich.

Zelen ve mésté neroste bez radné péce. Pojem zeleri znamena Zivé rostliny, které
se v Case vyVviji, rostou, méni svoji podobu, tvar i velikost. Nejde o vyrobky, které jen
starnou a je nutné je udrzovat, ale o zivé organismy, které se péstuiji.




5.1-1
PROSTOROTVORNA
FUNKCE

Zelen, zejména stromy, ma vyraznou prosto-
rotvornou funkci. V. mnoha pfipadech natolik
definuje misto, Ze se dostava i do mistnich
nazva (Pod kastany, Lesna, Kastanova).

KOORDINACE A KOMPLEXNI RESENI

V tradi¢ni urbanistické strukture kompakt-
niho mésta se zeleh uplatriuje jako dil¢i
soudast prostor( ulic a namésti (pfedevsim
v podobé solitérnich stromul a stromofadi)
a predevsim jako soucast parkl a parkové
upravenych ploch. Modernisticky urbanis-
mus byl pfimo zaloZen na konceptu prace
se zeleni a vytvareni krajiny vefejného
prostranstvi sidlist. Oba tyto koncepty je
dobré v misté jejich pouziti ctit, zachovavat
a rozvijet.

PRINCIPEM PRACE SE ZELENI VE MESTE JE:

® komponovat zelen spole¢né s urbanistic-
kou strukturou jiz ve fazi uzemniho planu
a urbanistickych studii;

® yyuzivat prostorotvorné schopnosti
stromu;

® zajistit odbornikem zpracovany kvalitni
navrh vegetacnich uprav;

® yytvofit propojenou sit zelené ve mésté
v podobé navazujicich stromofradi v uli-
cich;

® omezit vyuzivani zelené jako prvku mas-
kujiciho nevzhledna mista;

® omezit tvorbu zbytkové zelené naryze
dopravni prostranstvi;

® v navrhu i pfi rekonstrukci prostran-
stvi upfednostnit zelen pred dopravnim
feSenim a vedenim siti Tl a respektovat
kofenovy systém strom;

® yvysadbu stromU provadét s ohledem
na jejich prostorové naroky a proménli-
vost v ¢ase, vysazovat stromy dosahujici
v dospélosti adekvatni velikost vzhledem
k okolnimu prostoru;

® pfitvorbé ploch zelené vyuzivat jiz exis-
tujici stromy;

® vylepsit stavajici podminky ristu stromda,
rozSifovat nezpevnény a nepojizdény
prostor nad jejich kofenovym systémem;

® dbat na kontinuitu, vegetace ma jako zivy
organismus jinou dynamiku rozvoje a pfi
planovani je tfeba toto zohlednit (nena-

hrazovat strom, az kdyz pGvodni odumfe).
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501 Platan, ulice Bene$ova, Brno

Solitérni strom rozhodujicim zptisobem
utvarejici prostor na rozcesti pfed palacem
Morava.

502 Zelena sit ve mésté

Vysadbou stromoradi v ulicich Ize vytvorit
,mésto v zeleni“ i z kompaktniho mésta.
Pro nové navrzenou zastavbu by stromora-
di méla byt standardem.

Centralni vefejna prostranstvi, jako jsou
namésti a parky, jsou tak vzdjemné pro-
pojena prvky zelené (stromofradi, aleje),
které nabizeji stin a které vytvafi zelenou
infrastrukturu mésta.

503 Zamecka zahrada, Jaromérice
nad Rokytnou

Zamecka zahrada je architekturou a urba-
nistickym prvkem sama o sobé. Vegetace
je v zahradé (spolu s drobnymi stavbami,
zpevnénymi plochami, uméleckymi dily
atd.) pouze nastrojem kompozice. Vibec
nezéalezi na jejich stylu. Kazda zamecka
zahrada nebo park obsahuje prahled

na zamek a pobytova mista na cesté.
Vegetace je soucasti architektury. To jsou
principy, které Ize pouzit kdekoli, ve mésté,
na vesnici nebo v krajiné. Lze je dokonce
aplikovat v jakémkoli méfitku.

Parky a zahrady tohoto typu jsou velmi
nékladné na udrzbu, ale jsou velice krasné
a hojné navstévované.
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5-ZELENA INFRASTRUKTURA

5.1-2
MIKROKLIMATICKA
A HYGIENICKA
FUNKCE

Zelené plochy, vodni plochy a stromy

v ulicich maji jedineé&nou schopnost

ovlivnit mikroklima verejnych prostranstvi,

a tedy Zivotniho prostfedi lidi ve mésté. Ve
vegetaénim obdobi stromy poskytuji stin

a brani prehfivani ploch, vyparem vody z lis-
tové plochy zvysuiji vihkost vzduchu, a tak
tlumi teplotni vykyvy prostfedi. V zimnich
mésicich zpomaluji proudéni vzduchu, a tim
omezuji nadmérné ochlazovani.

Vegetace se vyznamnym zpUsobem rovnéz
podili na celkové hygiené méstského
prostredi. Nejen produkci kysliku, ale

i vazanim prachovych ¢astic, jiz zminénym
zvlhéovanim vzduchu, schopnosti ¢aste¢né
odbouravat nebezpecéné vyfukové zplodiny
a omezovat hladinu hluku. Nékteré druhy
rostlin maji diky tékavym aromatickym
latkam, které odparuji do okoli, schopnost
odpuzovat hmyz a dezinfikovat vzduch.

Na druhou stranu mohou byt stromy zdro-
jem alergenu. Pyl, prachové Castice, které
se mohou uvolfiovat v suchém a vétrném
pocasi, a nékdy az agresivni aromatické
latky mohou byt problémem pro mnoho
obyvatel. Vzdy vsak jde o nékolik dnd,
maximalné tydna, a vy$e zminéné benefity
vzdy pfevazi tato negativa. Vzrostlé stromy
mohou negativné ovlivnit svételné poméry
v pfilehlych budovach, coz ovliviuje hy-
gienické predpisy, proto je nutné kazdy
pfipad posuzovat individualné a s pomoci
specialista.

OPATRENI KE ZMIiRNENi DOPADU
KLIMATICKYCH ZMEN

Z téchto dlvodu predstavuje zelen, ale
zejména vrostlé stromy v ulicich, zakladni
nastroj k realizaci opatfeni pro zmirnéni
dopadu klimatickych zmén, pfedevsim

k snizeni letnich teplot v ulicich mésta (ty
jsou v praméru o 4-5 °C vys$si nez v jeho
okrajovych &astech).

Propojenim vysadby zelené se systémem
hospodareni s de§tovou vodou navic do-
cilime lepsich podminek pro rist stroma

i uc¢innéjsiho snizeni teplotnich vykyvd,
¢istSiho vzduchu a soucasné zvysSeni atrak-
tivnosti méstského prostredi. Jde o nastroj
sice nakladny, ale rozhodné vice Setrny

k Zivotnimu prostfedi nez masivni pouzivani
klimatiza¢nich jednotek, ke kterému docha-
zi v nékterych regionech jizni Evropy.

504  Barcelona, Spanélsko

Typicka ulice ve $panélské Barceloné se
vzrostlymi stromy, pfizptisobena na mistni
stfedomorské klima.

V nasich podminkach bychom zpravidla
fekli, Zze ulice je prili§ uzka na oboustran-
né stromoradi. Pokud bychom uz stromy
vysadili, volili bychom kultivary mensiho
vzrlstu, které by vsak z hlediska zastinéni
pfilis§ nepomohly.

MuUzeme si fict, Ze jde opravdu o ,jiny

kraj’, ale také si mtzeme fict, Ze podobné
pocasi nads v budoucnu, alespon pres léto,
Seka.

Zakladnim pozadavkem pro docileni tohoto
charakteru stromoradi je zaloZeni koruny
ve vy$ce 4,5 - 6 m, tedy ve vySce méstské-
ho parteru. Prostor pod stromy zUlstava
prehledny, stromy svymi korunami zastifuji
velkoryse dimenzovany prostor.

505 Schéma zakladnich funkci
méstské zelené

- ochlazovani okolniho prostredi stinénim
a vyparem vody z listd

- ochrana pfed povétrnostnimi vlivy
- ochlazovani proudénim vzduchu

- pohlcovani $kodlivych zplodin

- vytvareni kysliku

- zajistovani Utocisté pro zivocichy
- pozitivni plsobeni na zZivot ¢lovéka

Péstovani stromd v méstském prostredi je

velmi obtizné. Nedostatek vody a vzduchu
v kofenovém prostoru stromd jsou hlavnim
limitujicim faktorem. Destova voda je totiz
primarné odvadéna do kanalizace a pUdni
profil byva zhutnény z dlvodu konstrukce
zpevnénych ploch. Budeme-li chtit udrzet
nase mésto zelené, budeme muset zménit
zazitou praxi hospodareni s destovymi vo-
dami a technologii zakladani zpevnénych

ploch v mistech vysadby stroma.

506 Park Pod Plachtami, Brno

Propojeni systému zelené a hospodareni
s de§tovou vodou neni jen racionalnim
krokem. S citlivym pfistupem vznikla
plnohodnotnd parkova plocha s velkym
biologickym a rekreaénim potencialem,
ktera vyrazné zvysuje kvalitu bydleni.



5-1-3

BIOLOGICKA

A PSYCHOLOGICKA
FUNKCE

Méstska zelen je vnimana jako plocha umé-
le vytvorend ¢lovékem a naprosto zavisla
na jeho péci. Ve skute¢nosti se v8ak jedna
o velice pestrou mozaiku mist pro razné
formy Zivota. Od Zelezni¢niho naspu &i
extenzivni stfes$ni zahrady az po intenzivni,
herbicidy o$etfovany travnik. Cim pestiejsi
je tato mozaika, tim vice rlznych druhu
organismU v ni muze zit, rostlin i zivocicha.
A velka pestrost ¢i biodiverzita je v kone¢-
ném dlsledku prospésna i lidem.

D4 se oCekavat, Ze s postupnym bohatnutim
spoleénosti a posunem od zabezpedovani
pouze zakladnich Zivotnich potfeb k feSeni
$irsiho okruhu témat dojde ke zdUraznéni
psychologického plsobeni zelené na ¢lo-
véka.

Zelen obecné v8ak neni automaticky po-
zitivnim prvkem ve vefejném prostranstvi.
Aby byla pozitivné vnimanou soucasti
vefejného prostoru, musi byt koncepéné
navrhnuta a spravné zaloZzena a péstovana.
VZzdy v kontextu s mistem. Biodiverzita
totiZz neni automaticky i estetickou hod-
notou. Neseceny luéni travnik nemusi byt
adekvatni soucasti intenzivné vyuzivaného
parku v centru mésta. Stejné tak je tfeba
pfistupovat i k péci o vegetaci. Jen rostliny,
které jsou v dobré zdravotni kondici a jsou
provozné bezpeéné, mohou byt pfinosem
do verejného prostoru.

Pfimo plytvanim prostorem a finan&nimi
prostredky jsou ,zbytkové zelené plochy*
mezi komunikacemi. Bohuzel vznikaji na
zadkladé mylIné uvahy a projekéniho klisé,
ze v8echny plochy, které zbyly po vzniku
cestni sité, jsou ,ozelenitelné”. Neni to

tak. Z hlediska zahradnickych postupt

a technologii to prosté nelze. Vznikaji tak
nevzhledné a nefunkéni plochy, které jsou
navic velmi finanéné naroé¢né na naslednou
péci.

Pro pozitivni vnimani zelené
musi byt plochy zelené ade-
kvatné upravené a dreviny
provozné bezpecné.

Nevhodné navrzend zelerh mlze vést ke
vzniku provozné i pocitové nebezpeénych

mist. VZdy je nutné uvédomit si kontext
mista a provozni vztahy.

507 Zvirata ve mésté

Mnohdy je prochazka parkem jedinou
moznosti kontaktu méstského ¢lovéka

s Zivou pfirodou. Zelen by méla svoji pod-
statou i vychovavat a tfibit vkus. Clovéku
zeleri dava $anci vnimat roéni obdobi

v $kale barevnych zmén, slySet zpév ptakd
nebo citit vani kvéta.

Podstatna je i vazba jednotlivych prvkd
zelené na ostatni zivé organismy. Trav-
niky, kefe i stromy jsou uto¢istém velké
$kaly Zivocichd, kterym poskytuji ukryt

i obzivu.

508  Ulice Uzka, Brno

Porost mezi komunikacemi v tomto pfipa-
dé nelze nazvat travnikem, a uz vibec ho
nelze povazovat za vhodnou formu vegeta-
ce v tomto misté. Totéz plati i o skupinach
keft podél obchodniho domu Tesco.

Uginek tohoto prostoru na psychiku
¢lovéka je negativni. Hluk, prach, chaos,
nebezpedi, zapach, vedro. Redeni nabizeji
pravé stromy, které umi prostor roz¢lenit
do mensich celkd, a tim zlepsit orientaci

a pocit bezpeéi, umi zlepsit klima a dat
vzniknout pobytovym mistiim.

Osazenim stfedniho zeleného péasu stromy
opticky rozpulime ulici, takzZe pfi ¢ekani
na autobus nebudeme vnimat provoz na
druhé pllce a prostor se tak stane pre-
hlednéjsi. Stromy na zastavce poskytnou
stin v 1été a ochranu proti studenému vétru
v zimé. Pobytové vlastnosti mista je tfeba
posilovat. Neni mozné realizovat zastie-
Senou zastavku pro pét osob, kdyz zde
bézné ¢eka dvacet lidi.

509 Ulice Kounicova, Brno

Kveteni nékterych druhl stromd muze byt
natolik intenzivnim podnétem, Ze pfechazi
do symbolické roviny. Jako tato sakura,
jejiz kvéty jsou pro Japonce symbolem
jara.
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= 5.2 TYPOLOGIE

.2-1 PRVKY ZELENE
.2 -2 ZELEN MENSICH MIST

5
5

5.2-3 ZELEN PARKU A ZAHRAD

5-2-4 ZELEN SIDLISTNI, VNITROBLOKY
5

.2-5 ZELEN PRIMESTSKA

Pojem zelen je definovan normou jako ,soubor tvoreny zivymi a nezivymi prvky zele-
né, zameérneé zalozenymi nebo spontanné vzniklymi, o které je peCovano sadovnicko
krajinarskymi metodami, vyjimecné ji mlze tvorit i jen jeden vegetacni prvek”,

Termin ,zelen” tedy popisuje jak jednotlivou Zivou rostlinu (strom, kef, bylinu), tak
i soubor téchto rostlin v uréité plose, véetné nezivych a dopliujicich prvku (park).

Principy tvorby verejnych prostranstvi
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5-2-1
PRVKY ZELENE

Prvky zelené nebo vystiznéji vegetaéni
prvky jsou zakladnimi prostorotvornymi
slozkami zelené sidla nebo krajinné zelené.
MUze se jednat o jednotlivou rostlinu (dfe-
vinu nebo bylinu) nebo jejich skupiny. Vege-
taéni prvek je tedy uré¢en svym vzhledem,
prostorovym uspofadanim a zplsobem
péstovani. Podle toho rozeznavame prvky
jednoduché, které jsou tvofeny vzdy jen
jednou rostlinou (napft. solitérni strom &i
kef), nebo sloZené, které tvofi vice rostlin
stejného typu (napf. zahon trvalek ¢&i let-
ni¢ek, travnik, skupina kefd a stromoradi).
Toto &lenéni je velice u¢elné, protoze kromé
prostorového usporadani uréuje i zpusob
pouziti rostlin a péci o né.

DREVITE VEGETACNI PRVKY

e Solitérni strom

Jde o izolovany strom, ktery prostoru kolem
sebe dominuje a spoluvytvafi jej. Je to
samostatny kompozi¢ni prvek bez vazeb na
okolni stromy. Solitérni strom musi byt vzdy
bezvadny a pohledové atraktivni ze v8ech
stran. Nikdy by nemél byt vybiran nahodile,
ale naopak s pfesnym zamérem pUsobeni

v prostoru a jeho utvafenim. Jeho habitus
by mél reagovat na okolni prostorovou kom-
pozici. Teprve potom solitérni strom vytvafri
identitu mista s historickym presahem.

® Stromoradi

Stromy, které jsou vybrané, vysazené a ci-
lené péstované jako liniovy prvek, nazyva-
me stromoradim. Kompozi¢nimi parametry,
které uréuji vznik stromoradi, jsou opa-
kovani, rytmus a odstup. Neni zde vibec
7adné misto pro jakoukoliv nahodilost nebo
nepravidelnost. V pfipadé, ze stromoradi le-
muje cestu spojujici dvé mista v kompozici
prostoru, mluvime o aleji. Ty pak mohou byt
jednostranné nebo oboustranné, jednoradé
¢i vicerfadé. Stromoradi jsou velice dulezitou
soucasti uli¢niho parteru, a proto by k nim
mélo byt takto pfistupovano. V mnoha pfi-
padech jsou stromoradi nebo tfeba jen druh
stromu pouzitého ve stromoradi uréujicim
prvkem celého sidla v §iréim kontextu. Cim
by byla Pafiz bez platanovych aleji nebo
Bratislava bez bfestovce zapadniho?

® Skupina stromu

Dva a vice strom(, které mezi sebou maji
zfetelny prostorovy vztah, tvofi skupinu
stromU. Jejich koruny se mohou vzajemné
dotykat nebo mulze byt skupina rozvolnéna.
Skupina mize byt vysazena v pravidelném
rastru nebo je jeji struktura volna. Tyto prin-
cipy umoznuji nes¢etné kombinace a zpl-
soby utvareni prostoru. Pokud je jedincl
velké mnozZstvi, zaujimaji velkou plochu

&

P

P T I

| TEY f=r

510 Jakubské namésti, Brno

Vyznamny strom vybizejici k pobyto-

vym aktivitdm. Na namésti je vyraznym
orientaénim bodem a pobytovym mistem
(v tomto pfipadé vSak nezanedbatelnou roli
hraji i okolni pohostinska zafizeni).

511 Ulice Jostova, Brno

Dobry pfiklad prace s klasickymi prvky
zelené v modernim mésté. Alej zdlraznuje
dllezitost ulice a vytvari pobytova mista.

512 Namésti SNP, Bratislava,
Slovensko

Stromy na namésti jsou prostifedkem pro
vytvoreni pobytovych mist.
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5-ZELENA INFRASTRUKTURA

a existuji zde konkurenéni nebo podplrné
biologické vztahy, mluvime o porostu.

® Kere a skupiny kefu

Dreviny, které netvofi jeden nebo vice
dominantnich kmenu, oznaéujeme jako
kefe. Zpravidla nedosahuji velikosti stromu.
Pro svlj charakteristicky habitus a velikost
prostor predevsim vymezuji a déli. Jejich
pouziti by mélo byt proto velice uvazené
ve vztahu k prostupnosti a pfehlednosti
prostoru. V nékterych pfipadech je jejich
pouziti, resp. dosazitelnd vy$ka omezena
legislativou (rozhledové trojahelniky).

® Popinavé dreviny

Zahrnuje drevité liany péstované s pomoci
konstrukce, ktera maze byt jak vertikalni
(fasada, plot), tak horizontalni (pergola). Je-
jich pouziti je velice specifické. V nékterych
pfipadech mulze byt jedinou slozkou vege-
tace v prostorech, které z néjakych divodu
neumozniuji pouziti jinych vegetaénich prv-
k. ZpUsob, jak se razné druhy popinavych
dfevin ke konstrukci pfichytavaji, jejich
rlznost habitl a barev zahrnuje Sirokou
§kalu moznosti, jak s nimi pracovat.

® Tvarované vegetacni prvky

Sem fadime stromy a kefe, kterym pravidel-
nym fezem uréujeme pozadovany tvar. Mezi
typické zastupce této skupiny patfi stfihané
zivé ploty. Ale patfi sem i pravidelné stfiha-
né boskety, stény a broderie historickych
zahrad. Samostatnym zanrem tvarovanych
vegetacnich prvkul je ars topiarium neboli
topiary - tvorba soch tvarovanim rostlin.
Tyto prvky jsou velice naro&né na péci

a odbornost, se kterou je tato péce prova-
déna.

BYLINNE VEGETACNI PRVKY

® | etnickovy zahon

Tato forma, povazovana za vrchol zahradnic-
kého uméni, se pIné rozvinula v 19. stoleti

a svij vrchol zaznamenala v dobé prvni
republiky. Klasicky pojatd kombinace vysad-
by v [été pusobicich letni¢ek s naslednou
vysadbou podzimniho a jarniho aspektu
dvouletek a cibulovin miva bud' paletové
(rabatové) schéma, ve kterém se st¥idaji
plochy stejnych druhl, nebo pravidelné
formalni usporadani. Moderni interpretace
pracuji se smési barev, textur a vy3ek bez
pfedem daného osazovaciho planu. Vzdy
v8ak v jednoletém cyklu, zahony je nutné
kazdy rok zakladat znovu (tradiéné vy-
sadbou predpéstovanych rostlin, moderné
i vysevem smési semen). Kvétinovy dekor
byl nezbytnou souéasti v§ech vyznamnych
vefejnych ploch. Velkd vizudlni atraktivita
tohoto vegetacniho prvku je ale spojena

s velkou finanéni a profesni naro¢nosti na
zaloZeni a péci. Tento prvek by proto mél
byt uzivan uvazlivé vzdy v kontextu mista
a jeho vyznamu.

kAL
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513 Park Luzanky, Brno, skupina
kefu

Kefové patro zde vhodnym zpUsobem
prostor &leni, aniz by vzniklo pocitové ne-
bezpeéné prostredi. Kveteni spojené nékdy
i s vyraznym ¢ichovym vjemem prinasi
vitany dynamicky aspekt.

514 Denisovy sady, Brno, popinava
zelen

515 Park Humboldthain, Berlin,
Némecko

Popinava zelert muize tvofit také pomysinou
stfechu kryté cesty. Poskytuje stin a zaro-
ven chrani pred nepfizni pocasi.

514 ‘ 515

516 Slovanské namésti, Brno, zZivy
plot na namésti

Toto ndmésti je naprosto jedine¢nym pro-
storem. Po obvodu jej lemuje komunikace
s aleji, tu pak od prostoru parku oddéluje
Zivy plot, ktery izoluje navstévniky od
dopravniho ruchu a umoznuje jim klidné
traveni volného ¢asu s vyhledem na cen-
tralni volnou travnatou plochu, do korun
stroml a na esteticky hodnotné fasady
okolnich budow.



® Trvalkovy zahon

Na rozdil od letni¢kového nebo dvoulet-
kového zadhonu tato forma pracuje s vice-
letymi rostlinami - trvalkami s doplnénim
cibulovin. Zahony jsou tedy zakladany

s vyhledem, zZe zde budou dalSich osm az
patnact let. Klasicky trvalkovy zahon ma
formu rabata - kompozice ploch rostlin
stejného druhu. Moderni interpretace opét
pracuji s rznymi alternativnimi pristupy:
od jednoduchych trvalkovych smési az po
velice sofistikovana schémata, ktera pracuiji
s poznatky popula¢ni ekologie a dynamiky
rozvoje pfirodnich spolec¢enstev rostlin.
Skala vyrazovych moznosti je obrovska

a zahrnuje barvu, textury, struktury a ¢a-
sovou dynamiku a s tim souvisi i pusobeni
tohoto prvku ve verejném prostoru. Mlze
to byt jen dekor, koberec. Ale rovnéz mlze
byt centrem daleko rozsahlejsi kompozice,
které dominuje. V narocich na pfirodni pod-
minky je trvalkovy zahon velice plasticky
vegetaéni prvek vhodny pro hospodareni
s deStovou vodou.

® Travnik

Pravidelné udrzované rostlinné spole¢en-
stvo trav oznacujeme jako travnik. Podle
zpUsobu jeho uziti a péce o néj déle rozlisu-
jeme okrasny parterovy travnik, rekreaéni
parkovy travnik, zatézovy sportovni travnik
nebo extenzivni krajinny travnik (dle CSN
83 9031). MoZnosti uziti a dal§iho &lenéni
tohoto vegetaéniho prvku je ovSem daleko
vice. Travnik je ve vefejném prostoru ve-
lice dllezity prvek, ktery vytvari zakladni
uroven - podklad, na kterém se pak uplat-
fuji dal$i prostorotvorné prvky. Aby tuto
Ulohu ale plinil, je nezbytné, aby byl uzivan
spravné, vzdy v kontextu mista a pfirodnich
podminek, a také o néj musi byt nalezité
pecovano. Zaplevelena skomirajici spo-
le¢enstva v délicich pasech komunikaci
nelze povazovat za travnik. Travnik je tedy
vegetacni prvek pomérné narocny, zejména
na prostor, na mnozstvi dostupné vody

a odbornou pééi. Sitka travniku v pasu by
neméla byt mensi nez 1,5 m, v objektech
hospodareni s de$tovou vodou by Sitka
méla byt alespori 3 m.

V pripadé planovaného zatizeni souvislych
travnatych ploch je vhodné pouziti tzv.
§térkového travniku, ktery zachovava vsa-
kovaci schopnosti nezpevnéného povrchu
a zaroven umozhiuje pojezd vozidly. Takovy
travnik je zaloZzen na $térkové vrstvé o moc-
nosti 20 az 30 cm, jejiz meziprostory jsou
vyplnény zeminou.

517 Hestercombe House, Somerset,
Velka Britanie

Ornamentalni letni¢kovy zdhon je neod-
délitelnou soucasti tohoto edwardianského
sidla a jednozna¢né uréuje charakter

a vyznam parteru.

518 Wisley, Surrey, Velka Britanie

Trvalkové rabato v zahradé Kralovské za-
hradnické spole¢nosti reprezentuje jeden
z nejnaro¢néjsich vegetacnich prvkd, jak
na tvorbu, tak na péci o néj. Esteticka
uroven takového prostoru je ovéem bez
debat.

519 Valtice, namésti

Témér dokonald ukazka parterového
pobytového travniku. Jeho esteticky efekt
a rekreacni potencial je nesporny. Jde v§ak
kladnéjsich vegetacnich prvkd vibec. Mél
by byt proto pouzivan vyjimeéné a s roz-
vahou.
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® Bylinna spolecenstva

Tento vegetacéni prvek predstavuje prechod
mezi trvalkovym zahonem a krajinnym
travnikem. Pocitame sem extenzivni spole-
¢enstva stfesnich zahrad, podrosty skupin
stromU nebo porostl v parcich a lesich,
doprovodna spole¢enstva vodnich tok{

a ploch, vegeta&né upravené tramvajové
pasy a dalsi. Vzdy se v$ak jedna o vegetacni
prvek, ktery vyuziva byliny, tedy nedrev-
natici rostliny. Stejné jako trvalkové zahony
a travniky je i tento prvek vhodny pro hos-
podareni s destovou vodou.

® Rostliny v nadobach

Samostatny vegetacni prvek, bylinny i die-
vinny, péstovany v nadobé muize mit mnoho
podob i zpUsobu vyuziti. Truhliky, Zardiniéry
i velké kontejnery pro péstovani drevin v§ak
spojuje skutecnost, Ze rostliny maji ome-
zeny vyuzitelny prostor pro rust kofenové
soustavy, jsou zcela zavislé na pravidelné
péci, zejména v podobé zavlahy. Nabizi
v8ak moznost uplatnéni vegetace v mistech,
ktera jsou jinak pro pouziti standardnich
vegetacnich prvkd nevhodna. Bud' z pro-
storovych duvodd, nebo nedostate¢nych
podminek pro zZivot rostlin. Jejich pouziti

ve vefejném prostoru by mélo byt peclivé
uvazené a prednost by mély mit vegetacni
prvky rostouci v rostlém terénu.

sy ity
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MIST o

VEREJNE PRISTUPNE A POHLEDOVE
EXPONOVANE ZELENE STRECHY

Pod nemalym mnoZstvim namésti i park

v zahranic¢i do$lo v nedavné dobé k vy-
budovani podzemnich garazi. Vefejna pro-
stranstvi se tak v podstaté ocitla na stfeSe
budovy. Na takto upravenych prostranstvich
jsou Casto vysazeny stromy do pfedem
pfipravenych mist, ktera jsou dostate¢né
dimenzovana a spravovana. Stromy tak
rostou ve velkych betonovych nadobach se
zabudovanou zavlahou.

Skromnéjsim rfe$enim je tradi¢ni zelena
stfecha. Dle moznosti Ize zvolit intenzivni
stfechu s travami, kefi &i stromy, nebo ex-
tenzivni stfechu se suchomilnymi rostlinami.

Intenzivni zelené stfechy jsou tvorené trav-
nikem, kefi, bylinami a stromy. Maji vysokou
schopnost zadrzovani deStovych vod,

coz je obzvlast vyhodné v letnim obdobi

520 Ulice 28. fijna, Ostrava

Extenzivni tramvajovy pés, osazeny smési
rozchodnikd, patfi mezi bylinna spole¢en-
stva. Na rozdil od zatravnéného kolejisté
nevyzaduje tento vegetacni prvek tolik
péce. | pres rozlehlost je esteticky pfinos
nesporny. Mirné také zlepsuje mikroklima-
tické charakeristiky okoli.

521 Mechovy strom

Je velkou otazkou, zda se toto feseni
opravdu vyplati a je funkéni. Pokud by se
cena za jeden mechovy strom rovnala na-
kladim na vysadbu nékolika stroma, radéji
bychom volili stromy.

Diskutabilni je i design.
522 Betonovy kvétina¢

Casté Fe$eni mobilni zelené.
Takto prosim ne!
Radéji vysad'te strom.

521 ‘ 522

523 Ulice Kopeéna, Brno, intenzivni
zelena stfecha

Intenzivni zelena stfecha v tomto pfipa-
dé umoznujé rozsifit vyuzitelny obytny
prostor. Navic pfinasi benefity v podobé
hospodareni s de§tovou vodou a pfiznivé
ovliviiuje mistni mikroklima.



a v centru mésta, zaroven maji izolac¢ni
vlastnosti a ochranuji hydroizolaci. Pro
jejich realizaci je nutna staticky dostate¢né
unosna konstrukce stfechy.

Extenzivni zelené stfechy (stfesni zahrady)
jsou zpravidla tvofené pouze suchomilnymi
rostlinami a mechy. Velkou vyhodou exten-
zivnich stfech je jejich zvukové a tepelné
izolaéni vlastnost, snizeni odtoku srazko-
vych vod a ochrana hydroizolace. VyZzaduji
minimalni udrzbu, bez poskozeni preko-
navaji obdobi sucha, pfi desti pak snadno
zregeneruiji.

Zelené stfechy zachycuiji
prach, omezuji prehrivani
meésta, zadrzuji deStové vody,
poskytuji pobytové prostredi
pro obyvatele a zlepSuji
vzhled stfesni krajiny mésta.

Pfitomnost rozsahem mensich, ale kvalitné
komponovanych mist pfinasi do mésta
vefejnd prostranstvi riznych méfitek. To
vyrazné roz$ifuje moznosti vnimat a uzivat
méstska verejna prostranstvi. Na mensim
prostoru mize existovat nékolik charakte-
rem zcela odli$nych mist.

PREDPROSTORY BUDOV

Zelen predprostor( budov je vzdy kompo-
novana ve vztahu k budovam a vytvafi tak
jedine¢nou kompozici vlastniho charakteru
a méfitka. Jejim Ukolem je posilit estetickou
stranku praceli nebo celé budovy a soucas-
né vytvofit pfijemné a reprezentativni misto
pfed vstupem.

Pfedprostory budov tvori s bu-
dovami komponovanou sku-
pinu. Posiluje se jak vyznam
budovy, tak i vyznam zelené
pred ni.

DROBNA MiSTA

Zejména v mistech, kde chybi vétsi souvislé
plochy zelenég, je vhodné vytvaret mensi
pobytova mista. Postaci k tomu jeden

nebo mald skupinka strom( a samoziejmé
mobiliar.

PREDZAHRADKY

Predzahradka je soucasti fasady domu. Musi
byt pésténa, dotvaret architekturu fasady

a podporovat estetické rfeseni vstupu.

524 Mahenovo divadlo,
Malinovského namésti, Brno

Predprostor divadla tvofi vhodné zvolena
vysadba, kterd postupné navadi divaka
dovnitt. Je spi§ okrasnym nez pobytovym
mistem, které dodava divadlu na dllezi-
tosti.

525 Ulice Jamborova, Brno

Misto travnikovych past podél komunikace

se ¢im dal ¢astéji vyuziva vysadba kombi-
naci trvalek, které kvetou v rdznou dobu,
aby byl zahon neustale atraktivni.

Dle mistnich podminek se musi dbat na
pfié¢nou prostupnost pasu. Vhodné je cca
po 10 metrech umoznit prichod preruse-
nim pasu.

526 Ulice Vyhon, Brno

Zbytkova zatravnéna plocha nema jinou
funkci nez pro venceni psu. Toto neni
travnik.

5 - ZELENA INFRASTRUKTURA
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5-ZELENA INFRASTRUKTURA

Technické prvky jako naddoby na odpad

a pripojkové skiiné musi byt umistény
skryté. Vegetace v pfedzahradce pozitivné
ovliviiuje mikroklima jak v domé, tak i na
vefejném prostranstvi. Musi byt pésténa

a nesmi omezovat prichozi prostor chod-
niku.

PRESTUPNI UZLY

Také mista prestupnich uzll jsou pobytova
mista. | ta by méla byt feSena primarné
urbanistickymi a architektonickymi pro-
stfedky véetné vysadby stromu. | kdyzZ jsou
soucasti dopravnich staveb, neméli by je
navrhovat pouze dopravni specialisté.

ZELENE PASY

Zelenymi pasy v ulicich jsou mysleny pro-
story mezi chodnikem a komunikaci, které
jsou obvykle jedinym mistem pro vysadbu
stromd, kerd, bylin ¢i zatravnéni. Tato mista
jsou navic vhodna pro umisténi objektt
hospodareni s de§tovou vodou.

Zelené nezpevnéné pasy jsou
primarné uréeny k zakladani
zelené, a nikoli k umistovani
inZenyrskych siti.

Podle koncepcéniho architektonického na-
vrhu, zohlednujiciho rlizné faktory, mohou
mit zelené pasy rlznou podobu. Typicka je
vysadba stromoradi, doplnénd o rlzné rfese-
né zelené i dlazdéné plochy.

Zeleny pas je prostor umozniu-
jici aplikaci systému hospoda-
Feni s deStovou vodou.

Vzdy by v8ak méla byt umoznéna pfi¢na
prostupnost ulice, a tedy i pasu. Pas osa-
zeny zeleni by mél byt pfi¢né propojen
zpevnénymi naslapy. Vzdalenost téchto
prichodd by neméla prekrocit cca 10 m.

U podélného parkovaciho stani je vhodné
do pasu zelené navrhnout pridlazbu v S§ifi
cca 30 cm, aby pfi vystupovani z auta
nebyla poskozena zatravnéna ¢&i jinak
osazena plocha. Charakter pridlazby a jeji
konstrukéni vrstvy musi respektovat stava-
jici stromy a jejich kofenovy systém (napf.
zatraviiovaci rosty, vynechani konstrukéni
vrstvy, vynechani ptidlazby v okoli stromu).

TRAMVAJOVE PASY

Jako doplikova zelen je vyuzivan zeleny
tramvajovy pas, ktery ma pozitivni vliv na
snizeni pfehfivani mésta, zadrzovani prachu
a destovych vod, snizeni hluku.

527 Palachovo namésti, Brno

Administrativni centrum je ve svém nitru
doplnéno o relaxa¢ni zénu s vodni plochou
s doprovodnou vegetaci, trvalkovymi zaho-
ny, travniky a vzrostlymi stromy.

528 KFiZovatka Pofié¢i - KfiZzova, Brno

Zelend plocha pred vysokou $kolou pred-
stavuje obrovsky potencial pro vytvoreni
pobytového a krasného mista.

Zasadni je pracovat s témito misty jako

s malymi parky nebo zahradami a vénovat
jim velkou péci. Nejsou to mista pro vedeni
inZenyrskych siti, zafizeni technické infra-
struktury ani pro nadoby na odpad.
Dulezité je kompozi¢né propojit tento par-
¢ik s budovou $koly, a hlavné s jejim vstu-
pem. Dal$i propojeni musi byt k pfechodu
na kfizovatce, aby par¢ik nepredstavoval
zbyte€nou bariéru a nemusel se obchazet.
Uvniti parku musi byt vytvoreno pobyto-
vé misto se v8im v8udy, aby zelen nebyla
pouze esteticka zélezitost.

529 Ulice Helceletova, Brno

Priklad predzahradky, ktera zatraktivruje
predprostor domu i prostor ulice. Material
podezdivky je totozny se zidkou plotu.



5.2-3
ZELEN PARKU
A ZAHRAD

PARK

Park je normou definovan jako objekt
zelené ztvarnény do charakteristického
kompozi¢niho celku o vymére nad 0,5 ha
v minimalni $ifce 25 m. Objektem zelené je
minén prostorové vymezeny Utvar tvoreny
jednim nebo vice prvky zelené.

Parkem je tedy mySlena jak vegetace,

tj. stromy, travniky, kere, tak i vodni prvky

a veskeré dalsi vybaveni jako stavby, cesty,
mobilial, osvétleni atd. V§echny prvky
prochazejici parkem musi respektovat kom-
pozici parku. ZaloZeni i rekonstrukce parku
je vysoce odbornym a koncep&nim ukolem
vyZzadujicim znalost mnoha obord.

Hlavni funkce parku je pobytova a rekreac¢-
ni, slouzi k relaxaci, hram, setkanim, ke spo-
le¢enskym, kulturnim a sportovnim akcim.
Soucasti parku jsou doplrikové prvky jako
hiisté, kavarny, vodni prvky, nau¢né stezky,
grilovaci mista atd. pro letni i zimni aktivity.
Atrakce by nemély prehlusit relaxaéni
funkci parku. Rovnéz zanaseni funkci, které
z podstaty patfi na jina mista (trhy, daste
hudebni produkce apod.), je nié&i.

Svym charakterem muze mit hodnotu kul-
turné historickou ¢&i biologickou. Z hlediska
mésta jako celku se jedna o nenahraditel-
nou zelen, kterd vyrazné zlepSuje méstské
mikroklima a ochlazuje mésto. V ramci
koncepce parku by mélo byt fre$eno i hos-
podareni s de$tovymi vodami ze zpevné-
nych ploch parku, pfipadné ze sousednich
zpevnénych ploch.

Pri rekonstrukci parku nesmi dojit k vy-
raznému snizeni rozlohy zelenych ploch
vegetace a navyS$eni ploch zpevnénych.
U parkl novych je potfeba zpevnéné plo-
chy pouzivat s rozmyslem a neduplikovat
funkce okolnich prostranstvi.

PARKOVE NAMESTI
Nameésti s vyraznym podilem vegetaénich
prvkd.

ZAHRADY

Z hlediska tvorby verejnych prostranstvi je
zahrada dilo krajinarské architektury, jehoz
uréujicim znakem je uzavienost. Zcela
typické jsou klasterni, nemocnic¢ni a zasobni
zahrady. Botanicka a zoologicka zahrada je
jiz velice specializovany prostor. Zelinarské,
kvétinarské a ovocnaiské zahrady a sady
nebyvaly soucasti sidla a patfi do pfimést-
ské nebo krajinné zelené.

-
"

530 Denisovy sady, Brno

Park v historickém centru mésta s klido-
vou zénou tvofenou mlatovym povrchem
se zelenym ostrlivkem, popinavou a také
vzrostlou zeleni umoziiuje traveni volného
&asu v klidném zékouti, doplnéném vyhle-
dy na mésto.

531 Slovanské namésti, Brno

Parkové namésti s obvodovou aleji vytvari
prostor odstinény zeleni od dopravy. Uvnitf
namésti je jakoby jiny svét nez venku.

532 Park Hvézdiéka, ulice Hvézdova,
Brno

Park vyrazné rozsifuje pobytové moznosti
v lokalité, kvali umisténi ve vnitrobloku
bez jasného prostorového vymezeni viak
pUsobi bezbieze a provizorné, k tomu ne-
pfispiva ani forma a umisténi budovy.
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5.2-4
ZELEN SIDLISTNI,
VNITROBLOKY

ZELEN SIDLISTNI

Zeleh na sidlistich je sou¢asti koncepce
mésta v zeleni, kde jsou budovy volné roze-
sety v parkové upravené plose.

Charakter této vysadby osciluje od vyrazné
dominantni plochy parku (Lesna) po plochy
malé a plochy spiSe neuréitého charakteru.

Castou situaci v sidli$ti je husta sit chodnik
a komunikaci a pfili§ malé plochy zelené,
které maji daleko do vytvofeni kvalitniho
parku a rozpadaji se do malych zbytkovych
ploch (Stary Liskovec).

Verejna prostranstvi na
sidliStich je nutné vytvaret
a upravovat hlavné za po-

533 Ulice Poznanska, iabovFesky,
Brno

Sidli§té s dostatkem zelené. Chybi dife-
renciace jednotlivych prostranstvi. Domy
jsou pouze solitéry ve vefejném prostoru.
V nékterych mistech se objevuje snaha

o vytvoreni poloverejnych zakouti a daldich
aktivit.

534 Seestadt, Viden, Rakousko

Vnitroblok umistény nad podzemnim
parkovis$tém nabizi velké mnoZstvi zelené,

r / e zakouti a pobytova mista, kterd mohou byt
vyuzivana v§emi vékovymi skupinami. Za-

moci zelené. Tak lze vytvorit

1
!

hierarchii vefejnych prostran- W 3 .luiﬁi . rl" Y ke, T St take prl petiec
stvi sidli$t, vytvofit jedineéna AN . Y

mista a posilit stavajici dllezita =N - II“”HI‘-”#*

prostranstvi. -

Je nutné iniciovat a podporovat vytvareni
mist, kterd Ize vyuzivat k aktivnimu pobytu,

: ”:_w : !E'l.. Li
- I "

"

=
-~
(%2}
c
©
—
-+~
(%2}
o
_
o
e
o
>
£,
2
o
>
>
o]
—
o
>
+—
>
=
o
c
=
[a

5-ZELENA INFRASTRUKTURA

a vyrazné tak rozsifit kvalitu bydleni. -

VEREJNE PRISTUPNE VNITROBLOKY
Vnitrobloky jsou prostory, které vyuzivaji
zejména obyvatelé bloku. Casto jsou viak
vefejné pristupné a slouzi tak $ir§imu
okruhu obyvatel. Mnoho brnénskych vnit-
roblokl mé velky potencial byt sadovnicky
upraveno.

Vnitrobloky by mély vytvaret
bezpecné, pfijemné prostredi
a zazemi pro traveni volného
Casu. Doprava zde ma byt
vyrazné zklidnéna a nesmi
dominovat prostranstvi.

U komerénich objektd ¢asto vznikaji ve-
fejné pristupné vnitrobloky s obchodnim
parterem anebo zahrady &i parky pro
zaméstnance.

535 Ulice Letovicka, Brno

Vnitroblok deskovych domu sidlisté je citli-
vé komponovan stromy do nékolika oddé-
lenych ¢asti s jinym ucelem. | kdyz hranice
bloku ani vnitrobloku neni pevné stano-
vena, princip vefejného prostranstvi pod
sousedskym dohledem zde funguje.
Méfitko sadovych Uprav ,krajiny*“ sidlisté je
zcela jiné nez napriklad na sidlisti Lesna.
Stromy jsou samoziejmé stejné vzrostlé,
ale volné prostory jimi ohrani¢ené jsou
mensi, domy jsou mensi a bliz u sebe, je
zde vice rdznorodych detaild.

Toto prostranstvi je diky rozsahlym ze-

lenym plocham a minimu inzenyrskych
siti vhodnym mistem pro realizaci pfiro-
dé blizkého hospodareni se srazkovymi
vodami.



5.2-5
ZELEN PRIMESTSKA

V administrativnich hranicich mésta Brna

je velké procento ploch zastoupeno lesem
a hospodarskou zeleni. Tyto plochy spolu

s vodnimi plochami a toky, doprovodnou
zeleni komunikaci a ladami tvofi v kombina-
ci s utvarenim terénu krajinu v okoli mésta.

Tato pfiméstska krajina je z velké miry
hospodarsky vyuzivana, ale zejména v ¢asti
na sever od dalnice D1, kde je umisténa
vétsina sidel, je z podstatné miry vyuzivana
i k rekreaci.

Severni okoli mésta je dostateé¢né vybaveno
atrakcemi, jako jsou vodni plochy s moznos-
ti koupani, rozhledny, upravené studanky;,
louky, vyletni mista, cyklotrasy, plochy pro
sport apod.

Vyznamnym faktorem, ktery ovliviiuje
atraktivitu a miru vyuziti této krajiny, je jeji
pfistupnost. Téméf 100 % plochy lesa je
vefejné pfistupnych, na rozdil od zemédél-
sky vyuzivanych ploch na jihu mésta, kde
jsou verejné pristupna mista redukovana
na komunikace a bezprostredni okoli fek

a potokd.

Podstatnym faktorem je i mikroklima. Je
zfejmé, Ze horké letni dny bude pfijemné;jsi
travit v lese &i u vody nez na rozpalené
cesté v polich.

Strukturovanost krajiny, resp. mozaikovitost
a méfitko této mozaiky vychazejici z ur-
banistické struktury sidel je pro vnimani
pfiméstské krajiny a jeji atraktivitu uréujici.
Pavodni krajinna struktura jizni &asti mésta
byla nékolikrat prekryta. Sidla se dotykaji

a navazuji na sebe, hospodarsky vyuzivané
plochy nemaji vnitfni ¢lenéni a jakakoliv
zelen je redukovana na zbytkové plochy.
Vznika sidelni kaSe.

Priméstské krajiné severni
Casti mesta by mohla velice
ublizit ztrata jeji strukturova-
nosti, pokud by nebyla na-
hrazena kvalitni urbanistickou
strukturou.

V ptipadé jizni ¢asti mésta by naopak zelen

mohla chybéjici strukturovanost nahradit
a stavajici struktury doplnit a posilit.

536 Brnénska prehrada

Velmi cenné, jedine¢né a kvalitni misto
v pfiméstské krajiné.

537 Zamilovany hajek, Brno, alej

Typickym prvkem, ktery ovliviiuje méfitko
a strukturu krajiny, jsou aleje.

538 Ulice Zamecka, Brno,
sidelni kase

V pfiméstské krajiné tohoto typu je
urbanisticka struktura rozmixovana do
sidleni ka$e, ve které se stfida tradi¢ni
vesnicka zastavba s panelovym sidlistém,
satelitni ¢tvrti rodinnych domkd s hladce
stfizenymi travniky s pramyslovymi halami
a obchodnimi centry. Celkovym dojmem je
sled nahodilosti. Dominuji technické prvky
jako vozovky, dopravni znacky, reklamy

a nadzemni sité technické infrastruktury.
Cesta podél potoka lemovana vegetaci tak
predstavuje jedno z mala pfijemnych mist
ve vefejném prostranstvi této krajiny.
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1 DRUHY STROMU

PROSTOROVE NAROKY

VYSADBA A PECE

PROKORENITELNY PROSTOR

VSAKOVACIi PLOCHA

PROSTOROVE OMEZENI VYSADBY

STAVEBN{ CINNOST V KORENOVEM PROSTORU
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OCHRANA STROMU

Stromy jsou zakladnim prvkem zelené ve mésté a jejich vysadba ma probihat kon-
cepéné. V méstském prostiedi by stromy mély byt pésténym vkladem. Zivot strom(i
se pocita v radu desitek az stovek let a této skute¢nosti by se mél podfridit navrh,
péce i ochrana.

Principy tvorby verejnych prostranstvi
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5.3-1
DRUHY STROMU

VYBER TAXONU (DRUHU STROMU)

Pri vybéru vhodného stromu je nutné zo-
hlednit faktory, které ovliviiuji jeho schop-
nost v daném misté rast. Jde o klimatické
a pudni faktory stanovisté — vlastnosti pady,
hladinu spodni vody, teplotni poméry, slun-
ce, vitr, reliéf a klima.

® Prostorové omezeni je mozné zohlednit
vybérem habitualné vhodného druhu
stromu.

® Pouziti jehli¢nanl v ulicich jen po zvazeni
klimatickych, prostorovych a urbanis-
tickych hledisek prostoru a péstebnich
vlastnosti dfevin.

® \/zdalenosti mezi jednotlivymi stromy
stromofradi a aleji by mély odpovidat veli-
kosti cilové koruny.

® Pro rozvoj koruny je nutné zohlednit
vzdalenost okolnich objektl a rozsah
nadzemnich technickych siti.

® Zdravy rozvoj korent je zakladnim pred-
pokladem rlstu a vyvoje stromu.

® O vysadbé |ze rozhodovat na zakladé
kvalifikované uvahy (krajinarské koncep-
ce sadovych uprav) o charakteru a fun-
govani mista.

® Pouziti jedovatych, alergennich nebo trni-
tych druht drevin musi byt vzdy zvazeno
s ohledem na rizika pouziti takovych
druhl. Vyloucené je jejich pouziti v za-
hradach $kol a v blizkosti détskych hfist.

® S ohledem na zvy$ovani teplot a zmény
klimatu lze povazovat i neplvodni invazni
taxony za ur¢itych okolnosti za pfinosné
a vhodné.

® |istnaté stromy maji oproti jehli¢natym
a stalezelenym zpravidla rozmanité;jsi
dynamiku rozvoje a vizualniho plsobeni
béhem roku. Tato skute¢nost by méla byt
vzdy zohlednéna.

® Pokud je o stromech uvazovano uz
v navrhu vefejného prostranstvi, musi jim
byt vymezen odpovidajici prostor, tedy
i v podzemni ¢asti.

® Prednostné se vysazuji vzrostlé stromy
se zaloZzenou korunou.

SPECIFICKY ODOLNE STROMY

Existuji druhy strom( Iépe odolavajici
rznym nepfiznivym podminkam, jako je
zadlazdéni, sucho, razné nepfiznivé pudni
podminky, stin, posypové soli. Zadny strom
v8ak v téchto extrémnich podminkach
nebude prospivat, ale spiSe zivofit. Proto
je nutné primarné resit pfi¢iny a omezovat
jejich negativni vliv. Druhovou skladbu

i souvisejici Upravy musi vzdy navrhovat
krajinarsky architekt.

539 Medlanky, Brno

UZ samotny fakt, Ze existuje néco jako
narodni strom, vypovida o identifikaci lidi
se stromy a o schopnosti strom0 definovat
charakter mista.

Lipy u kfizka v polich, topoly a vrby lemu-
jici potoky jsou tak typickymi prvky nasi
krajiny, Ze charakter ¢eské krajiny vlastné
vytvari.

Obdobné stromy spoluvytvari charakter
nasich mést a jednotlivych mist. Vyznam-
né stromy byvaji spojeny s historickymi
udalostmi a stavaji se tak soucasti déjin

i kultury.

Leccos vypovida i to, Ze vysazovani stromd
byva obfadné nebo symbolickeé.

Co na tom, Ze narodnim stromem Slovan(
byl odedavna dub.

540 Turfanské namésti, Brno

Pouziti jehlicnan( v ulicich by se mélo
vzdy zvazit s ohledem na kontext a kon-
cept vysadby v misté. V tomto pfipadé
jehli¢nan narusuje jinak druhové stejné
stromoradi.

541 Zelny trh, Brno

Vzdy je nutné stromdm doprat dosta-
te¢ny prokorenitelny prostor a vyzivu,
aby Uspésné rostly a plnily svou ulohu ve
vefejnych prostranstvich.
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5.3.2
PROSTOROVE
NAROKY

Stromy pattfi k zakladnim skladebnym
prvkiim vefejnych prostranstvi. Maji prosto-
rotvorny, biologicky, kulturni a symbolicky
vyznam.

Stromy jsou zivé rostliny vyvijejici se v ¢ase.
Pokud chceme, aby dobfe prospivaly a rost-
ly, je nutné respektovat jejich prostorové
pozadavky (nadzemni i podzemni), poza-
davky na vyzivu a zavlahu a zabezpedit
adekvatni odbornou péci. O stavajici stromy
je nutné pecovat.

Je nutné vylepsSovat podmin-
ky radstu stavajicich vzrostlych
stromuU a rozSifovat nezpevné-
ny a nepojizdény prostor nad
kofenovym systémem stromu.

Pri vysadbé je nutné zajistit technologicky
spravnou vysadbu zelené véetné vSech
ochrannych prvkl a odborny dohled.

Z dlvodu prostorovych na-
rok( stroma i jejich dalSich
vlastnosti je nutné vysadbu
stromu zahrnout do samotné-
ho konceptu tvorby prostran-
stvi.

VYSADBA STROMU:

® yvysadbu musi vzdy navrhovat odbornik;

® je doporucena vysadba predpéstovanych
stromd s obvodem kmene min. 12-14 cm;

® je nutné zabezpedit technologicky
spravnou vysadbu, plan a prostfedky pro
naslednou pédi;

® je nutné zajistit dostateénou velikost pro-
kofenitelného prostoru (viz kap 5 - 3 - 4),
pfipadné navrhnout technicka opatreni
pro jeho zvétseni;

® musi byt zvolen spravny druh stromu,
ktery je vhodny do daného prostred;;

® v prostoru pro vysadbu nenavrhovat zad-
né sité technické infrastruktury;

® navrh ochrany stromu proti mechanické-
mu poskozeni zZivo&ichy a ¢lovékem.

Malé stromy
vejcita koruna

18 cm

25cm

6-8 m

3 Jv, =
R o )Q_[? P =

r po 3 letech
vysadba 12letého stromu

Stredni stromy
Siroce vejéita koruna

po 5 letech

po 10 letech

P |
120* cm ﬁL

po 30 letech

po 3 letech
vysadba 12letého stromu

Velké stromy
Siroce vejcita koruna

po 5 letech

po 10 letech

po 30 letech

25-30m

T po 3 letech

vysadba 12letého stromu

po 5 letech

po 10 letech



Malé stromy

kulovita (plode kulovitd) koruna

30cm

T po 3 letech

vysadba 12letého stromu

Stredni stromy

po 5 letech

Uzce vejcita previsajici koruna

po 10 letech

po 30 letech

T po 3 letech
vysadba 12letého stromu

Velké stromy
sloupovita koruna

7
3
e

S
i .
—_

18 cm 25cm

po 5 letech

//f/?/ 77/”:}
w
LSS

%
\%2_?

2

po 10 letech

po 30 letech

g

po 3 letech

vysadba 12letého stromu

po 5 letech

po 10 letech

po 30 letech

542  Malé stromy (do 10 m)

Napt. javor tatarsky, hloSina Uzkolista,
jasan zimnar, svitel latnaty, viSen turecka,
slivori myrobalan, hrusen calleryova, jefab
muk.

543 Stiedni stromy (10-20 m)

Napt. javor babyka, jirovec pletovy,
dfezovec trojtrnny, katalpa trubacovita,
pavlovnie plstnatd, dub bahenni, dub
Sarlatovy.

544  Velké stromy (nad 20 m)

Napf. brestovec zapadni, ambron zapadni,
pajasan zZlaznaty, javor mlé¢, javor stfibrny,
dub cer, dub zimni.

Schémata predstavuji prirez nejbéznéjsich
habitl stromd pouzivanych v méstském
prostredi.

Jde o orientac¢ni schémata rlstu v ideal-
nich podminkach a s idedlni péci.

Rozméry ozna¢ené * jsou odhadnuty a mo-
hou se podstatné lisit.
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5-3-3
VYSADBA A PECE

Vysadba stromU a nasledna péce se fidi
Standardy péce o pfirodu a krajinu - SPPK
A02 001 - Vysadba stromu, SPPK A02 002
- Rez strom® a CSN 83 9021. Musi ji vzdy
vykonavat vy$koleny odbornik.

VYSADBOVA JAMA
Stény a dno vysadbové jamy maji byt z du-
vodu lepsiho prokofenéni rozruseny. Hloub-

ka jamy by neméla presahnout velikost balu.

Dno jamy ma byt upraveno tak, aby nedoslo
k naslednému poklesu. V mistech s vysokou
hladinou podzemni vody je nutné navrh-
nout drendz nebo strom vysadit na terén.
Zhutnény terén v jamé je nutné provzdusnit
min. do $ifky dvojnasobku vysadbové jamy.
Je nutné pocitat se $patnou kvalitou pld ve
mésté a s pfitomnosti navazek a realizovat
vhodna opatreni jako vymeénu pudy, vklada-
ni hydroabsorbentl apod.

7 7 .

Vysadbova jama ma mit min.
Sirku 1,5x vétsi, nez je Sirka
balu.

KOTVENI A UDRZBA

Stromy je nutné pfi vysadbé fadné ukot-
vit, aby bylo zamezeno trhani kofent

a nestabilité rostliny. Typ kotveni navrhuje
krajinarsky architekt. Ponechava se dvé
vegetadni sezény s vyjimkou exponovanych
stanovist a velkych stromu. Kotveni nesmi
ohrozovat a po$kozovat stromy a kefe, musi
umozriovat tloustnuti kmene. Uvazky nesmi
poskodit zelen, jejich vy$ka je min. 500 mm
od zemé, max. 100 mm od nasazeni koruny.
Podzemni kotveni je mozné u strom( doda-
vanych s balem, prvky se nesmi zafezavat
do balu.

OCHRANA MLADYCH STROMU

Mladé stromy je vhodné chranit proti okusu
zvéri, psi mo¢i, korni spale a mechanickému
poskozeni pfi se¢eni travy.

PECE O STROMY

V projektu vysadby musi byt zajistény
finan&ni prostfedky na min. 3 roky péce po
vysadbé a na min. 5 let zalivky. Péci je nut-
no provadét pravidelné dle stavu jednotli-
vych stromt. Cinnost provadi vidy odborné
zpUsobily arborista.

V obdobich sucha je vhodna intenzivni
narazova zalivka i pro starsi stromy. Vhodné
jsou Upravy pro zvys$eni vsakovani vody

v okoli stromu opatrnym kypifenim a mul¢o-
vanim, v letnich mésicich je dulezité jejich
kropeni.

—
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545 Holandské standardni kotveni se
tfemi kuly

Tento zplsob kotveni stabilizuje strom, za-
mezi trhani korenl pfi pohybech nadzemni
&asti, chrani proti mechanickému posko-
zovani kmene pfi koseni travnikd, strojnimu
zametani zpevnénych ploch, shrnovani
snéhu a vandalismu.

Vyska kotveni min. 25 cm, max. 10 cm pod

misto nasazeni koruny; kmen fixuji uvazky,

které jsou na kllech zajistény proti sklouz-
nuti. Uvazky nesmi poskodit kmen.

546 Podzemni kotveni za bal

U tohoto kotveni reaguje kmen na namaha-
ni vétrem tvorbou reakéniho dfeva. Stromy
jsou choulostivé na zlomeni vandaly. Pou-
ziva se pro velké vypéstky a na pohledové
exponovanych mistech, kde neni vhodna
docasna instalace nadzemniho kotveni.

545 546

547 Schéma vysadbové jamy a druhy
kotveni (podzemni, nizké, vysoké)

a vysadbova jama minimalni Sifka
1,5x $itka balu (cca 1,1 m), optimalni
$ifka 3x $ifka balu (cca 2,1 m)

podzemni kotveni
nizké kotveni kaly
vysoké kotveni klly

® O O T

Spodni pficky kotveni zamezuji
poskozeni kmene sekackou a pfi-
padné znackovani psu.

Zdroj:
1 CSN 83 9021 - Technologie vege-
tac¢nich Uprav v krajiné

2 SPPK A02 001:2013 - Vysadba
strom

548 Ochrana mladého stromu

Jeden z moznych zplsobu ochrany kmene
mladého stromu proti mechanickému
poskozeni.



5-3-4
PROKORENITELNY
PROSTOR

Jedna se o nutny prostor vyuzitelny pro
rist kofenového systému stromu. Jeho ob-
jem musi odpovidat velikosti taxonu a jeho
ekologickym a prostorovym narok{m.

Kofenovy systém je pro strom
zasadni, jeho velikost s Casem
roste a je pfriblizné rovna pri-
meéru koruny.

Prokorenitelny prostor z hle-
diska vysadby ma plochu min.
16 m2 a hloubku 0,8 m. Je vSak
vhodné jej vytvaret véetsi.

V pfipadé nedostateé¢ného prokorenitelné-
ho prostoru musi byt navrZzena technicka
feSeni pro jeho zvétSeni - pouziti struktur-
nich substratd jako souc¢ast konstrukénich
vrstev zpevnénych ploch, prokorenitelnych
bunék, kofenovych propojovacich tunel(

a prikopu, vytvoreni zelenych pasu, pro-
vzdusnovacich systému atd.

PROKORENUJICI TUNELY

Ryhy umoznujici rist kofend v nepfiznivych
podminkach, které se vyplni specialnim
substratem sestavenym odbornikem na
zakladé prizkumu stanovisté.

PROKORENUJICi TVAROVKY

Pouzivaji se na velmi frekventovanych
mistech — v ulicich a na naméstich. Tvarovky
se ulozi do vykopu a vyplni se specialnim
strukturnim substratem, ¢imz se vytvofi
nezhutnény profil s podminkami pfiznivymi
pro rist kofena.

Tvarovky zamezuiji stlacovani
pudy s koreny napfiklad po-
jezdem aut, které zpUsobuje
vytlaceni vzduchu z ptdy

a nasledné uhynuti stromu.
PROTIKORENOVE BARIERY

Pouzivaji se k ochrané inzenyrskych siti
a podzemnich Casti staveb od prorUstani
kofeny. Bariéry nesmi byt instalovany bliz

nez 2 m od kmenu, aby nenarusily statiku
stromu nerovnomérnym ristem korena.

549 Dominikanské namésti, Brno,
prokorenujici tvarovky

Systém tvarovek umoznuje lepsi rust kore-
nd v nakyprené pldé s lepsi absorpci vody,
nez jak by tomu bylo v hutnénych ptdach
pod zpevnénymi plochami.

Staticky je systém dimenzovan pro zatizeni
béZnou méstskou dopravou.

550 Schéma prokorenitelného
prostoru a jeho Uprav

a prokofenitelny prostor stromu
min. 16 m2 (4x4 m), hloubka
min. 0,8 m (je stanoven v CSN

83 9021)

b prokofenujici tunely se zkypfenou
zeminou

c prokofenujici tvarovky se zkypre-

nou zeminou

d protikofenové bariéry vzdalenosti
od stromu min. 2,0 m v hloubce
0,5-1,5 m dle typu pldy a korfeno-
vého systému

Zdroj

1 CSN 83 9021 - Technologie vege-
tac¢nich Uprav v krajiné

2 SPPK A02 001:2013 - Vysadba
stromd

551 Protikofenova bariéra systému

Deep Root

Tento systém byl navrZen jako ochrana
technickych siti proti prortstani korent.
Bariéra je opatfena vystupky, aby koreny
rostly do hloubky.

Nespravné provedené bariéry tohoto typu
mohou vést k tzv. kvétinacovému efektu,
kdy se kofeny staci do spiraly, nerostou do
hloubky, strom se zadusi a je nestabilni.
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5.3.5
VSAKOVACI PLOCHA

V okoli stromu musi byt zaji§téna dostated-
na volna vsakovaci plocha, ktera je specifi-
kovana CSN 83 9021.

Vsak je idealni fesit nezpevnénou plidou. PFi
pozadavku na zpevnénou plochu je mozné
pouzit dlazbu umoziujici vsak v kombinaci
s roSty, které vSak nesmi zatézovat zeminu.
Vhodné je zamezit pojezdu povrchu nad
kofenovym systémem stromu nebo pojezd
umoznit technickymi opatfenimi. RoSty
musi umoznit pfirdstek kmene i kofenovych
nabéha.

Obecné je doporuéeno spadovat okolni
plochu ke stromu, vsakovaci plochu je

v8ak nutné ochranit pred kontaminovanou
vodou z komunikaci zvy$enim obrubniku.

V pripadé pouziti odolnych dfevin Ize i vodu
z komunikace ¢aste¢né vsakovat.

Vsakovaci plocha pro vodu

a vzduch ¢ini min. 6 m2 u ma-
lych a stfednich stromd, min.
10 m2 pro velké stromy.

VYSADBA

Doplnéni vsakovaci plochy vysadbou musi
byt z ddvodu vhodnosti kombinace s po-
Zzadavky strom( navrzeno odbornikem. Nej-
béznéjsi je zatravnéni. Stromy je pak nutné
ochranit proti poSkozeni pfi sekani travy.

MULCOVANI

Strom je vhodné po vysadbé zamul&ovat,
aby nedochazelo k zaplevelovani vysadbové
misy, a tim vzniku nezadouci kofenové kon-
kurence. Mul¢ by ale nemél pfijit do pfimé-
ho kontaktu s kmenem. Mul&ovaci materialy
nesmi pos§kodit strom a branit pronikani
vody a vzduchu do pldy. Je mozné pouzit
karu, $§tépku, slamu, kamenivo.

MRIZE A ROSTY

Mrize se pouzivaji k ochrané kofenového
systému a zasakovaci plochy predevsim

v mistech s vysokou intenzitou pohybu
osob, kde by mohlo dojit k se$lapani pldy

v kofenovém prostoru. Viz kap. 9-1- 2.

ZPEVNENE PLOCHY

Pfi aplikaci zpevnénych povrchl v misté
vsakovaci plochy je nutné zajistit stromu
zavlahu a provzdu$néni pouzitim odpovida-
jiciho povrchu nebo technickym zafizenim,
napf. systémem drendazi. Tento systém musi
byt navrzen odbornikem.

552 Budeéska, Praha

Vsakovaci plocha stromu je upravena
tak, aby zadrzela destovou vodu stékajici
z chodniku. Plocha chodniku musi byt
vyspadovana smérem ke stromim.

553 Vinohradska, Praha

Origindlni provedeni dlazby s Sirokymi
sparami umoznuje vsak vody v blizkosti
stromu. Dlazba umozniuje ¢asem zvétsit
otevfenou vsakovaci plochu, a reagovat
tak na prirtstek kmene.

552 | 553

554 Schéma vysadbové jamy
a kotveni

a volny povrch propustny pro vodu
a vzduch

pro malé stromy min. 6 m2
(cca 2,5x2,5 m)
b volny povrch propustny pro vodu
a vzduch
pro velké stromy min. 10 m2
(cca 3,2x3,2 m)
c otevfend plocha zatravnéna,
s vysadbou kefd ¢i bylin nebo
opatfena mulé¢em

d ochranné mfize (nesmi lezet na
zemi)

Zdroj:

1 CSN 83 9021 - Technologie vege-

tacnich Uprav v krajiné

555 Vsakovaci prostor feseny ka-
mennym kobercem

Kamenné koberce jsou propustné pro vodu
a vzduch, a proto je vhodné je pouzit ve
vsakovacim prostoru stromu.

Vytvafi jednolity povrch vzhledu, pfipo-
minajici mlat. ZaleZi na barvé a strukture
pouzitého kamene.

Kamenny koberec mize byt proveden
jako vypln pokloptl s perforovanym dnem,
skladanych na zpusob litinovych mrizi
nebo rosta.

Druhou moznosti je aplikace na podklad ze
Stérkodrti, a tedy pfimo na zem.

Aplikace pfimo ke kmeni je vysoce pro-
blematicka a nevhodna, protoze zamezuje
pfirdstku kmene, zartsta do néj a znehod-
nocuje strom!



5.3-6
PROSTOROVE
OMEZENI VYSADBY

NASAZENIi KORUNY STROMU

Dle normy je minimalni nasazeni koruny nad
chodnikem a cyklostezkou min. 2,5 m, nad
mistni komunikaci min. 4,2 m a vozovkou
vy$8i tfidy min. 4,5 (4,8) m.

Praxe ukazuje, ze optimalni
vysSka nasazeni koruny stromu
v ulici je vic jak 6 m. Lze ji
dosahnout postupnym odbor-

né provadénym vyvetvovanim.

VYSADBA STROMU A INZENYRSKE SITE

V ochrannych pasmech technické infra-
struktury se nesmi vysazovat stromy bez
souhlasu spravct TI, ktefi tuto vysadbu
povazuji za do¢asnou s pravem ji skacet.
V ohrozeni je tak velké procento stromd na
sidlistich, vysazenych bez koordinace s TI.
Vysadba v§ak muze byt se spravci projed-
nana a doplnéna technickym feSenim za-
mezujicim prorlstani korenl. V ochranném
pasmu plynovodu se nesmi stromy vysa-
zovat vlbec. Vysadbu v blizkosti vedeni Tl
Ize provést v pfipadé dodateéné realizace
chranic¢ek TI.

Zelené pasy jsou primarné
uréeny pro vysadbu strom

a vsakovani destovych vod,
nikoli pro vedeni siti technické
infrastruktury.

VZDALENOSTI OD HRANIC POZEMKU

A BUDOV

Pfi vysadbé je nutné zohlednit budouci rist
stromu a jeho kmene. Taktéz pfi vystavbé
komunikaci, oploceni a budov je nutné zo-
hlednit vliv na rist stromu a jeho korfenovy
systém.

VZDALENOST VZROSTLE ZELENE OD
KOMUNIKACE

Vysadba stromU podél komunikaci mimo
mésto se Fidi dle pfislu§né normy.

V koordinac¢nich situacich
v§ech projektl je nezbytné
vyznacovat stromy véetné

e

jejich podzemnich ¢asti.
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556 Schéma nasazeni koruny stromu

a nasazeni koruny nad parkovistém
vyska min. 2,8 m

b nasazeni koruny nad vozovkou
vy$ka min. 3,5 m

c nasazeni koruny nad vozovkou
vy$§$i tfidy vy$ka min. 4,5 m

Optimalni nasazeni koruny stromu v uli¢nim
prostoru mésta je 4,5-6 m. P¥ili§ nizko
nasazena koruna mize trpét mechanickym
poskozovanim od dopravy. U nékterych
druht stromU i vysoko nasazené vétve se
vzdalenosti od kmene klesaji a omezuji
provoz na vefejném prostranstvi.

Zdroj:

1 UUR - Principy a pravidla Gzemni-
ho planovani, kapitola C - Funkéni
slozky, C.5 - Zelen

557 Schéma vysadby stromu
v blizkosti siti technické

infrastruktury

a vzdalenost od verejného osvétle-
ni min. 3 m

b v ochranném pasmu nadzemni-

ho vedeni el. energie se nesmi
vyskytovat porosty vy$si nez 3 m

c vedeni Tl v chrani¢ce min. 0,5 m
od kmene
d vzdalenost kmene stromu od Tl

viz ochranna pasma jednotlivych
siti (u plynovodu 2,0 m)

e protikofenové bariéry vzdalenosti
od stromu min. 2,0 m v hloubce
0,5-1,5 m dle typu pldy a kofeno-
vého systému

Zdroj:
1 standardy spravct Tl
2 energeticky zakon

¢&. 458/2000Sb.

558 Schéma vysadby stromu od
hranic pozemku a budov

a vzdalenost obrubniku od kmene
min. 1,2 m
b vzdalenost kmene od sloupku

ochranujicich kmen proti parkuji-
cim autdm min. 0,7 m

c vzdalenost pozemku od kmene
stromu dosahujiciho vysky do
3mmin.1,5m

d vzdalenost pozemku od kme-
ne stromu vys$siho nez 3 m
min. 3,0 m

e vzdalenost kmene od budovy
min. 5,0 m

Zdroj:

1 CSN 736110

2 zakon ¢€.89/2012Sb.

3 UUR - Principy a pravidla Gzem.
planovani, kapitola C.5 - Zelen

4 SPPK A02 001:2013 - Vysadba
stromd
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5 3 7 - 559 Schéma reZimu stavebnich praci
‘ ‘ 3 v blizkosti stromt

STAVEBNI CINNOSTI L oringng Kofenoug prostor 4x

obvod kmene ve vySce 1m

VKOQENOVEM ‘ .9 min. 2,5 m od kmene

: % W b vedeni IS protlakem min. 0,8 m od
P RO STO RU /,‘ . L s A N kmene
‘ N\ ) : ANV T c zakladové patky min. 1,5 m od
Princi h .. bnich by o % . @ Y o paty kmene
rincipy ochrany stromd pri stavebnic b, & - 4 { | R d pevna stabilni konstrukce ochrany

¢innostech definuji Standardy péce o pfi-
rodu a krajinu - SPPK A01 002 - Ochrana
devin pfi stavebni &innosti a CSN 83 9061.
Zakladem je ochrana zelené po celou dobu
vystavby a odborny dohled. Uz v pfipravé
projektu stavby je nutné provést hodnoceni , :
dfevin potencialné ovlivnénych stavebni : — e ee——
¢innosti a vybrat dfeviny ur¢ené k ochrané. —

stromu vys$ky min. 2,0 m

e vzdalenost ochranné konstrukce
od nasazeni koruny min. 0,/ m

f nepfipustné skladovani stavebniho
materialu v chrdnéném kofenovém
systému stromu

N Zdroj: CSN 83 9061 - Technologie vege-
~—— taénich uprav v krajiné
SPPK A01002:2017 - Ochrana
drevin pfi stavebni ¢innosti

OCHRANA KORENOVEHO PROSTORU
Chranény kofenovy prostor je stanoven
jako kruh o velikosti zavislé na druhu
stromu. Zde se nesmi hloubit ryhy, koryta

a stavebni jamy. Vyjimeéné Ize hloubit ’ L 560  Schéma trvalé zmény Urovné
ruéné, s pouzitim odsavaci techniky nebo . ~ terénu a vykopovych praci

., Y B} - L _* v chranéném korfenovém prosto-
sonickym ryéem. Ochrana nesmi omezovat | - ru stromu
pfirdst kmene a kofenu. Je nutné chranit ‘ —
olv<oI| kr?,ene a. kofenU proti zh}Jtnenl terénu, N L a nasyp do vysky 200 mm pouze na
predevsim pojezdem mechanizace a skla- ~ 9o 9 [ 4} 50 % plochy
dovanim stavebnich materiald. \ - - b nasyp do 50 mm Ize na 100 %

> N\ - a2 Q VX plochy (ne az ke kmeni)
Nesmi se prerusovat kofeny o prameéru - =AM \ > c Provadét vykopy v kofenovém sys-
4 e - - < HEaa £ > ) | tému vzrostlého stromu je rizikové

nad 30 mm. Kofeny o pradméru 31-50 mm - : A | XLy ] oo rists mize strJom i,
zGstanou zachovany, v pfipadé nutnosti S ‘ \ pry

v v . TR . — o velkou ¢ast kofenového systému.
preruseni je nutné individudlni posouzeni

odbornym dozorem. Pferu$eni musi byt B ~ L,
trvalé sniZeni terénu nelze

hladkym fezem s oSetfenim proti vysychani. . © provadét
Koreny o priméru nad 50 mm je nezbytné :‘ , -
| |
\

chranény korenovy prostor

zachovat a chranit proti mrazu a vysychani.

‘ — —_ ——  Zdroj: CSN 83 9061 - Technologie vege-
= tagnich uprav v krajiné
Technicka infrastruktura se v chranéném = / § = D SPPK AO1 002:2017 - Ochrana
kofenovém prostoru nové nenavrhuje. — T N A D NN~ — dfevin pfi stavebni ginnosti
V pfipadé obnovy stavajici Tl, pokud nelze | ~ Y N/ !
vyfesit pfelozenim, je tfeba pouzit ne-
destruktivni metody vykopu. Vedeni maji
byt pfednostné ulozeny pod kofenovym
systémem v chrani¢kach nebo sdruzenych
kanalech. V opa¢ném pfipadé je nutné
provést vedeni protlakem ve vzdalenosti
min. 0,8 m od kmene stromu. VV kofenovém
prostoru se nemaji zfizovat jakékoli stavby.
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561 Mnichov, Némecko, pfesazeni
vzrostlych stromG

| vzrostlé stromy se nékdy daji presadit.
Presazovanim vzrostlych stromu se zaby-
vaji specializované firmy.

OCHRANNE PRVKY PRI VYSTAVBE

Kmen stromu musi byt chranén pevnou

a stabilni konstrukci, kterd nesmi byt

v kontaktu s povrchem kmene ani vétvi.
Separacéni vrstva musi byt propustna pro
vzduch a musi byt dostate¢né mékka a mit
dostate¢nou tloustku tak, aby nedoslo

k poskozeni povrchu kmene.

UPRAVY TERENU

Zmény vySky terénu jsou pro stromy vzdy
nebezpeéné. Podmineéné Ize provadét
nasypani terénu, ale ne az ke kmeni. Trvalé
snizeni terénu provadét nelze.

5-ZELENA INFRASTRUKTURA




5.3-8
OCHRANA STROMU

OCHRANA PROTI MECHANICKEMU
POSKOZENiI KMENE AUTY

Chrani kmen pfed mechanickym posko-
zenim, zejména od parkujicich automobilti
a technické udrzby komunikaci a zelené.

Ochrana musi byt instalovana v dostate¢né
vzdalenosti (min. 0,7 m), aby umozriovala
tloustnuti kmene. Prvky ochrany kmene
nesmi byt zaroven pfi¢inou poskozeni stro-
mu, je nutné tomu pfizpUsobit konstrukci
samotného prvku, dbat na bezpeé&né upev-
néni ke kmeni, pfipadné zav¢as ochranné
konstrukce odstranit.

Ochranné prvky a zabrany pro parkujici
automobily maji byt navrzeny tak, aby byly
dobfe viditelné jak pro chodce, tak pro
fidi¢e i senzory aut a aby nepredstavovaly
v misté zbyte¢né velkou bariéru. Je vhodné
je kombinovat s lavi¢kami.

MozZnym FeSenim je i instalace obrubniku
nebo zabran pro kola v dostate¢né vzdale-
nosti od kmene stromu. Zabrany v8ak nékdy
predstavuji nebezpeénou bariéru.

Vhodnost ochrany kmene je
treba zvolit dle typu verejného
prostranstvi a charakteru pro-
storu a cilového stavu zelené.

OCHRANA PROTI MECHANICKEMU
POSKOZENI KMENE SEKACKAMI
Jedina u¢inna je specialni manzeta proti
poskozeni sekackou. Ostatni typy jsou
vhodné pouze doc¢asné nebo vibec.

OCHRANA PROTI KORNi SPALE
Rakosové, bambusové, slaméné rohoze,
vapno.

OCHRANA PROTI OKUSU ZVERE

Posttik repelentem, husté pletené pletivo,
chranicky, plastova manzeta s dirkami pro-
pustnda pro vodu a svétlo.

OCHRANA PRED PUSOBENIM PATOGENU
A $KUDCU

Typ ochrany zavisi na aktualnim stavu jedin-
ce a fesiji vzdy odbornik. Pal¢ivym problé-
mem je poskozovani stromU znac¢kovanim
psy. Systémové feSeni v podobé pouziti
repelentd je malo U¢inné a drahé. Do velké
miry tak zdravi a existence stroml ve mésté
zavisi na osobni zodpovédnosti majiteld psu.

562 Ochrana kmene proti parkujicim
autum

Funkéni a estetické feSeni ochrany pomoci
kamennych blokd, které chrani koreny i sa-
motny kmen stromu proti mechanickému
poskozeni.

563 Vysoka ochrana kmene

Jedna se o do¢asnou konstrukci nabize-
jici mechanickou ochranu i ochranu proti
psam.

564 Ochrana kmene v zatravnénych
plochach

Aby strom prospival, je potfeba zajistit
dostate¢ny prostor pro jeho rust. Parkovani
na kofenovém systému stromu a v tésné
blizkosti kofenovych nabé&hd a kmene
poskozuje strom.

5 - ZELENA INFRASTRUKTURA
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Principy tvorby verejnych prostranstvi

5-ZELENA INFRASTRUKTURA

5.4 PECE O VEGETACI

5-4-1 PECE O VEGETACI

Kazdy vegetacni prvek je zZivym organismem nebo souborem organismua, které pro
svUj zivot potrebuji zabezpecit adekvatni podminky. Pfedevsim se jedna o zabezpe-
¢eni vhodnych pudnich a klimatickych podminek, zabezpeceni dostate¢ného pro-
storu pro rozvoj a také ochranu pred nepfiznivymi vlivy okoli (§ktdci, nemoci a dalsi
stresové faktory).

Péci tedy nelze zaménovat s udrzbou.

o




5-4-1
PECE O VEGETACI

Udrzbou mtzeme minit Uklid odpadk,
zametani silnic a chodnikd, ale uréité ne
secéeni travniku. Zahradnik nebo speciali-
zovany odbornik jako napf. arborista, ktery
pecuje o stromy a kefe, nebo greenkeeper,
ktery pecuje o travniky, tedy soustavné

a dlouhodobé s jistym cilem provadi razna
opatfeni, ktera zajisti dlouhodobou a bez-
problémovou existenci vegetace a jeji roz-
voj. Jde tedy o velice odbornou, naro¢nou
a zodpovédnou ¢innost, ktera vyzaduje
vysoké naroky na vzdélani a zku$enosti.

ROZVOJOVA PECE

Jde o péci provadénou za ucelem ujmuti
vysazené rostliny a jeji uplatnéni se v kom-
pozici. V této fazi je vétsina rostlin velice
choulostiva na jakykoliv stres. Zanedbani
této péce zpravidla vede k uhynuti nebo
degradaci, a tim i ke ztracené investici.

UDRZOVACI PECE

Jde o péci provadénou za ucelem zajisténi
dlouhodobé bezproblémové existence
vegetaéniho prvku. Jeji zanedbani vede

k dlouhodobé degradaci a znehodnoceni,
které se ale vétSinou neprojevuje okamzi-
té, ale postupné a skryté bez moznosti
napravy.

INTENZITNI TRIDY

Bylo by velice neucelné a predevsim
neekonomické provadét pécdi o vegetaci na
stejné Urovni. Jinou Uroven bude vyZzadovat
louka na okraji mésta, jinou trvalkovy parter
pamatky UNESCO. Norma CSN 83 9001
proto stanovuje tfi intenzitni tfidy péce.

® | intenzitni tfida - vyjime&né reprezen-
tativni plochy, parky a parkova namésti,
pamatkové chranéné objekty apod. Op-
timalni péce je zajistovana ve vysokém
standardu ¢asto a pravidelné.

® |l. intenzitni tfida - silné zatéZzované
plochy vegetace v centrech sidel, zelen
sidlist a vnitroblokd, zelen objektd ob-
¢anské vybavenosti. Pé¢e je provadéna
pravidelné.

® [|I. intenzitni tfida - méné vyznamné plo-
chy vegetace, okrajové ¢asti s pfirodnim
charakterem, plochy uréené k zastavbé.

Péce je provadéna dle potfeby extenzivné.

565 Suchohrdly

Obvodova redukce koruny je ¢astym
péstebnim opatfenim v obdobi udrzova-

ci péce. Bohuzel byva ¢asto provadéna
neodborné a vysledkem je drastické, zpra-
vidla nenapravitelné po§kozeni stromu.

566 Park Luzanky, Brno

Spravné provedeného péstebniho opatreni
si laik ani nevS§imne.

565 566

Technika fezu

llustrativni ukazka techniky fezu. Rez by
mél byt proveden ¢isté a tak, aby nepo-
$kodil ponechavanou ¢&ast rostliny. Zaroven
by v§ak nemély na rostliné zUstat zbytky
po odstranéné ¢asti. Tyto zasahy musi vzdy
provadét odbornik - arborista.

567 Spatné provedeny fez - po
provedeném fezu zbyvajici ¢ast
odstrafiované vétve odumre.

568 Spravné provedeny fez - fezna
réna nezasahuje do ponechané
vétve, dojde k postupnému zace-
leni rany.

567 ‘ 568

569 Mendlovo namésti, Brno

Spatné provedenym fezem kefové skupiny
byly z kefl odstranény v8echny ¢asti
schopné kveteni. Navic vznikl nepfirozeny
zahustény tvar, ktery jedince zdravotné
poskozuje. Nepochopeni principu pro-
storového utvareni kefové skupiny prinasi
dalsi vicenaklady na sekani prostoru mezi
jedinci celé skupiny. Skoda je tedy rozsah-
14 a dlouhodoba.

570 Park Spilberk, Brno

Spravné provedeny fez zachovava pfi-
rozeny habitus druhu, pomér mladych

a starSich ¢asti rostliny je vyvazeny, a tim
je zajisténa pravidelna a bohata nasada
kvéta.

569 570
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5-ZELENA INFRASTRUKTURA

PECE O STROMY A KERE

Stromy i kefe jsou dlouhovéké rostliny,
jejich existence zpravidla presahuje ra-
mec lidského Zivota. Je proto nezbytné
zajistovat péci o né na nejlepsi Urovni.
Zjednodus$ené feceno se péce o stromy

a kefe sestava z pravidelné vyZivy zajisténé
hnojenim a zalivkou, ochrany pred patogeny
a mechanickym po$kozenim (nadzemni
&asti i kofend) a zajisténi optimalniho roz-
voje nadzemni ¢asti odborné provedenym
fezem. Nejproblematic¢téjsi byva pravé
zajisténi v¢asného a odborné provedeného
fezu. Jeho zanedbani vede Casto k nena-
vratnému poskozeni stromu, které mlze

v krajnim pripadé vést ke kolapsu jedince.
Nasledkem pak byvaji zna¢né skody na
majetku a zdravi. Pé¢e o tvarované vege-
ta¢ni prvky je specificka pravidelnosti rfezu,
kterym zajistujeme udrzeni pozadovaného
tvaru jedince.

PECE O TRVALKY, LETNICKY, DVOULETKY
A CIBULOVINY

Tyto prvky byvaji vizualné nejatraktivnéjsi
a ¢asto vyhledavané. Mira atraktivity je
v8ak pfimo umérna péci vynalozené na tyto
prvky. Zakladni operace, které zahradnik
provadi, jsou hnojeni, zalivka, odplevelovani,
odstranéni odkvetlych nebo nezadoucich
¢asti rostlin, ndhrada uhynulych nebo
vizualné nepfijatelnych rostlin. Cim vice se
zahon blizi pfirodnimu spole&enstvu, tim
méné péce potiebuje, a naopak. Formalni
historické nebo klasické rabatové zahony
jsou na vynaloZenou péci velice naro¢né,
resp. jedny z nejnaro¢néjsich vegetacnich
prvkld vibec. Zanedbana péce se vétsinou
projevi okamzité a chyby a nedostatky jsou
pomérné snadno odstranitelné. Vyjimku
tvofi plevele, ve vétsiné pfipadu je efek-
tivnéjsi a ekonomic¢téjsi zapleveleny zahon
zrusit a zalozZit znovu.

PECE O TRAVNIKY

Travniky jsou na Uroven a pravidelnost péce
snad nejnaroc¢néjsi vegetacni prvek vibec.
Je to zpUsobené tim, Ze kromé lu¢nich
kvétnatych travnikd, které jsou velice blizké
pfirodnim stepnim spole¢enstvim, jsou
okrasné, rekreacni i sportovni travniky umeé-
lym spole¢enstvem rostlin, které je zcela
zavislé na péci ¢lovéka. Zaroven jsou tyto
travniky velice choulostivé na nepfiznivé
vlivy prostiedi. Skodi jim moc sucha, moc
vlhka, moc seSlapavani, moc sekani nebo
naopak nepravidelné sekani, napada je
velké mnoZstvi chorob, $kidcu a plevell.
Standardni pravidelna péce se vétsinou
omezuje pouze na seceni, jehoz intenzita
je dana druhem a uré¢enim travniku. Do
standardni péce o travnik ale patfi i zalivka
v pfipadé potreby, pravidelné hnojeni, kte-
rym lze vyrazné ovlivnit odolnost travniku
vUc¢i nepfiznivym okolnim vliviim, odple-
velovani a pravidelné vyhrabavani stafiny

571 Valtice

Kombinace rtznych mechanickych po-
$kozeni kmene, zplsobenych predevsim
neodbornou a necitlivou manipulaci mo-
torovou kosou pfimo na bazi kmene. Takto
rozsahlé rany jsou vstupni branou pro
patogeny a vyrazné snizuji vitalitu jedince.
Tato po§kozeni jsou nevratna a v pozdéjsim
véku mohou zpUsobit kolaps jedince.

572 Bjénsontiv sad, Brno

Kazdy vegetaéni prvek ma sva specifika
péce a také zplsobu vyuziti. V tak inten-
zivné rekrea¢né vyuzivaném prostoru, jako
je Bjérnosenuv sad, neni mozné udrzet

v patfi¢né kvalité extenzivni travinobylinné
spole¢enstvo.

573 Park Kolisté, Brno

Dasledek nékolika nepfiznivych faktor(:
pfili§ velké sucho v kombinaci s masivnim
zaplevelenim v pfedchozim vegetaénim
obdobi nékteré druhy trvalek neprezily.

V tomto pfipadé uz je na zvazeni, zda cely
zdhon nezrusit a nezalozit cely znovu.



spojené s provzdusnénim drnu (vertikutace,
aerifikace) a aplikace postfikl v pfipadé
vyskytu chorob.

PECE O BYLINNA SPOLECENSTVA
Zahrnujeme sem Siroké spektrum vegetace
od extenzivnich spole€enstev stfednich
zahrad, podrostu ve skupinach strom(

a porostech, doprovodnou vegetaci vodnich
ploch az po vertikalni zelené fasady, a proto
je presné vymezeni a stanoveni péce o tato
spolec¢enstva silné individualni. Zakladnim
pozadavkem, spole€énym pro vSechna tato
spole&enstva, je v8ak udrzeni stalé kvality
druhového a prostorového slozeni. Jisté
sem bude tedy patfit odplevelovani a od-
strafovani odumrelé nadzemni hmoty. Dale
sem mize patfit zalivka a hnojeni, pfipadné
aplikace postrikl proti chorobam a skad-
clm. Tak jako u ostatnich vegetaénich prvk
i zde plati, ze by mély byt kladeny vysoké
naroky na odbornost provadéné péce.

PECE O ROSTLINY V NADOBACH

Zde plati stejna pravidla jako pro ostatni
vegetaéni prvky s tim, ze prostfedi naddo-
by, které je pfirozené uzaviené, neni pro
péstovani rostlin optimalni. Jde o nahradu
pfirozeného stanovisté, ve které jsou rostli-
ny &asto vystaveny extrémnim podminkam
(pFehtivani nebo promrzani, rychlejsi vypar
atd). Specifi¢nost a naro&nost péce o tyto
vegetacni prvky tedy spociva v pravidel-
nosti a ¢etnosti vykonanych pracovnich
operaci.

574 Ulice Kounicova, Brno

Silné zapleveleny zahon, ktery ztraci sv(j
esteticky efekt. Pokud nedojde k v&as-
nému odstranéni pleveld, hrozi jejich
vysemenéni a v nasledujicim roce kolaps
celého zahonu.

575 Ulice Rooseveltova, Brno

Seceni travnikd s muléovanim pokosené
hmoty ma nesporné své klady. Neod-
strafiujeme tim ze zahonu dulezité ziviny
a travnik pak rychleji regeneruje. Je vsak
nutné provadét se¢ pravidelné a vzdy tak,
abychom neodstrariovali vic jak ¥5 vySky
travniku.

576 Wisley, Surrey, Velka Britanie

Vhodny pfiklad extenzifikace péce o trav-
nikova spolecenstva. Pravidelnym se¢enim
pecéujeme jen o pas travniku priléhajiciho
ke komunikaci. Zbytek plochy udrzuje-
me extenzivné jako louku. Tento zplsob
péce ale neni vhodny pro malé, intenzivné
rekreaéné vyuzivané prostory.
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: 5.5 NASTROJE PLANOVANI ZELENE
INFRASTRUKTURY

5-5-1 PASPORT ZELENE A INVENTARIZACE
VEGETACNICH PRVKU

.5-2 UZEMNI STUDIE SYSTEMU SIDELNIi ZELENE
.5-3 UZEMNI PLAN
5.4 POZEMKOVE UPRAVY

or o1 O O

5.5 UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Aby zelena infrastruktura fungovala jako infrastruktura, tedy funk&né a prostorové
spojeny systém, ktery nekoliduje s jinymi funk&nimi systémy sidla a krajiny, je nutné
k jejimu navrhu pfistupovat koncepéné a v koordinaci s ostatnimi procesy planovani
a tvorby verejnych prostranstuvi.

Ceska legislativa, oborové normy a metodiky definuji tyto procesy a stanovuji nastro-
je planovani zelené infrastruktury.

Principy tvorby verejnych prostranstvi

5-ZELENA INFRASTRUKTURA




5-5-1
PASPORT ZELENE
A INVENTARIZACE
VEGETACNICH
PRVKU

N

4

577 Vyrez z Uzemniho planu,
Ostrava

Tyto tfi obrazky zachycuji ve vyrezu to-
tozného uzemi v Ostravé rozdilny zpUsob
a podrobnost zobrazeni ploch zelené

v méstském prostoru. Kazdy z téchto
dokumentt je pro planovani zelené infra-
struktury sidla dilezity jinym zpUsobem

a tomu odpovida i rozdilnost zobrazeni.
Uzemni plan zachycuje jen ty plochy zele-
né, kde zelen je hlavni funkci plochy.

~ -
T bl 1y i Y o
e el PR e o s i P

= - —
LEY

Zadny planovaci proces se neobejde bez
dikladnych podkladl a vstupnich analyz.

Zéakladnim analytickym podkladem, slouzi-
cim nejen pro stanoveni koncepce rozvoje
zelené infrastruktury, ale i pro jeji spravu

a planovani péce o vegetacni prvky, je
pasportizace zelené. Tento dokument obsa-
huje mapové dilo s vymezenymi plochami
zelené a k nému pfifazenou tabulkovou
¢ast s pfedem uréenymi vyhodnocova-
nymi atributy ploch. U pasportu se jedna
predevsim o kvantitativni udaje, jako jsou
velikost plochy nebo poéet jednotlivych
hodnocenych prvkd na plose (jednotlivych
vegetacnich prvkd, ale tfeba i mobiliare).

Ty jsou dopInéné udaji o majetkovych
vztazich, zatfidéni do intenzitni tfidy péce
a mohou obsahovat i detailni informace

o kvalité plochy jako celku nebo jen o jejich

AN
'._'_'_h'l' =

578 Vyfez z Uzemni studie systému
sidelni zelené, Ostrava

Uzemni studie systému sidleni zelené je
doplnéna o plochy, v nichz je zelen v do-
plrikové funkci (zelen obytnych soubord,
zelen izolaéni, zelen vyrobnich aredld
atd.).

jednotlivych prvcich.

Inventarizace vegetace je jiz velice po-
drobnym analytickym podkladem. | tento
dokument obsahuje mapové dilo s pfipoje-
nou textovou, resp. tabulkou ¢asti. Zpravidla
se zpracovava jen pro dfevinné vegetaéni
prvky (stromy, kefe, porosty a stromoradi)

a obsahuje informace o druhu a kultivaru
rostliny, jeji velikosti a stafi, které jsou dopl-
néné informacemi o zdravotnim stavu a vi-
talité jedince, druhu a stupni poskozeni &i
napadeni patogeny, provozni bezpeénosti,
perspektivé rozvoje nebo doziti konkrétniho
jedince. Udaje v inventarizaci byvaji té7
doplnény o navrh péstebniho opatieni (napf.
fezu, vazbé vétvi atd.) a naléhavosti tohoto
opatfeni.
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579 Vyrez z pasportu zelené,
Ostrava

A5

27

.--
hiks

Parsportizace zahrnuje jednotlivé vegetac-
ni prvky (jednotlivé stromy, kefe, plochy
travnikt a zahon( atd.).

Aby tyto analytické udaje slouzily pro
stanoveni koncepce a planovani, je nutné,
aby byly pravidelné aktualizované. Vegetace
je zivy organismus s pomérné dynamickym
rozvojem, a nema tedy smysl vytvaret tyto
dokumenty bez nasledujicich aktualizaci.
Optimalni je provadét aktualizace pribézné
v prabéhu roku nebo kdykoliv, kdy dojde ke
zméné stavu. Bez téchto udajl vychazeji-
cich z terénnich prlzkumu nelze vypraco-
vat plan prvkd zelené infrastruktury.
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5-ZELENA INFRASTRUKTURA

5.5-2

UZEMNI STUDIE
SYSTEMU SIDELNI
ZELENE

Systém sidelni zelené je predevsim funkéné
a prostoroveé spojity systém ploch zelené

v zastavéném a zastavitelném uzemi sidla

s ndvaznostmi na okolni krajinu, ktery je de-
finovan jako soucast urbanistické koncepce
uzemniho planu dle pfilohy ¢&. 7 vyhlasky
500/2006 Sb. Studie systému sidelni zelené
je koncepénim a strategickym dokumentem
pro rozvoj véech ploch zelené sidla, verej-
nych, vyhrazenych i soukromych. Ma formu
uzemni studie dle § 30 zakona &. 225/2017
Sb. (Stavebni zakon). Cilem studie je kromé
evidence a hodnoceni zelené predevsim
navrh tvorby a obnovy ploch zelené pro
zajisténi co nejlepsi kvality prostredi sidla

a jeho ekologické stability. Nalezitosti pofi-
zeni studie definuje stavebni zakon, dulezité
vSak je, Ze projektantem mulze byt jen
osoba autorizovana v oboru krajinarska ar-
chitektura a po vloZeni studie do evidence
uzemné planovaci ¢innosti se stava zavaz-
nym Uzemné planovacim podkladem.

Studie kategorizuje veSkeré plochy zelené
v sidle podle funkéniho, plodného a prosto-
rového vyznamu a podle kvality. Na zakladé
rozboru zelené sidla studie doporucuje re-
gulativy pro jednotlivé kategorie, déli plochy
do intenzitnich tfid udrzby, stanovuje zasa-
dy rozvoje a Udrzby. Dale navrhuje etapizaci
rekonstrukce, realizace a dalSich uprav ze-
lené. Studie se tak stava nejen podkladem
uzemniho planovani, ale i podkladem pro
pfimou projekéni a realizaéni ¢innost.

Formalné se studie déli na analytickou

a navrhovou ¢ast vzdy s grafickou a tex-
tovou ¢asti. Zakladni jednotkou, se kterou
dokument pracuje, je funkéné-kompoziéni
jednotka zelené (nékdy takeé funkéni typ
zeleng&). Tyto jednotky jsou vymezovany jak
z hlediska prostorové kompozice, tak z hle-
diska své funkce a zpravidla se déli na plo-
chy krajinné zelené (napf. lesni spoleéen-
stva, zeleri vodotedi a vodnich ploch, sady
atd.), méstske zelené (napf. parky, parkové
upravené plochy, ochranna a izolaéni zelen,
hibitovy atd.) a zelené v doplnikoveé funkci
(napt. zeleri obytnych soubor, $kolskych

a kulturnich zafizeni, primyslovych areald,
dopravnich staveb atd.). Podrobnost tedy
zdaleka presahuje podrobnost tzemniho
planu. | zde v8ak plati, Ze je nutné uzemni
studii pribézné aktualizovat.

580  Park Spilberk, Brno

Standardni méstsky park v prvni a druhé
intenzinti tfidé udrzby. Na snimku jsou
patrné odrustajici mladé vysadby i starsi
porostni kostra. V systému zelené sidla se
jedna o jednu nejvyznamnéjsich ploch,

a to jak svou velikosti, tak svou polohou
a utvarenim.

581 Zahrada pod hradbami, Spilberk,
Brno

Maly intimni prostor, u kterého je zpusob
péce a vyuziti adekvatni. Tato plocha zele-
né spada do kategorie parkové upravenych
ploch v 1. inetinzitni tfidé udrzby. V sys-
tému zelené sidla ma pouze doplrikovou
funkei.

582 Gleisdreieck park, Berlin

VVyznamny moderni méstsky park zalozeny
na zbytcich opusténych kolejist v centru
Berlina. Skvéla ukazka vyuziti brownfieldu
pfi tvorbé méstské zelené. V této plose
systému zelené sidla jsou zastoupeny
v§echny intenzitni tfidy pé¢e a mnoho
typU vegetacnich prvkd a managemen-
tu péce. Cilem bylo vytvorit pfijemné
pobytové misto s maximalnim vyuzitim
jiz stavajciich prvka, které jsou na prvni
pohled v klasickém méstském parku
nepfijatelné.



5.5.3
UZEMNI PLAN

Nejobecnéjsim a zdkladnim dokumentem
slouzicim pro planovani zelené infrastruk-
tury je Uzemni plan, resp. Uzemné planovaci
proces jako takovy. Ve své §ifi totiz postihu-
je nejen problematiku planovani ploch zele-
né, ale i vSech dalsSich druht ploch a funkci.
A co je jesté dUlezitéjsi, jako propojeny
funkéni a provozni systém. Je tedy nadstav-
bovou dokumentaci Uzemni studie systému
sidelni zelen&. Uzemni plan a proces jeho
pofizovani je ukotven ve stavebnim zakonu
(225/2017 Sb.).

Stejné jako Uuzemni studie vymezuje a ka-
tegorizuje veskeré plochy, véetné zelené,

a uréuje nejen jejich funkéni vyuziti, ale

do jisté miry prostorovou strukturu. Sta-
novuje limity Uzemi a navrhuje regulativy
jednotlivych ploch. Neni véak dostate¢né
podrobny jako Uzemni studie a neni to

ani jeho uc¢elem. Cilem uzemniho planu je
stanovit koncepci rozvoje mista na dlouhou
dobu, neni proto zadouci, aby byl rigidnim
zdvaznym dokumentem. Tak jako ve v8ech
oblastech planovani i zde, a pro zelenou
infrastrukturu zvlast, plati zasada plynulého
rozvoje a kontinuity.

5.5.4
POZEMKOVE
UPRAVY

Pozemkové Upravy jsou proces, pfi kterém
dochazi k usporadani vlastnickych vztahu
a k jejich optimalizaci. Tim se nerozumi

jen zpfistupnéni pozemku v ramci nového
usporadani, ale zahrnuje i navrh opatreni

k ochrané a tvorbé Zivotniho prostied,,
protieroznich a vodohospodaFskych opat-
feni. Pozemkové Upravy jsou Uzce spojené
s programem obnovy venkova, ktery by mél
motivovat samospravy a samotné majitele
pozemkl k tvorbé harmonické dlouhodobé
udrzitelné krajiny. Zakladnim pravnim pred-
pisem je zakon ¢&. 139/2002 Sb., o pozemko-
vych Upravach a pozemkovych uradech.

Podle toho, zda se Upravy tykaji celého ka-
tastralniho uzemi nebo jen vybranych ¢asti
nebo dokonce jen vybranych hledisek feSe-
ni (majetkové, ekologické, vodohospodaiske
atd.), rozli§ujeme komplexni a jednoduché
pozemkové Upravy.

583  Sardice

Vysadba extenzivniho sadu v intenzivné
zemédélsky vyuzivané krajiné je obrov-
skym pFinosem. Tento po&in ma vyznamny
protierozni vliv, poméha vylepSovat hyd-
ricky rezim mista a vyznamné se podili na
struktufe a méfitku krajiny.

584 High line, New York, USA

Ukazka rekonverze staré dosluhujici stavby,
kterd ztratila svou pGvodni funkci. Vedeni
nadzemni drahy bylo proménéno v line-
alni park na konstrukci. Odpovida tomu

i typ zvolené vegetace, ktery upomind na
ruderalni vegetaci brownfieldl. Nejde vSak
o nahodné shluky pleveld, ale o velice
sofistikované vysadby trvalek a kefd,
vyuzivajici poznatky populaéni ekologie
rostlin.

585 Ruzenin lom, Hady, Brno

Citliva rekultivace tézebniho prostoru dala
vzniknout ekologicky i esteticky velice
vyznamné plose. Dulezita byla snaha ne-
prekryt plvodni vyznam mista a nesnazit
se z byvalého lomu délat néco, ¢im nikdy
nebyl.
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5.5-5
UZEMNI SYSTEM
EKOLOGICKE
STABILITY

Uzemni systém ekologické stability je
podle §3 pismene a) zakona &. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, vzajemné pro-
pojeny soubor pfirozenych i pozménénych,
avs$ak prirodé blizkych ekosystéml, které
udrzuji pfirodni rovnovahu.

Hlavnim smyslem USES je
posilit ekologickou stabilitu
krajiny zachovanim nebo ob-
novenim stabilnich ekosysté-
mU a jejich vzajemnych vazeb.

Cilem USES je jednak vytvofeni sité
ekologicky stabilnich uzemi, ovliviiujicich
pfiznivé okolni méné stabilni krajinu, jednak
zachovani ¢i znovuobnoveni pfirozeného
genofondu krajiny, zachovani a podpofeni
rozmanitosti plvodnich biologickych druht
(biodiverzity). USES se sklada ze tii &asti

a dle vyznamu je nadregionalni, regionalni
a mistni.

BIOCENTRUM

Biotop nebo centrum biotopl v krajing, kte-
ry svym stavem a velikosti umoznuje trvalou
existenci pfirozeného ¢i pozménéného,
av$ak pfirodé blizkého ekosystému.

BIOKORIDOR
Uzemi, které slouzi organismim k migraci
mezi biocentry, a tim vytvari propojenou sit.

INTERAKCNI PRVEK

Interakéni prvky nemusi byt propojeny

s ostatnimi skladebnymi ¢astmi USES.
Casto umozniuji trvalou existenci uréitych
druhll organism0 majicich mensi prostorové
naroky (rostliny, nékteré druhy hmyzu,
hlodavci, hmyzoZravci, ptaci, obojzivelnici
atd.). Mohou to byt plochy zeleng, izolovana
maloplo$na chranéna uzemi i izolované
remizy v polich.

USES V BRNE

USES v Brné je vazan predevsim na toky
Svratky a Svitavy, které jako biokoridory
propojuji krajinu severojiznim smérem.
Biocentra jsou v Brné vazana predevsim na
zalesnéné horizonty a nivy doprovazejici
Svratku a Svitavu.

586 Cacovicky ostrov, Brno
biocentrum

Biocentrum umoznuje trvalou existenci
pfirodé blizkého ekosystému. Tato zapla-
vova oblast je hojné vyhledavana k re-
kreaci a traveni volného ¢asu. Misto bylo
zrekultivovano, byla vytvorena sportovisté
propojend cestami, vyc¢isténo koryto feky,
které bylo hojné osazeno, a také byly
osazeny rozlivové plochy.

587 Svratka, Brno

Reka se svym bfehem predstavuje
vyznamny biokoridor. UmoZiuje migraci
zivoc¢ichl mezi jednotlivymi biocentry.

588 Soutok Svratky a Svitavy, Brno,
biocentrum

V okoli soutoku fek bylo vytvoreno biocen-
trum Upravou a osazenim brehl a navazu-
jiciho okoli. Bylo vysazeno velké mnoZzstvi
stromd, jako jsou dub letni, javor babyka,
lipa srd¢ita, ol$e lepkava a mnozstvi kef
pro zajisténi biodiverzity. Zaroven byla
vytvorena kvétnatd louka.



5.6 DOPORUCENI
DOPORUCENY PRISTUP

® \ kazdém projektu zajistit kvalitni navrh vegetaénich Uprav zpracovany
odbornikem.

® Komponovat zeleh spole¢né s urbanistickou strukturou jiz ve fazi uzemniho
planu a urbanistickych studii. Vyuzivat dostupnych nastrojl uzemniho pla-
novani, krajinafské tvorby a urbanismu, jako jsou napf. Gzemni studie sidelni
zelené.

® \/ytvaret stromoradi a aleje, pracovat se solitérnimi stromy, zakladat plochy
zelené velkych i malych méfitek, vytvaret propojenou sit zelené ve mésté.
Vyuzivat prostorotvorné schopnosti stromu a Sirokou $kalu jejich druht
a habitd.

® \/yuzivat zelené&, a zvladté stromd, jako nastroje ke snizovani prehfivani
mésta.

® Kombinovovat vysadbu zelené s objekty hospodareni s de§tovou vodou.
Jak vysadbu, tak odvodnéni musi vzdy navrhovat odbornik.

® Dbat na kontinuitu; vegetace ma jako Zivy organismus jinou dynamiku roz-
voje a pfi planovani je tieba toto zohlednit (napfiklad nenahrazovat strom,
az kdyz puavodni odumfe).

® Aby méla zelen pozitivni vliv na ¢lovéka, musi byt na prvni pohled zfejmé,
Ze je o ni pecovano.

KONKRETNIi DOPORUCENI

® \/ysadbu stromu provadét s ohledem na jejich prostorové naroky a pro-
ménlivost v Case, vysazovat stromy dosahujici v dospélosti adekvatni veli-
kosti vzhledem k okolnimu prostoru a stromy s vysoce nasazenou korunou.
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® \/ projektové dokumentaci zakreslovat velikosti prokofenitelnych systému
noveé vysazovanych stromu a jejich korun v cilovém stavu vzrostlého stro-
mu. Stavajici stromy zakreslovat v jejich skuteé¢nych rozmérech.

® Nad prokorenitelnym systémem stromd neumistovat parkovaci a kontejne-
rova stani. Vyvarovat se kolizi s inzenyrskymi sitémi.

® PYi tvorbé ploch zelené vyuzivat jiz existujici stromy. VylepSovat podminky
rUstu stavajicich stromd, roz$ifovat nezpevnény a nepojizdény prostor nad
jejich kofenovym systémem.

® Zelen neni uréena k maskovani nevzhlednych mist nebo zbytkovych ploch.
Takova mista nemaji byt v kompaktnim mésté vibec vytvarena.
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