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1. PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Projekt fed{ rekonsirukci elektroinstalace v objektu Kancelafi architekta migsta Brna na
Zelném trhu v Brné. Tento projekt je vypracovan v ramei projektu pro realizaci stavby.

2. PROJEKT NERESI

Projeki nefeSi rozvody jiz rekonstruovanych socidlnich zédzemi ve 2NP a2z 4NP, prostory
kuchyiiky ve 3NP a 4NP, venkovni rozvedy, elekirickou pozami signalizaci, slaboproude
rozvody.

3. VYCHOZi PODKLADY

Projekt je zpracovan podle stavebnich podkladd od havazujiclch profesi, pozadavki
investora a CSN platnych v dobé zpracovani-projektu.

Pfed montézi elektroinstalace je nutné, aby elektromontazni firma zajistila od dodavateld
piipojovanych zatiZen! dokumentaci od skute&né jimi dodavanych zafizenl a elektroinstalace
byla potom provedena podle t&chto koneénych _p'o'dkladt‘} a pozadavki.

4. VYCHOZi ZAVAZNE NORMATIVNI DOKUMENTY

- GSN 33 2000-1ed.2 Elekirické instalace budov - Cdst 1: Rozsah platnosti, ucel
a zékladnl hlediska :
- (€SN33 2000-4-41 ed.2 Elsktrotechnické pfedpisy - Elektricka zafizeni —
Cast 4: Bezpeénost - Kapitola:41: Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
- CSN332000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elekirickd zafizeni. '
Cast 4: Bezpe@nost. Kapitola 47: PouZiti ochrannych opatfeni pro zajisténi
__ bezpelnosti. Oddil 473; Opatfeni k ochirané proti nadproudim _
- CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektricka instalace budov - Cast 5-51; Vybér a stavba
. elektrickych zafizeni - Veobecné pfedpisy
- CSN 33.2000-5-54 ed.2 Elektrotechnické pi‘édpisy. Elekiricka zafizeni.
Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapifola 54: Uzemnéni a ochranné
vedice
- €SN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrotechnické predpisy.- Elektricka zafizeni - Cast 7:
Zafizeni jednoudelova a ve zvlastnich abjektech -~ Oddil 701: Prostory s vanou nebo’
_ sprchou a umyvaci prostory o ' o '
. SN 33 0165 Elekirotechnické pfedpisy. Zna&eni voditl barvami nsbo &islicemi.
_ Provadéci ustanoveni
~ SN 33 2030 Elektrostatika - Smérnice pro vyloudeni nebezpedl od statické elektfiny
- €SN 33 2130ed.2 Elektrotechnické predpisy. Vnitfni elektrické rozvody
- CSMN 33 2180 Elektrotechnické pfedpisy CSN. Pripojovani elektrickych pfistrgji a
spoifebiél _ o '
- CSN EN 60865-1 Zkratové proudy - Vypotet Uginkil - Cast 1: Definice a vypogetn!
_metody | - |
- CSNEN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
- SN 73 0580-1 Denniosvétleni budov. Cast 1: Zakladni poZadavky
-~ CSNEN 12464-1 Svétlo a osvatleni - Osvétleni pracovnich prostort - Gast 17 Vnitini
pracovni prostory '
- GSN 38 0810 ‘Pouziti ochran pfed prepétim v silovych zafizenich
- CSN 33 1500 Elektrotechnické pfedpisy. Revize elektrickych zafizenl
- CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni
- CSNENS01 72 Systémy nouzdvého Unikového osvétleni
- CSN EN 62305 Ochrana pfed bleskem.
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5. ELEKTRICKE NAPAJENI

Zdroj-energie: stavajici pfipojka NN
Napojeni:, stavajici rozvadés RMS4
Méfeni spotfeby: ‘ptimé na strané NN, stavajici
Silové obvody - 3//PEN AC 4007230 V50 Hz

3/N/PE AC 400/ 230 V 50 Hz
1/N/PE AC 230 V 50 Hz

6. BILANCE ELEKTRICKE ENERGIE

KANCELAR ARCHITEKTA MESTA BRNA
Spotieba Pr (kW) B Ps (kW)

Osvétlent "12,50 0,70 8,75
Zasuvkove rozvody 55,00 0,33 17,88
Klimatizace 26,74 0,78 20,72
Rozvadéde na pate 45,00 0,30 13,50
.ostatnf spotfebice 12,00, 0,80 9,60
Rezerva 12,00 0,80 3,60
Vytah 10,00 0,50 5,00
Celkem

173,24 85,05
Celkem celkova
soufasnost 0,7 121,27 59,53

Pi — instalovany vykon

B -~ soudinitel vyuZiti

Ps — soudoby vykon

Ps _ 59,53=% 103

" NBxUnscosg +3x400%09

914

Celkava predpokladana spotieba elektrické énergie pfistavované &asti za rok
257MWh/rok

7. POZADAVKY NA SPOLEHLIVOST DODAVKY ELEKTRICKE

ENERGIE

Elektricke zafizeni je napajeéno podie 3, stupné dodévky elektrické energie. Zafizeni
slouZicl k protipoZzarnimu zabezpegeni objetu jsou napojeny dle 1. stupné dodévky
elektrické energie, jeZ bude zajisténo vlastnim autonomnim zdrejem piimo v daném

-zatizeni.

12/2018 317




KANCELAR ARCHITEKTA MESTA BRNA

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, Zelny trh 331/13. Bmo — mésto
D.1.4.3 - ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTRONIKY

Dokumentace pro realizacl .stavby_

8. UBYTKY NAPETI

Ubytky napéti jsou v hodnotach dle GSN.

Ustdleny stav; +5% Un

9. TECHNICKE RESENI

Objekt- Kancetdfi KAM v.Brné na Zelnémy trhu 13 je ctyrpatrova budova, kiera je
v soudasném stavu napajena z jednotliviich patrovych rozvadadit, kierd j jsou umlsténa na
jednotlivych patrech. Jedna se o rozvadéce, které jsou umistéhy pod omitkou, Tyto
rozvadéde jsou napéjeny z hlavnihe rozvadece. ktery se nachézi v iechnické mistnosti.
Fakturatni méfeni: spotfeby elektrické energie je v soudasném stavu umisténo v hlavnim
rozvadédi NN v technické mistnosti. Jedng se o pF{me méfeni s hlavnim jlstiéem 100A/3F
pfed elektromiérem. V hlavnim rozvadasi je nym i umist&no fakiuradni mafeni pro chjekt
kavarny.

Nové se uvaiuje provadéni rekonstrukci polednotlwych patrech, Hlavni. rozvadéd zlistane
urist&n v technické mistnesti v 1NP. Bude nové dodany. dva rozvadéce. fakturagniho
méfen!, jeden pro objekt. kavarny (s hlavnim jisti¢en pred elektromérem 20A/3F) a druhy
elektramerovy rozvadéd s nepfimym méfeni (s hlavnim jistitem pied elektromérem
100A/3F). Oba elektromérové rozvadéde budau v provedeni dle poZadavki E-ON.
Elektroinstalace vijednotlivych patrech ‘bude napojena z jednotlivych nové dodavanych
rozvad&el, které budou umistény na pozicich stavajicich rozvodnic. Bude se jednat o
rozvadéde pro montaz pod omitku.

Elektroinstalace bude v prostoru hlavnich hal tazena pod nové vzniklym podhleder, popt.
Zasekana. V prostoru Kancelail bude instalace.prevazné tazena v listach a podparapetnich
Zlabech ped okny. Tyto lifty a Zlaby budou dodany s pfepazkou a budoeu slouzit i pro
slaboproudé rozvody. Ve vybranych kancelafich bude elekiroinstalace zasekana pod
omitku. Soutasné bude zasekana instalace pro vypinade u jednotlivych dvert.

Nasledné stavebni zapraveni po rozvadégich, tras ped. omitku, vypina&l a zésuvek a
mialovani neni souéasti dodavky projekfu elektro.

‘9.4 PROVEDENi ROZVADECU

Nové rekonstruované rozvadéte budou umisteny na pozicich stavajicich rozvodnic. Elektromérové
rozvadéte.RE1 a RE2butou v provedenT nasténnych rozvodriic na omitku. Hlavni rozvadés RH1 bude
v provedeni oceloplechové skiifiové rozvédnice na podlaze. Jednotlivé patrové rozvodnice
RS2, RS23 a RS4 budou v proveden( oceloplechové rozvodnice pod omitku.

V- prostoru chadeb se neuvaZuje chran&na & nechranéna finikova cesta a nejsou zde zadné
pozadavky na provedeni elektroinstalace s kryti rozvad&& z hlediska poZarni bezpednesti.

9.2 MEREN!ELEKTRICKE ENERGIE

Bude noveé dodany dva tozvadée fakturaéniho méfeni, jeden pro objekt kavarny (s hlavnim
jistitem pied elektrom&rem 2DA/3F) a druhy elektromérovy rozvadéd s nepfimym méfenf (s
‘hlavnirn jistisem pFed elektromérem 100A/3F). Oba elektro_mérové rozvadéée budou
v provedenf dle poZadavkl E-ON,

9.3 SVETELNA ELEKTROINSTALACE _ _

Osvetlenl ve vnitinich prostorech je navizeno dle normy CSN.EN 12464-1, poptipad& dle
vy3&i poZadavky dle pozadavkd investora,

Osvétleni v jednotlivych mlstnostech ie navrzeno 1ak, aby intenzita osvéileni a rovnomérnost
osvétleni v mist& pracovnibo ukolu splnila pozadavky dte CSN, Vypodet osvétleni a navrh
-osvétlovaci soustavy byl proveden metodou tokovou (tiginnosti} podle Harrisona-Andersona.
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Tato metoda respektuje nejen zpiisob osvéilovani misinosti; ale také Gdinnost volitelnych
svitidel a podil odraZenéhe svétla od stropu a:-stén,

Intenzita osvétleni v jednotlivych mistnostech musi spifovat. miniméiné poZadavky CSN,
pokud nebyio investorem zadana vyEsi priimé&rna intenzifa. osvetlem daného prostcru
Minimaln{ haddnoty z CSN jsou:

Schodisté ~ 100 ix

Chodba —~ 100 Ix

Umyvarna;, WC — 200 Ix

Technické mistnosti — 200 Ix

Kancelare — 500 Ix

Aby osvétlovaci soustava plnila dobfe svij Uigel a pfedepsana intenzita osvétieni neklesla pod
danou hodnotu, je feba provadét pravideinou udizbu a Sténi-svitidel, Pouzité typy svitidel a.
vypinati aJEJiCI"I uristénf musi schvalit investor nebe jim povéiena osoba

Ovladani osvétleni bude moZné mistié pomoci vypinadl umisténych u vstupt do jednotlivych.
mistnosti.

Ovladani osvétlenl na- chodbach budé fedeno poroci tladitek na jednotlivych patrech,

Osvétleni ve véech patrech bude mit moZnost centrainiho vypnutl viech pater od hlavniho
vstupl do ohjektu.

9.4 SILOVA ELEKTROINSTALACE

V prostoru objektu budou umistény zasuvky 230V. Zéasuvky budou umistény v podparetmch
Zlabech a pod omitkou. Na stfe$e dojde k napojeni VZT Jednotek die poZadavka VZT. Tento
ptojekt fedi pouze silové napojeni téchio jednotek a nefedi jejich ovigdani.

V objekiu se v soutasiné dobé nachazi vytah. U tohoto vytahu se pfedpaokiada rekonstrukee, _
v dobé odevzdani projektu nebyl znam dodavatel novéhe vytahu. Pfed objednanim. rozvadééu.
Je tedy riutno ov&fit u-dodavatele vytahu pozadavky na pfipojeni k elekirické energii.

9.5 KABELY A JEJICH ULOZENI

Hlavni kabelové rozvody budou provedeny Kabely CYKY. Rezvody budou uiozeny nad
podhledem; zasekany pod omitku nebo uloZeny v chrani¢kdch v betonu popf. v listdch a
Zlabech.

Veskera eiektroinstalace bude provedena v souladu s poZadavky PBR,

9.6 UZEMNEN(
Je stavaijici-a tento projekt do ndj nijak nezasahuje.

9.7 HROMOSVOD
Je stavajici a tento projekt do ngj nijak nezasahuyje.

9.8 POSPOJOVAVNI
V objektu je provedeno hiavrif pospejovani a dopliiujici pospojovani,

Hiavni pospojovan|

Hlavni pospojovani je provedenc zetenoZlutym vodidem CYA. Veskers potrubl plichazejic
do objekiu (pfipojka vody, plynu apod.) musi byt pospojovéno a vzdjemng propojenc s
uzemfiovaci pfipojnici. Navzajem progojen musi byt pfédeviim-ochranny vodié, uzemiovaci:
pFived nebo ‘hlavni ochranna svorka, rozvod potrubf v budové, kovové konstrukéni das,
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Lstredni tOpen'l a Klimatizace. Vodive &asti' pfichazejici do budovy z venku, musi byt
pospojovény co nejblize ke vstupu do budovy, Hlavni pospejovani musi byt provedeno. u
viech kovovych plasth sdélovacich kabelf (se souhlasem jejich majitele). Toto pospojovani
jg jiz' hotovo, pouze je nutna jeho konirala a-pfipadné. pfipgjeni nové. dedavaniych zafizeni.
Pospojovani v mistnosti kompresorovny a mistnosti chlazenl je souasti dokumentace
méfeni a regulace..

Obecné musi mit vedide hlavniho pospojovani alespoii polovinu nejvéidiho prifezu
pouZitého ochranného vedide instalace, aviak. alespofi & mm?Z, ne v3ak vice nez 25 mm?
{plati pre¢ Cu vadice).

10. POZADAVKY NA KRYTi ELEKTRICKYCH ZARIZENI
A SCHVALENiI DOVAZENYCH EL. ZARIZENi

Elektncka zai‘izenfjsou navrZena v kryti a pravedeni vyhovujicim poZadavkam norem pro
jednotliva prostfedi..

11. BEZPECNOST PRACE

Bezpednost prace na e!ektnckych zafizenich je zajistdna vhodnou volbou kryti 2 izolace,
které vyhowuji danym provoznim podminkam, dale potom ochranou pfed Grazem elektnckyrn-
proudem dle €SN,

Elektromantazni prace: musi byt provadény podle platnych predplsu & norem CSN.

Pracovnici na- elektrlckych zafizenich musi mit kvalifikaci podle druhu provédené prace a

musi byt pravidelhd prezkuZovani. Druh praci, kvalifikace a piezkusovani Jje stanoverio

vyhiaskou.

gred uvedenim do provozu musf byt ha elektrickém zafizeni provedena vychozi revize podle
SN

12. STAVEBNI UPRAVY

Stavebni Upravy nosnych konstrukei, pfigek a. podobné jsou zajistovany ve stavebn( éasti.
Stavebni Upravy mengiho rozsahu (prurazy pro kabelové Zlaby, drazky ve sténach’ apod.)
budou soucésti montaznich praci arganizace, ktera bude vybrana na monta3 elektrotasti.
Stavebni dpravy mensiho rozsahu budou provédény dle dispozic vedouciho eléktromantéra..

13. POZARN| UCPAVKY

'V pfipadé prostupl kabell: z jednoho poZérniho dseku do druhéhe musi byt tento prostup
utésnén poZarni ucpavkou, Ucpavky budou soudasti dodavky e[ektro
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14. ZAVER

Udrzba zafizeni musi byt provadéna podle vnitfnich pfedpisd odbératele & doperuceni
dodavatelll v privodni technické dekumentagci..

Pfi viach pracich je nutno dodrZovat bezpe&nostni pfedpisy k zamezeni Grazu &i chrozeni
pracovnikil, jakoZ i ostatnich oscb.

Elekiromontazni prace jsou provedeny podle platnych pfedpis .a norem SN v souladu s
projektovou dokumentaci. Z hlediska zajisténi provozu, bezpeénasti préce a osob,. jako2to |
hygieny pfi pracije nutné dodrzovat bezpednostni pfedpisy norem; OEG 38 0804, CSN 50110-
1, GSN 05 0630, CSN 34 1090, CSN 73 8106.

Provadént stavebné-montéaznich praci

PFi provadénl praci musi byt dodrZena pfisluéna ustanovéni nasledujicich norem:

CSN 50°110-1- Obsluha a prace na el. zafizenich

Revize el. zafizen|
Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podie CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6.
Dal8i revize {periodické) provede provozovatél v pfedepsanych |hitach a po kaZdé opravé
vyvolané poruchou & pogkozenim &l. zafizeni (dilsf revize).

Kvalifikace pracovniki

Oscby povéfené obsluhou a Gdrzbou el. zafizenf musi mit odpovidajict kvalifikaci dle vyht.-
CUBP &.50/78 Sb.

§ 3: pracovnici seznamen! - obsiuha el. zafizeni mn, na'v kryti P20 a vy8&im.
§ 5: pracovnici znali - obsluha el. zafizeni mn, nn v kryti IP 1x.a_ mengim
Vystrazné tabulky a napisy
El za'i“"izeni musi bytpfed.uvedenim do provozu vybavena bezpeénostnlmr tabulkami a. néplsy

redepsanyml pro tato. zafizen! pfislusnymi normami. Tabulky musi byt provedeny die TSN
343510 v souladu s CSN 01 8010 & CSN 01-8012.

Rozméry na vykresech jsou crientatni, vzhledem k navaznosti stavby na stavajici konstrukce
je nuine veskeré rozméry' ovéfit na misté,
Nabidka Zpracovang . dle této dokumentace musi zahrnovat dodavku a montaz materialu a

vyrobkl die pritozené specifikace, véetné dopravy na stavbu a vnitrostaveniitni manipulace,
pownnych zkousek materizlu, vzorkil a pract ve smyslu platnych norem a predpist.

Zhotovitel stavby je povinen vypracovat vypracovat realizaéni projektovou dokumentaci, tafo
dokumentace slouzi pouze jako dokumentiace pro wybér zhotovitele.
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