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1. Uvod

1.1. Hlavni ucel a pozadavky na VZT zafizeni

Hlavnim Géelem a funkci navrzeného zafizeni je feseni interniho mikroklimatu prostord ve 2.NP, 3.NP a 4.NP v
kancelafi architekta mésta Brna.

Predmétem reseni projektu VZT bude:

- vétrani zasedaci mistnosti, skladu a plotrové mistnosti ve 2.NP,

- vétrani viceucelové mistnosti ve 3.NP,

- vétrani zasedaci mistnosti ve 4.NP,

- chlazeni kancelari ve 4.NP, zasedaci mistnosti a viceucelové mistnosti,

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby.

1.2. Vychozi podklady

Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace byly:

- stavebni vykresy

- hygienické predpisy

- podnikové a statni normy oboru vzduchotechnika

- pozadavky investora

- pozadavky od ostatnich profesi (PO, ELE, TOPENI).

Soucasti projektu nejsou navazujici profese. Pozadavky profese vzduchotechnika byly s navazujicimi profesemi
projednany a pfedany a jsou zapracovany do samostatnych projektl jednotlivych profesi.

Dle nafizeni komise (EU) ¢. 1253/2014 budou vétraci jednotky provedeny podle poZadavky na Ekodesign
vétracich jednotek. Za provedeni jednotky odpovida konstruktér jednotky.

Motory ventilatorli od vykonu 125W a motory ventilatoru s frekvenénim méni¢em s vykonem od 0,75 kW musi
splfiovat podminku smérnice ErP Ucinnosti IE2 + FM a |E3.

1.3. Pouzité predpisy a obecné technické normy

NejCastéji:

- Naftizeni vlady €. 361/2007 Sh. ze dne 12. prosince 2007 se zménami ¢. 68/2010 Sb., 93/2012 Sbh., 9/2013
Sb., 32/2016, ¢. 246/2018 Sh. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Naftizeni vlady ¢.272/2011 Sb. ze dne 23. zafi 2011, se zménou ¢&. 217/2016 a 241/2018, o ochrané zdravi
pred neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci

- Vyhlaska €.268/2011 Sb. ze dne 6. z&fi, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 23/2008 Sh., kterym se stanovi
technické podminky pozarni ochrany stavby

- Naftizeni vlady €.20/2012 Sb. ze dne 9. ledna, o technickych poZadavcich na stavby, kterym se méni
nafizeni vlady ¢.268/2009 Sb. ze dne 12. srpna, o technickych poZadavcich na stavby

- Vyhlaska ¢.6/2003 Sh. ze dne 16. prosince, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatelll pro vnitfni prostredi pobytovych mistnosti nékterych staveb

- Vyhlaska €.268/2011 Sb. ze dne 6. z&fi, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 23/2008 Sh., kterym se stanovi
technické podminky pozarni ochrany stavby

- Vyhlaska €. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi 62/2013 Sb.

- CSN EN 1886 - Vétrani budov — Potrubni prvky — Mechanické vlastnosti (2008)

- CSN EN 12 236 - Vétrani budov — Zavésy a ulozeni potrubi — Pozadavky na pevnost (2002)
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- CSN EN 13 779 - Vétrani nebytovych budov — Zakladni poZadavky na vétraci a klimatizaéni systémy (2010)

- CSN EN 15 423 - Vétrani budov — ProtipoZarni opatieni vzduchotechnickych systém( (2011)

- CSN EN 15 665 — Vétrani budov - Stanovenf kritérii pro vétraci systémy obytnych budov (2009)

- CSN EN 15251 — Vstupni parametry vnitfniho prostiedi pro navrh a posouzeni energetické naro¢nosti
budov s ohledem na kvalitu vnitfniho vzduchu, tepelného prostredi, osvétleni, a akustiky 2011)

- CSN 12 7010 - Vzduchotechnicka zafizeni. Navrhovéni vétracich a klimatiza¢nich zafizeni. Vieobecnd
ustanoveni (2014)

- CSN 01 3454 - Technické vykresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace (2006)

- CSN 73 0548 - Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostort (1986)

- CSN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty (2015)

- CSN 73 0810 - Pozarni bezpecnost staveb — Spoleéna ustanoveni (2013)

- CSN 73 0872 — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim (1996)

- (SN 73 4108 — Hygienicka zafizeni a $atny (2013)
Naf¥izeni Komise (EU) €. 1253/2014 — poZadavky pro rok 2018
Nafizeni Komise (EU) ¢. 2016/2281

1.4. Vypoctové hodnoty klimatickych poméru

Venkovni vypoctové parametry jsou voleny pro danou oblast dle ZMENY z1 €SN 12 7010 sohledem na
charakter a ucel budovy s percentilem 98%, resp. 1%.

Misto : Brno
Nadmorska vyska : 204 m.n.m.
Pramérny tlak vzduchu : 0,0988 kPa
Letni vypoctova teplota : +31,7 °C
Letni vypoctova entalpie : 63,4 ki/kgs.v.
Letni vypoctova vihkost : 47 %r.v.
Zimni vypoctova teplota : -14,8 °C
Zimni vypoctova entalpie : -12,4 kJ/kgs.v.
Zimni vypoctova vihkost : 100 %r.v.

1.5. Mikroklimatické podminky, zadavaci parametry a dimenzovani

Parametry interniho mikroklima jsou dany hygienickymi predpisy, smérnicemi, normami a pozadavky investora.

MnozZstvi cerstvého vzduchu

Mnozstvi privadéného Cerstvého vzduchu pro mistnosti bez moznosti pfirozeného vétrani bude dle vzduchové
davky narocnosti vykonavané prace. PoCty osob pro jednotlivé prostory jsou odvozeny od vnitfniho vybaveni resp.
od podlahové plochy a dle ucelu mistnosti.

Mnozstvi privadéného Cerstvého venkovniho vzduchu nesmi klesnout pod hygienicky pozadované mnoZstvi a
bude regulované dle potreby. Mnozstvi ¢erstvého venkovniho vzduchu bude mozné pro prostory s pobytem osob
pfi odstdvce a pti prekroceni venkovnich teplot te < 0°C, te > 26°C snizit, nejvySe vSak na polovinu z celkového
mnozstvi vzduchu.

Vstupni data pro vypocet tepelnych ziski

Pro vypocet tepelnych ziskll z vnéjsiho prostiedi bylo uvazovano s nasledujicimi hodnotami:

fasada U=0,3 W/ m%K
stfecha U=0,24 W/ m?K, W=0,6 (W soudinitel pohltivosti sluneéniho zaFeni)
okna U=1,1 W/ m%K
vstupni dvefe U=1,4 W/ m%K
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stinici soucinitel prosklenych vertikalnich ploch 51=0,59

Pro vypocty tepelnych ziskl z vnitfniho prostfedi bylo uvazovano s nasledujici hodnotami:

lidé 110 W/ osoba
vypocetni technika 180 W/ pracovni stanice
osvétleni 15 W/ m?

UvaZované stavy vnitiniho mikroklima

(ti = teplota interiéru, tp = teplota pfivodni)

ZIMA LETO
Zasedaci mistnost 2.NP ti = 20£2°C (NEZAJISTUJE VZT) ti=26x2°C
Vicetéelové mistnosti 3.NP ti = 20+2°C (NEZAJIS TUJE VZT) ti = 26+2°C
Zasedaci mistnosti ve 4.NP ti = 20+2°C (NEZAJIS TUJE VZT) ti=26+2°C

V mistnostech bez pozadavku na parametry vlhkosti vzduchu nebude vlhkost projektem sledovana,
v extrémech muaze v zimé dosdhnout 10-15% r.v., v |été az 95% r.v.

Vyse uvedené teploty budou dodrzeny v ptipadé, Ze nebudou prekroceny venkovni vypoctové podminky.
V dobé trvale zvySenych venkovnich teplot doporucujeme vyuzivat pfedchlazeni prostor v no¢ni dobé.

PoZadované parametry budou dodrZeny za predpokladu nasledujicich bodu:

- pozadované parametry budou dodrZeny jen vtom pfipadé, Ze regulacni Cidlo pfislusné veli¢iny bude
spravné umistnéno (dodrZovani poZzadovanych parametrl bude podminéno dodrienim max. celkové
tepelné zatéze),

- dodavky a montaz budou provedeny podle provadéciho projektu, pfip. podle jeho radnych dodatkd,

- funkce zafizeni bude podminéna zajiSténim dostate¢ného vykonu zdroje tepla,

- zarizeni budou spravné sefizena a zaregulovana,

- zafizeni budou provozovdna dle provoznich predpisG a navod( (nejsou soucasti projektové
dokumentace).

1.6. Zakladni koncepce zarizeni vzduchotechniky

Dle zpUsobu Upravy vzduchu jsou vzduchotechnicka zafizeni navriena takto:

V - Vétrani - zafizeni s upravou vzduchu filtraci, chlazenim a ohifevem. Zatizeni zajisti vétrani prostoru
s chlazenim/ohFevem vzduchu na teplotu v mistnosti. Teplota je udrZovana automaticky pomoci systému
méfeni a regulace. Zafizeni nezajistuje kryti tepelnych zisk( ani ztrat vétranych prostor. Zafizeni
neupravuje parametry vihkosti vzduchu ani nezajisti vytapéni a chlazeni prostoru.

C - Cirkulace - zafizeni pracujici s cirkulacnim vzduchem (split jednotka). Zafizeni neupravuje parametry
vlhkosti vzduchu ani nezajisti vytapéni prostoru.

2. Popis VZT zarizeni

2.1. Popis jednotlivych zaFizeni

Pro feseny objekt byla navrzena tato zafizeni:
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Zarizeni ¢. AHU1 — Vétrani mistnosti — V

Vzduchotechnickd jednotka bude slouZit pro nucené vétrani mistnosti ve 2. NP, 3.NP a vétrani zasedaci
mistnosti ve 4.NP.

Ptivod, Upravu a odvod vzduchu do resp. z uvedenych prostor( zajisti sestavna VZT jednotka v horizontalnim
venkovnim provedeni vybavena vlastnim systémem MaR umisténd na streSe objektu. Doprava jednotky na stfechu
bude probihat po komorach vnitfnim prostorem objektu KAM . VZT bude fizena na konstantni pritok.

VZT jednotka je ve slozeni:

Privod:

e tlumici vlozka (pro zabranéni prenosu chvéni do potrubi),

e uzaviraci regulaéni klapka ovladana servopohonem (ochrana pred zamrznutim komponentl VZT jednotky
od proudiciho vzduchu),

e kapsovy filtr F7,

e rotacni rekuperacni vyménik, minimalni u¢innost rekuperace 73%,

e smésovaci komora,

e privodni ventilator s volnym obéznym kolem a AC motorem,

e elektricky ohfivac,

e primy vyparnik, jednookruhovy vyparnik (chladivo R410a), zdrojem chladu pro pfimy vyparnik je venkovni
kondenzacni jednotka s ahu boxem ACE 1.

e tlumici vlozka (pro zabranéni prenosu chvéni do potrubi),

Odvod:

e tlumici vlozka (pro zabranéni prenosu chvéni do potrubi),

e kazetovy filtr M5,

e rotacni rekuperacni vyménik, minimalni u¢innost rekuperace 73%,

e odvodni ventildtor s volnym obéznym kolem a AC motorem,

e smeésovaci komora,

e uzaviraci regulac¢ni klapka ovladana servopohonem (ochrana pred zamrznutim komponentd VZT jednotky
od proudiciho vzduchu),

e tlumici vlozka (pro zabranéni prenosu chvéni do potrubi).

Sani vzduchu je na stfeSe pres protidestovou Zaluzii. Vzduch pak je pomoci ¢tyfhranného a kruhového SPIRO
potrubniho rozvodu, doplnéného o tlumic hluku dopravovan k VZT jednotce.

Upraveny vzduch je privadény do prostoru pomoci ¢tyrhranného a kruhového SPIRO potrubi, doplnéného o
tlumi¢ hluku a regulacni elementy, pres koncové distribucni elementy. Jako koncové distribu¢ni elementy jsou
pouzity dvouradé vyustky do potrubi. Pfivodni potrubi v mistnostech bude oplasténo SDK (dodavka stavby).
Venkovni rozvody potrubi pfivodu jsou od VZT jednotky po stfechu izolovany tepelnou izolaci z mineralni viny tl.
100 mm s oplechovanim.

Znehodnoceny vzduch je odvadény z prostoru pomoci ¢tyrhranného a kruhového SPIRO potrubi doplnéného o
tlumic hluku, regula¢ni elementy a koncové odvodni elementy. Jako koncové odvodni elementy jsou ve viceucelové
mistnosti ve 3.NP stropni anemostaty osazené v podhledu dopojené na potrubni rozvod pres hluk-tlumici flexibilni
hadici. Jako koncové odvodni elementy jsou v zasedaci mistnosti ve 2. NP, 3.NP a 4.NP pouzity jednoradé vyustky
do potrubi , odvodni potrubi v zasedacich mistnostech bude oplasténo SDK (dodavka stavby). Venkovni rozvody
potrubi odvodu jsou od VZT jednotky po stfechu izolovany tepelnou izolaci z minerdini viny tl. 100 mm
s oplechovéanim.
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Vzduch je vyfukovany pres protidestovou Zaluzii na stfeSe. Venkovni rozvody potrubi vyfuku jsou izolovany
tepelnou izolaci z mineralni viny tl. 100 mm s oplechovanim.

Popis oviladani zarizeni:
VZT jednotky budou ovladané autonomnim fizenim (dodavka VZT).

Zarizeni ¢. ACE2 —Chlazeni kancelare -C

Kancelare budou chlazeny/dotapény pomoci systému mini VRF, ktery je sloZeny z nékolika vnitfnich
chladicich/topnych jednotek a venkovni kondenzaéni jednotky.

Tento systém je ve varianté “tepelné Cerpadlo” (tzn., umozZiuje reZim chlazeni v |été a v pfechodném
obdobi rezim dotopeni) a pracuje s ekologickym chladivem R410a. V kancelatich budou umistény vnitini
nasténné jednotky. Nasténné jednotky nebudou vybaveny cerpadlem kondenzatu a vniténi kruhové
kazetové jednotky, které budou umistény ve viceucelové mistnosti a zasedaci mistnosti 2. NP a jsou
vybaveny ¢erpadlem kondenzatu.

Popis oviladani zarizeni:
Chladici jednotka bude ovladana nasténnym ovladacem (dodavka jednotky).

2.2. Popis spolecnych prvka a opatieni
2.2.1. Vzduchotechnické potrubi

V objektu bude vzduch dopravovan c¢tyfhrannym ocelovym pozinkovanym potrubim a kruhovym SPIRO
potrubim. Potrubi bude zavé$eno na zdvésech s rozte¢i maximalné 3m. Vzduchovody na zavésech, podpérach c¢i
konzolach budou podloZzeny gumou. Veskeré odbocky, rozbocky a nastavce jsou opatfeny regulacnimi plechy
umoznujicimi vyregulovani mnozstvi vzduchu v daném uzlu.

Koncové privodni a odvodni elementy, osazované do podhledu, budou na VZT kandly (z ddvodu vzajemné
koordinace s ostatnimi podhledovymi elementy — svitidla, sprinklerové hlavice, pozarni hlasi¢e apod.) napojeny
pomoci ohebnych hadic. Koncové elementy budou osazeny do podhledu dle vykresu koncovych elementt. Délka
ohebné hadice je vidy max.0,8m. U spojt vzduchovodd musi byt provedeno vodivé propojeni, tlumici viozky budou
preklenuty pruznym vodivym spojenim pro odvedeni statického naboje.

2.2.2.  Protihlukova opatieni

Budou provedena takova opatieni, ktera zabrani sifeni hluku do venkovniho prostoru i do vétranych mistnosti.
a/ Potrubni rozvody budou od klimatiza¢niho soustroji oddéleny pryZzovymi viozkami.

b/ Vfazeni kulisovych tlumi¢a hluku do potrubnich rozvodi k zamezeni Sifeni hluku od ventilatoru do mistnosti
i do venkovniho prostoru.

¢/ Rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribu¢ni elementy jsou zvoleny tak, aby proudéni vzduchu
nezplsobovalo nadmérny hluk.

d/ Pro zabranéni prenosu hluku do stén bude potrubi v prostupu vidy obaleno minerdini vatou. Zacisténi
omitky musi byt provedeno tak, aby nemohlo dojit k prenosu vibraci.

2.2.3.  Protipozarni opatreni

Vzduchotechnické zatizeni bude provedeno v souladu s normou CSN 73 0872. Rozdéleni objektu na jednotlivé
pozdrni Useky je reSeno samostatnym projektem pozarni ochrany.

2.2.4. lzolace a natéry
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Tepelné izolace splnuji jednak pozadavky na Usporu tepla a jednak slouzi k dtlumu hluku vznikajiciho provozem
vzduchotechnickych zafizeni. V souladu s témito poZadavky je s pfihlédnutim k hygienickym poZadavkim navrzeno
provedeni izolaci dle vykresové dokumentace.

- venkovni potrubi bude izolovano tepelnou izolaci z mineralni viny tl. 100 mm s oplechovdnim,

Dodavka a provedeni izolaci je soucasti profese vzduchotechnika.
Natéry potrubi nejsou pozadovany.

2.2.5. Koncové elementy

Maximalni rychlost proudéni vzduchu ve volné plose protidestové Zaluzie pfi sani bude do 2,5 m/s u vyrobk( AZ
KLIMA, pfip. u jinych dle doporuceni vyrobce. Na vyfuku bude rychlost proudéni vzduchu ve volné plose u
protidestové Zaluzie max. do 4,0 m/s.

U protidestovych krytt plati max. rychlost proudéni vzduchu ve volné plose na sani do 4,0 m/s a na vyfuku do
4,0 m/s u vyrobk( AZ KLIMA. U jinych vyrobkd plati doporuceni vyrobce.

3. Pozadavky na navazuijici profese

Tepelny a chladici vykon zdroja tepla/chladu musi byt splnén pfi vypoétovych podminkach uvedenych v kap.
1.4. Technické zpravy.

3.1. PoZadavky na ELEKTRO (ELE)

Profese ELE zajisti silovy pfivod pro vSechna zafizeni vzduchotechniky a chlazeni, pfimo na zafizeni, nebo do
rozvadédl VZT jednotek a doda a zapoji silové rozvadéce. Déle pak provede napojeni jednotlivych prvkd popsanych
v kapitole 2.

VSechna el. zafizeni vzduchotechniky musi mit ochranu pred nebezpe¢nym dotykovym napétim a ochranu pred
nebezpecnymi ucinky statické elektriny. Veskera potrubi a armatury musi byt vodivé propojeny a uzemnény.

Blizsi popis pozadavk( uveden vidy u daného zafizeni v kapitole 2 a v pfiloze TZ ¢. 2. Pozadavky byly predany
zpracovateli profese ELE.

3.2. Pozadavky na ZDRAVOTECHNIKU (ZTI)

Profese ZTI zajisti napojeni odvodu kondenzatu od VZT jednotek a od chladicich jednotek pites protizapachovou
uzavérku do nejblizSiho odpadniho potrubi. Potrubi odvodu kondenzatu bude vedeno samospadem a bude
z neohebného materidlu pfrislusné dimenze — dle vypoctu ZTI. U jednotek umisténych na stfeSe objektu bude
kondenzat volné vyveden do prostoru.

3.3. Pozadavky na STAVBU

Aby v dobé montdaze vzduchotechnického a chladiciho zafizeni nedoslo ke kolizim mezi VZT a stavbou je treba:

- provedeni otvor(l pro prichody vzduchovod(l sténami, rozméry otvord jsou, priblizné o 50 mm symetricky
na kazdou stranu, vétsi nez je rozmér vzduchovodu;

- provedeni otvor( pro prichody mfizek dvermi, sténami a pfickami, rozméry otvorl jsou vétsi priblizné o
10 - 20 mm, symetricky na kazdou stranu nez je rozmér mftizky;

- provedeni stfesnich prostupl a jejich zacisténi a zajisténi proti zatékani;

- dozdéni a zacisténi vsech otvorl po montaZi vzduchovodd, vzduchovody v prostupech sténami budou
obaleny izolaci zabranujici pfenaseni chvéni;

- zajistit stavebni vypomoc v pribéhu montaze VZT dle poZadavkl $éfmontéra VZT;

- zajisténi vymén kolem otvor( pro vzduchotechnické potrubi prostupujici stfesni konstrukci;

- dodavka a instalace dvernich mrizek;

- ocelové konstrukce na stfeSe pro osazeni chladicich jednotek;
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- zajistit pristup ke vsem regulacnim klapkdam a prvkim VZT jednotky (revizni otvory);
Bliz$i popis poZzadavkl uveden vidy udaného zafizeni v kapitole 2. Pozadavky byly predany zpracovateli
profese STAVBA.

4. Pokyny pro montaz

- Pri montazi budou dodrZeny podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroji a elementl pfilozenych v
doddvce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

- ZvySenou pozornost je nutno vénovat spojovani jednotlivych dilG nastfesnich jednotek, aby se zajistila
pozadovana tésnost a pevnost spoju.

- Pfed zahajenim montaznich praci je nutno provést vzajemnou koordinaci postupu praci vsech profesi.

- P¥i FeSeni potrubnich rozvod( v technickych prostorach bude dbano na dodrZeni poZadovanych rozmérd
unikovych cest a servisnich prostor(.

5. Pokyny pro obsluhu, udrzbu, bezpecnost prace, zkousky

Vzhledem k charakteru zatizeni je nutno provadét pravidelnou udrzbu zafizeni. Pfed zahajenim provozu musi
byt provéreno, Ze zatizeni bylo namontovano bez necistot, prachu a zbytk( stavebniho materidlu.

Do ostatni bézné udriby patfi kontrola napéti femend, jejich napinani ¢i vyména, kontrola, promazani a
pfipadna vyména loZisek, prohlidky a ddrzba regulacnich a poZarnich klapek, kontrola funkce spinacd a stykacq,
dotahovani svorek, stav izolaci apod.

O vysledcich vsech prohlidek a kontrol musi byt provedeny zdznamy.

Vsichni pracovnici musi dodrzovat platné bezpecnostni predpisy a musi byt pravidelné skoleni.

Po dokonceni montaze se provede individudlni vyzkouseni zatizeni, které ovéruje vécnou Uplnost dodavky a
montaZe zafizeni a spociva v uvedeni strojd do chodu bud naprazdno, nebo se zatizenim i pti pouZiti ndhradniho
media. Kontroluje se napftiklad spravné umisténi elementi v prostoru, ur¢eny smysl otaceni ventilator(, provedeni
spravného uchyceni, pruzné uloZeni, naplné mazadel, pohyblivost regulacnich organi a jejich pohon, pfistupnost
ovladacich prvka atd. Doporucujeme pfitomnost budouci obsluhy pfi provadéni tohoto vyzkouseni.

V ramci pripravy ke komplexnimu vyzkouseni se provede uvedeni do provozu jednotlivych skupin stroji ve
vzajemnych vazbach tak, aby bylo moZno pfistoupit ke komplexnimu vyzkouseni zafizeni. Sefidi se vzduchové
vykony koncovych elementd rozvodu vzduchu a ventilatord. V této fazi je vhodné zahdjit zaucovani budouci
obsluhy.

Pred predanim uzivateli se zafizeni podrobi komplexnim zkouskdm. Doba komplexniho vyzkouseni se dohodne
mezi odbératelem a dodavatelem. Komplexnimi zkousSkami se prokazuje spravnd funkce celého
vzduchotechnického zafizeni v souc¢innosti se vSéemi navazujicimi profesemi. V této dobé je nutno dokoncit zauceni
obsluhy, kterd bude zafizeni po pfevzeti odbératelem provozovat.

P¥i zkouskach se prokazuje zejména:
jistota chodu zatizeni

bezpecnost provozu

funkéni spolehlivost

snadnost a plynulost ovladani zafizeni

Vécna naplin komplexniho vyzkouseni zahrnuje obvykle:

kontrolu, zda zafizeni je schopno po dohodnutou dobu nepfetrzitého bezporuchového provozu

ovéreni klidného chodu vsech ¢asti (ventilatory, klapky, pohony apod.)

kontrolu viech loZisek

provéreni funkce pruzného uloZeni ventilator( i vzduchovodu

provéreni vykonu ohfivaciho registru

provéreni funkci automatické regulace (citlivost a rychlost regulacnich elementl na zménu poZadovanych
parametrll, vazba mezi jednotlivymi elementy — ventilatory, klapkami, kontrola cidel snimajicich teploty a tlaky,
porovnani namérenych a dalkové pfenasenych sledovanych hodnot, ¢innost viech regulac¢nich organi atd.)
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prokazani dodrieni ostatnich parametrll danych vyrobci pouZitych zafizeni, pfipadné dohodnutych mezi
dodavatelem a odbératelem.

6. Vliv zarizeni VZT na Zivotni prostredi

VZT zafizeni nemaji zddny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Jako chladiciho média bude pouzito vyhradné
ekologicky pripustného chladiva (R410a). Systém VZT rovnéz splriuje veskeré parametry hluku z hlediska Sifeni do
okoli.

7. Zaveér

Dokumentace obsahuje vSechny nalezitosti predepsané vyhl. o dokumentaci staveb. Autor je pfipraven
poskytnout veskerd potifebna vysvétleni.

Pti zpracovani projektové dokumentace byly dodrzeny vSsechny uvedené normy a smérnice.

V Brné 3/2019

Ing. Lukag KIi?
Tel.:+420 607009537
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Pfiloha TZ ¢.1

TABULKA MISTNOSTI

¢Eislo Plocha [VySka| Objem |Vyména| Piivod Odvod Podltl. |Pretl.| ¢.zaf. | ¢.zaf. Typ
mistn. Néazev mistnosti mistn. [mistn.| mistn. pfivod | odvod zar. Poznamka
m2 m m3 x/h m3/h m3/h % %
Zafizeni €. AHU1 — Vétrani mistnosti
2.08 Plotrovna 30,58 | 3,03 93 2,1 200 200 AHU1 | AHU1 \ 30 lidi
2.09 Jednaci mistnost 26,50 | 3,03 80 6,2 500 390 22 | AHU1 | AHU1 \ 30 lidi
2.10 Sklad 16,70 | 3,03 51 2,0 0 110| -100 AHU1 | AHU1 \ 30 lidi
3.11 Viceucelova mistnost 87,90 | 3,03 266 5,6 1500 1500 AHU1 | AHU1 \ 30 lidi
4.17 Zasedaci mistnost 31,80 | 3,03 96 7,2 700 700 AHU1 | AHU1 \ 14 lidi
Rezerva:
Sou et 2900 2900
Vypracoval: Ing. Lukas Kliz
1/1 Dne: 27.03.2019




Ptiloha technické zpravy ¢.2

TABULKA ZARIZENI
P19P078-Brno - KAM, 2. NP, 3.NP a 4.NP
Parametry vzduchu z
Vzduchovy vykon ° o . v Topeni Chlazeni Napadjeni
o o jednotky c = -
—= = < 35 ® © S
c 14 o = 4 = ~ 9 s
g 2 = 2 = = z c S T B
B 5 g 2| = b ‘£ e 2 s 2| & g |s 2| = ) 3z
<] Nazev zatizeni L £ 3 3 3 g £ 5 ] © ° S gl 53 > Z2 0| sF o 'z Zz2o|lsE| o S ] k= Typ zafizeni c ° Poznamka
) T 3 > =i £ 0 a o £ 2 =i < 2z N T | G o 5 N T | oG o 2 3 = 2 Q
= 52 S = o> 2 2 S g |22 = z ee| & ¢e <3 2 2e| & E a 5= 2 © 3 2
5 = ] 5 & & &= s | € S 8 | E Nzl 2 = & z 3 2
~ S N N
kg m3/h m3/h m3/h Pa - - °C °C % kg/h kW m3/h kPa " kW m3/h kPa " kW A Vv
Vétrani mistnosti- pfivod - P 2900 * * 300 F7 * 20 26 * * 7,21 R410A * * 7,9 R410A * * 1,50 3,2 400 AC MOTOR
Vétrani mistnosti - odvod - O * * M5 * * * * * * * * * * * * * 400 ELE AC MOTOR
AHU1.001 ol MIStNOSH - 0cvor - _ 1 500 2900 300 110 23 S-TYPE S40 D/RE/R/L Viastni
Vétrani mistnosti - Rotaéni rekuperator * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0,75 * 400
Vétrani mistnosti - Elektricky ohfivac * * * * * * * * * * 7,21 ELE * * * * * * 9,00 * 400 ELE Doporuéené jisténi 16 A
ACC1.001 |Venkovni kondenzaéni jednotka pro AHU1-C 1 60 * * * * * * * * * * 10 R410a * * 9,0 R410a * * 5,20 26,5 230 ACO90MXADKH/EU ELE Vlastni |Doporucené jisténi 30 A
PoZadavky pro profese: |ELE Profese elektro zajisti pfivod elektrické energie pro VZT zafizeni a pro elektricky ohfivac na rozvadéc VZT. Pri spusténi poZdrniho poplachu profese ELE zajisti odstaveni zafizeni z provozu.
ZTI Kondenzdt od jednotky bude volné stékat na stiechu.
Stavba |Profese stavba zajisti stavebni otvory + ocelovou vyménu pro prostupy potrubi dle statického vypoctu.Profese stavba zajisti stavebni otvory pro potrubi a zajisti provedeni a konecnou tpravu vsech stavebnich prostupu.. Profese stavba zajisti ocelovou konstrukci pro VZT jednotku dle statického vypoctu 500 mm nad
stfechou. Profese stavba provede opldsténi potrubi SDK.
ACC2.001 |Venkovni kondenzaéni jednotka pro kancelafe - C 1 200 * * * * * * * * * * 45 R410a * * 40,0 | R410a * * 10,59 32,0 400 AM140KXMDGH ELE Vlastni |Doporucené jisténi 40 A
ACE2.001 |Chlazeni kancelafe - vnitini jednotka 2 30 * * * * * * * * * * 10 R410a * * 9,0 R410a * * 0,06 0,4 230 DVM AMO90KN4DEH/EU ELE Vlastni |Doporucené jisténi 5 A
ACE2.002 |Chlazeni kancelafe - vnitfni jednotka 2 20 * * * * * * * * * * 7 R410a * * 6,8 R410a * * 0,05 0,3 230 DVMS AM071KNQDEH/EU ELE Vlastni |Doporucené jisténi 5 A
ACE2.003 |Chlazeni kancelafe - vnitini jednotka 2 20 * * * * * * * * * * 4 R410a * * 3,6 R410a * * 0,04 0,2 230 DVMS AMO036KNQDEH/EU ELE Vlastni |Doporucené jisténi 5 A
ACE2.004 |Chlazeni kancelafe - vnitini jednotka 1 30 * * * * * * * * * * 5 R410a * * 4,5 R410a * * 0,03 0,2 230 DVM AMO045KN4DEH/EU ELE Vlastni |Doporucené jisténi 5 A
PoZadavky pro profese: |ELE Zarizeni bude napdjené profesi ELE. Prispusténi poZdrniho poplachu profese ELE zajisti odstaveni zafizeni z provozu.
ZTI Kondenzdt od venkovni jednotky bude volné stékat na stiechu. Profese ZTI zajisti napojeni ndtrubki odvodu kondenzdtu od vnitfnich chladicich jednotek pfes protizapachovou uzdvérku (doddvka ZTl) do odpadniho potrubi a bezproblémovy odvod kondenzdtu vedeného samospddem pomoci potrubi z neohebného
materidlu patfi¢né dimenze - dle vypoctu ZTI. Vnitini ndsténné jednotky nejsou vybaveny cerpadlem kondenzdtu. Kazetové jednotky jsou vybaveny cerpadlem kondenzdtu.
Stavba |Profese stavba zajisti stavebni otvor + ocelovou vyménu pod prostup potrubi dle statického vypoctu. Profese stavba zajisti vytaZeni hydroizolace stfechy na tento prostup, pro zabrdnéni zatékdni stfechou. Profese stavba zajisti ocelovou konstrukci pod venkovni jednotky 500 mm nad strechou.Profese stavba zajisti
stavebni otvory pro potrubi a zajisti provedeni a konecnou tpravu vsech stavebnich prostupd.
Pozn.:
ELE Profese elektroinstalace
MaR Profese méfeni a regulace
EPS Profese elektronické pozarni signalizace
VYT Profese vytapéni
CHL Profese chlazeni
Al Profese zdravotechnika
Vypracoval: Ing. Lukas KliZ
AZ KLIMA a.s. Strana: 1/1 Dne: 27.03.2019



Schéma chlazeni

VRV(AMI40KXMDGH/EU )
Cooling Capa !/ Heating Capa
40 00{0.003kW J 45.00(0.00 kW

) ) _ MXJ_¥A25120 _ s
Pipe Size :12.70/23.58 | Pipe Size :9.52/15.88

Pipe Length :4.62m /5.22m / 3 Pipe Length :14.67m / 15.67m/ 4

7| 4 3(AMOT1INVDKHEU )
Cooling Capa / Heating Capa
T 100000 JKW J 5.00(0 003KW

MXJ-YA2512M MXJ-YA1509M MXJ-YAT509M .
Pipe Size (1270 /2558 _~ Pipe Size 9.52/15.88 _~] = Pipe Size :9.52 /1588 Pipe Size :6.35/12.70 | 4A1_2{(AMOZEINVDKHEU )
| . s
Pipe Length -1.24m / 1.24m /D 5 Pipe Length :3.20m / 3.45m /[ 1 B oy Pipe Length -1.72m / 1.72m / 0 Fipe Length -0.54m / 0.84m / 0 | Cooling Capa/ Heating Capa

3 6000 00)KW | 4 00(0 00KW

Pipe Size :6.35/12.70 4 1_1{AMO3GINVDKHEU )

Pipe Length “4.90m / 5.30m / 2

Cooling Capa / Heating Capa
J8H0.00)KW / 4.00(0.000KW

Pipe Size :9.52 /15.88 4 2{AMOT TJNVDKH/EU)

Pipe Length :0.36m 7 0.36m / 0

Cooling Capa / Heafing Capa
T A0(0.00KW / 8.0000 003KV

5 = MEJ-YAZS1ZM . 0 MXJ-YAZE1ZM B "
Pipe Size :9.52 /22.22 /4 Pipe Size :5.52 /19.05 1 Pipe Size :9.52/15.88

Pipe Length :3.55m / 3.55m / 0 T~ Pipe Length :1.97Tm /2.6Tm {2 Pipe Length :12.30m / 13.55m /5

3_2(AMOSOKN4DEHEU)
Cooling Capa / Heating Capa
9.00(0.00;kW / 10.00{0.00)kW

Pipe Size :0.52 (1588 f 3_1(AMOBOKN4DEH/EU)

Pipe Length -1.78m / 2 03m / 1 (\( ;
S © 2 g00(0.005KW 1 10.00{0.00 kW

Cooling Capa / Heating Capa

2.01(AMD45KNADEHEW)
Cooling Capa ! Healing Capa
4.50(0.00)kW / 5.00(0 003w




