01 4.6.2020 | Doplnéni oplasténi vzd jednotky Klima
Oznaceni | Datum Popis zmény Vypracoval
REVIZE

PROJEKTANT CASTI PD

JP STATIKA, s.r.o.

Zizkova 5, 602 00 Brno
DIC CZ25532723

e-mail: info@statika-brno.cz

GENERALNi PROJEKTANT

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
Ing.Vaclav Prikryl

INVESTOR
Kancelar architekta mésta Brna, p.o.
Zelny trh 331/13

VYPRACOVAL
Ing. Martin Klima

602 00 Brno - mésto
DIC: CZ05128820

AUTORIZACNI RAZITKO

CASTPD DATUM PARE
D.02 Konstrukéni feseni 4/2020
NAZEV STAVBY STUPEN PD
Staticky posudek VZT jednotky umistnéné na DPS
stfeSe - ocelova konstrukce EISLO ZAKAZKY

J 4832
OBJEKT MERITKO

NAZEV PRILOHY
Technicka zprava + staticky vypocet

CiSLO PRILOHY

01




TECHNICKA ZPRAVA
STATICKY VYPOCET

01

Pocet stran:37

Strana: 1

Staticky posudek VZT jednotky umistnéné na
strese - ocelova konstrukce

OBSAH

B.  POPIS KONSTRUKCE.....cctttiiiiiiiiitiiitie e e e s sitte et e e e e s st e e eaeeessastaaaeeeaaesssastasaeeeeeesssaansnssneeeeesssans
C. ZATIZENT .ottt et ettt ettt e ettt
C.1 S = 1= TS SRR
C.2 Promenneé ...,
C.3 MIMOFAANE ... . ————

D. VYPOCET OCELOVE KONSTRUKCE
E. ZAVER ..ottt ettt




TECHNICKA ZPRAVA 01
STATICKY VYPOCET  Pocetstran:37 Strana: 2

A. UVOD

POPIS RESENI:

Pfedmétem je plosina pro uloZeni vzd jednotky a pfisluSenstvi na stfeSe objektu. PloSina je doplnéna
o konstrukci pro oplasténi vzd jednotky.

Projekt feSi stavebné konstrukéni feSeni — Cast ocelové konstrukce.

Zelezobetonové konstrukce, stavebni ¢ast a dal$i profese jsou souéasti jinych &asti projektu.

Dispozi¢ni FeSeni objektu vychazi z pozadavkl projektanta stavby a projektanta profese VZD.

Objekt byl navrzen dle CSN EN 1990, CSN EN 1991, CSN EN 1993. Konstrukce byly navrzeny a
posouzeny programem SCIA ENGINEER, vstupni data jsou archivovana u zpracovatele
dokumentace.

Pouzité normy

e CSNEN 10025 Vyrobky valcované za tepla z konstrukénich oceli

e CSNEN 10027 Systémy oznacovani oceli

e CSNEN 1090-1 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - Cast 1:
Pozadavky na posouzeni shody konstrukénich dilct

e CSNEN 1090-2 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - Cast 2:
Technické poZadavky na ocelové konstrukce

e CSNEN 1990 Eurokdéd: Zasady navrhovani konstrukci

e CSNEN1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZeni - Objemové
tihy, vlastni tiha a uZitna zatiZeni pozemnich staveb

e CSNEN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecnéa zatizeni - Zatizeni
snéhem

e CSNEN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni
vétrem

e CSNEN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla

a pravidla pro pozemni stavby
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B. POPIS KONSTRUKCE

PloSina je atypického tvaru — dano dispozici stavby. PloSina pro vzd je tvofena ocelovymi sloupky
kotvenymi do Zelezobetonové desky stropu v misté nad sloupy. Kotveni je uvazovano kloubové, kotvy
chemické + podliti. Posuv v kotveni je zajistén ovalnymi otvory viz vykres.

PloSina je tvofena obvodovym ramem — ramy v obou smérech. Pro uloZeni jednotky slouzi sekundarni
konstrukce vlozena do obvodového ramu. Sekundarni konstrukce je ztuzena pfihradovym ztuzidlem.

Konstrukce pro oplasténi vzd jednotky je tvofena sloupky z uzavienych profilli kotvenych do ploSiny
pro vzd jednotku. Sloupky jsou propojeny hornim ramem z uzavrenych profild a doplnény o pazdiky
z ohybanych U profild. Oplasténi hlinikovymi lamelami je ze tfech stran a na horni plose. Typ a
povrchova Uprava lamel je soucasti jiné ¢asti dokumentace

Konstrukce jsou navrzeny bez pozadavku na pozarni odolnost.
VYROBA A MONTAZ
Vyrobni tfida EXC2 dle CSN EN 1090-2.

Montazni spoje jsou navrzeny Sroubované. Velikost jednotlivych dilct bude dle technologie vyroby a
moznosti dopravy. Konstrukce bude vyrobena z valcovanych profil(i a plech

MATERIAL

Ocelové profily - ocel S 235 podle CSN EN 1025

Dimenze svaru a svarovaci postupy jsou soucasti dilenské dokumentace.
Srouby a kotevni material v provedeni pozink, jakost 8.8, pfipadné 10.9

Konstrukce je opatfena povrchovou Upravou — Zarovym zinkovanim
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C.1 Stalé
Vlastni vaha konstrukce — generuje systém SCIA ENGINEER vi=1,35
Jednotka vzd + pfislusenstvi — uvazovano 900 kg vi=1,35
Oplasténi hlinikovymi lamelami — uvazovano 0,1 kN/m? vi=1,35
C.2 Proménné
Klimatické: zatizeni soucinitel
Zatizeni snéhem - dle CHMU 0,70 kN/m? vi=1,5
Sk=Spn.Ce.Ci. M;
s, = 0,70 kN/m?
Ce = 1,0 soucinitel expozice
¢ = 1,0 soucinitel zohlednujici prostup tepla stfechou
m; = 0,8 soucinitel tvaru stfechy
Zatizeni vétrem - II. Vétrova oblast 25m.s* vi=1,5
Vp = Vpo= 25 m/s
referenéni tiak vétru g, = 0,5 * ¢ * v, 0° = 0,39 kPa
Typ terénu podle normy: [
Konstrukéni soucinitele: cs=1,0,¢c4=1,0
Soucinitel vnéjsiho tlaku c,e na stfechu: podle tabulky 7.4a v CSN EN 1991-1-4
Tlak vétru vypocitan jako: We= qp(Ze) X Cpe [KN/M?]
Vypocet zatizeni vétrem dle CSN EN 1991-1-4
Zakladni parametry Vétrova oblast 1l
Vp 25 m.st
b 0,391 kN/m’
Kategorie terénu 1
2o 0,300
Zmin 5,000 m
kr 0,215
Vypocet zatizeni vétrem pro kce pro oplasténi
Oblast Ref vyska Zatizeni
Z (m) c(ze) z/Le s colze) Iy(ze) Vin(2) ap(2) Coe Coi CpetCpi  Zat. Sitka W
kN/m2 m kN/m2
VITR 1
A 19,20 0,896 n/a n/a 1,00 0,2404 22,394 0,84 -1,40 -1,40 1 -1,18
B 19,20 0,896 n/a n/a 1,00 0,2404 22,394 0,84 -0,80 -0,80 1 -0,67
C 19,20 0,896 n/a n/a 1,00 0,2404 22,394 0,84 -0,30 -0,30 1 -0,25
D 19,20 0,896 n/a n/a 1,00 0,2404 22,394 0,84 0,80 0,80 1 0,67
E 19,20 0,896 n/a n/a 1,00 0,2404 22,394 0,84 -0,50 -0,50 1 -042
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Uzitné: neni uvazovano

C.3 Mimoradné
neni uvazovano
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D. VYPOCET OCELOVE KONSTRUKCE

1.Projekt

Licenéni jméno Ing. Martin Klima
Projekt SPJP

Cast Spaligek Brno
Popis kce pro vzd
Autor Ing. Martin Klima
Datum 4.6.2020
Konstrukce Ram XYZ

Poé. uzll : 51

Poc. prutti : 63

Po¢. ploch : 0

Poc. téles : 0

Pog. priez : 8

Pog. zat. stavl : 7

Poc. material( : 1

Tihové zrychleni 9,810

[mls]]

Narodni norma EC-EN

2.Vypocétovy model

T
177
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3.Vypoétovy model
33\\\3;1;
z =
/////// amis— A\
/////// I—
==
,///://«:////j
4.Uzel
Jméno Souf. X Souf. Y Souf. Z
[m] [m] [m]
N29 13,279 0,670 1,000
N30 13,279 0,670 0,100
N32 19,000 2,250 1,000
N33 19,000 2,250 0,100
N35 14,239 -3,840 0,100
N37 18,987 -3,850 0,100
N40 14,239 -3,840 1,000
N41 18,987 -3,850 1,000
N42 13,406 0,072 1,000
N43 18,998 1,437 1,000
N44 13,599 -0,834 1,000
N45 18,996 0,484 1,000
N46 15,140 0,495 1,000
N47 15,359 -0,404 1,000
N48 18,452 1,304 1,000
N49 18,672 0,404 1,000
N1 16,003 0,706 1,000
N50 16,223 -0,193 1,000
N51 16,395 0,801 1,000
N52 16,615 -0,098 1,000
N55 16,636 -0,188 1,000
N56 15,381 -0,494 1,000
N57 13,301 0,142 1,000
N58 13,618 -0,924 1,000
N59 13,532 -0,945 1,000
N60 18,996 0,394 1,000
N61 19,086 0,410 1,000
N62 19,089 1,554 1,000
N63 13,532 -0,945 3,400
N65 13,301 0,142 3,400
N66 15,381 -0,494 3,400
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N67 16,636 0,188 3,400
N69 19,086 0,410 3,400
N70 19,089 1,554 3,400
N71 15,118 0,585 1,000
N72 15,118 0,585 3,400
N73 13,387 0,162 1,000
N74 18,999 1,538 1,000
N75 16,373 0,891 3,400
N76 19,089 1,554 2,200
N77 19,086 0,410 2,200
N78 16,636 0,188 2,200
N79 15,381 0,494 2,200
N80 13,532 0,945 2,200
N81 13,301 0,142 2,200
N82 15,381 0,494 1,100
N84 13,532 0,945 1,100
N85 16,636 0,188 1,100
N87 19,086 0,410 1,100
N88 13,301 0,142 1,100
N89 19,089 1,554 1,100
5.Prut
Jméno Prirez Délka Tvar Po¢. uzel |Konc. uzel Typ FEM typ Vrstva
[m]
B21 CS6 - RO127X5 0,900|Cara N29 N30 obecny (0) |standard Vrstva1
B22  |CS4 - RRK140/80/4 5,036|Cara N29 N32 obecny (0) |standard Vrstva1
B23  |CS6 - RO127X5 0,900{Céra N32 N33 obecny (0) [standard Vrstval
B24  |CS6 - RO127X5 0,900|Cara N40 N35 obecny (0) |standard Vrstva1
B25 |CS6 - RO127X5 0,900|Cara N41 N37 obecny (0) |standard Vrstval
B27 |CS2-IPE220 4,611|Cara N29 N40 obecny (0) [standard Vrstval
B28 |CS2-IPE220 6,100|Cara N32 N41 obecny (0) |standard Vrstval
B30  |CS4 - RRK140/80/4 4,749|Cara N40 N41 obecny (0) |standard Vrstva1
B121 |CS1- UPE200 5,757|Céra N42 N43 obecny (0) |standard Vrstva1
B122 |CS1- UPE200 5,556|Cara N44 N45 obecny (0) |standard Vrstva1
B123 |CS3 - UPE120 0,926|Cara N46 N47 obecny (0) [standard Vrstval
B124 |CS3 - UPE120 0,926|Cara N48 N49 obecny (0) |standard Vrstval
B125 |CS3- UPE120 0,926|Cara N1 N50 obecny (0) |standard Vrstval
B126 |CS3 - UPE120 0,926|Cara N51 N52 obecny (0) |standard Vrstva1
B127 |CS5-R042.4X3.2 2,035|Cara N44 N46 obecny (0) |pouze osoveé sily [Vrstva1
B128 |CS5-R042.4X3.2 1,283|Céra N46 N50 obecny (0) |pouze osoveé sily [Vrstva1
B129 |CS5-R042.4X3.2 1,010(Céra N50 N51 obecny (0) |pouze osové sily |Vrstva1
B130 |CS5-R042.4X3.2 2,311|Céra N51 N49 obecny (0) |pouze osové sily |Vrstva1
B131 |CS5-R042.4X3.2 1,083|Céra N49 N43 obecny (0) |pouze osové sily |Vrstva1
B132 |CS5-R042.4X3.2 1,093|Céra N32 N48 obecny (0) |pouze osové sily |Vrstva1
B133 |CS5-R042.4X3.2 1,869|Cara N46 N29 obecny (0) |pouze osove sily |Vrstva1
B134 |CS7 - MSH100x100x4.0 0,093|Cara N52 N55 obecny (0) |standard Vrstva1
B135 |CS7 - MSH100x100x4.0 0,093|Céra N47 N56 obecny (0) [standard Vrstval
B136 |CS7 - MSH100x100x4.0 0,088|Cara N73 N57 obecny (0) |standard Vrstva1
B137 |CS7 - MSH100x100x4.0 0,088|Cara N58 N59 obecny (0) |standard Vrstva1
B138 |CS7 - MSH100x100x4.0 0,092|Cara NGO NG1 obecny (0) |standard Vrstva1
B139 |CS7 - MSH100x100x4.0 0,092|Céra N74 N62 obecny (0) [standard Vrstval
B140 |CS7 - MSH100x100x4.0 2,400(Céara N63 N59 obecny (0) |standard Vrstva1
B141 |CS7 - MSH100x100x4.0 2,400(Céra N65 N57 obecny (0) |standard Vrstva1
B142 |CS7 - MSH100x100x4.0 2,400|Cara NG6 N56 obecny (0) |standard Vrstva1
B143 |CS7 - MSH100x100x4.0 2,400|Cara NG67 N55 obecny (0) |standard Vrstva1
B144 |CS7 - MSH100x100x4.0 2,400|Cara NG9 NG1 obecny (0) |standard Vrstva1
B145 |CS7 - MSH100x100x4.0 2,400|Cara N70 NG62 obecny (0) |standard Vrstva1
B146 |CS7 - MSH100x100x4.0 0,093|Cara N71 N46 obecny (0) |standard Vrstva1
B147 |CS7 - MSH100x100x4.0 2,400(Cara N72 N71 obecny (0) |standard Vrstva1
B148 |CS7 - MSH100x100x4.0 1,904|Cara N63 N66 obecny (0) |standard Vrstva1
B149 |CS7 - MSH100x100x4.0 1,870|Céra NG5 N72 obecny (0) |standard Vrstva1
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B150 |CS7 - MSH100x100x4.0 4,087(Cara N72 N70 obecny (0) [standard Vrstval
B151 |CS7 - MSH100x100x4.0 3,814|Cara N69 N66 obecny (0) |standard Vrstva1
B152 |CS7 - MSH100x100x4.0 1,144|Cara N69 N70 obecny (0) |standard Vrstva1
B153 |CS7 - MSH100x100x4.0 1,111|Cara N63 N65 obecny (0) |standard Vrstva1
B154 [CS7 - MSH100x100x4.0 1,111|Céra N66 N72 obecny (0) |standard Vrstvai
B155 [CS7 - MSH100x100x4.0 1,111]Céra N67 N75 obecny (0) |standard Vrstvai
B156 |CS8 - Za studena tvarovany U profil (100; 50; 3; 4) [ 1,144|Cara N76 N77 obecny (0) |standard Vrstva1
B157 |CS8 - Za studena tvarovany U profil (100; 50; 3; 4) | 2,522[Cara N77 N78 obecny (0) |standard Vrstva1
B158 |CS8 - Za studena tvarovany U profil (100; 50; 3; 4) | 1,292|Cara N78 N79 obecny (0) |standard Vrstva1
B159 |CS8 - Za studena tvarovany U profil (100; 50; 3; 4) | 1,904[Cara N79 N80 obecny (0) |standard Vrstva1
B160 |CS8 - Za studena tvarovany U profil (100; 50; 3; 4) [ 1,111|Céra N80 N81 obecny (0) |standard Vrstval
B161 |CS8 - Za studena tvarovany U profil (100; 50; 3; 4) [ 1,111|Cara N59 N57 obecny (0) |standard Vrstva1
B162 |CS8 - Za studena tvarovany U profil (100; 50; 3; 4) [ 1,904|Cara N82 N84 obecny (0) |standard Vrstva1
B163 |CS8 - Za studena tvarovany U profil (100; 50; 3; 4) [ 1,292|Cara N82 N85 obecny (0) |standard Vrstva1
B164 |CS8 - Za studena tvarovany U profil (100; 50; 3; 4) | 2,522[Cara N85 N87 obecny (0) |standard Vrstva1
B165 |CS8 - Za studena tvarovany U profil (100; 50; 3; 4) | 1,111[Cara N84 N88 obecny (0) |standard Vrstva1
B166 |CS8 - Za studena tvarovany U profil (100; 50; 3; 4) | 1,144[Cara N89 N87 obecny (0) |standard Vrstva1
B167 |CS5- R042.4X3.2 1,587|Céra N76 N87 obecny (0) |pouze osové sily |Vrstvai
B168 |CS5- R042.4X3.2 1,658|Céra N76 N69 obecny (0) |pouze osové sily |Vrstvai
B169 |CS5-R042.4X3.2 1,763|Céra NG7 N79 obecny (0) |pouze osové sily |Vrstval
B170 |CS5-R042.4X3.2 1,697 |Cara N79 N85 obecny (0) |pouze osoveé sily |Vrstva1
B171 |CS5-R042.4X3.2 1,564|Cara N84 N81 obecny (0) |pouze osoveé sily |Vrstva1
B172 |CS5-R042.4X3.2 1,636|Cara N81 N63 obecny (0) |pouze osoveé sily |Vrstva1
B173 |CS5-R042.4X3.2 2,755|Cara NG9 N75 obecny (0) |pouze osoveé sily |[Vrstva1
B174 |CS5-R042.4X3.2 1,704|Céra N75 N66 obecny (0) |pouze osoveé sily [Vrstva1
B175 |CS5-R042.4X3.2 2,175|Cara N66 NG5 obecny (0) |pouze osoveé sily |[Vrstva1
6.Vypoctovy model
<
By ©
°

9

M

N

B25
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71.Prirezy
Jméno C31
Typ UPE200
Zdroj hodnot Bauen mit Stahl / Thema UPE, UNP, UAP - Tabelle 1/ Salzgitter
AG
Material S235
Vyroba valcovany
Posudek rovinného vzpéru |c
y-y
Posudek rovinného vzpéru |c
zz
Klopeni Vychozi
Pouzit 2D MKP vypocet x
——
.,
A[m;] 2,9000e-03
Ay, z[m] 1,6388e-03 1,2186e-03
ly, z[my] 1,9090e-05 1,8700e-06
I w [mé], t [m,] 1,1565¢e-08 8,8900e-08
Wely, z[mj] 1,9100e-04 3,4400e-05
Wply, z [m;] 2,2000e-04 6,2200e-05
dy, z[mm] -55 0
¢ YUSS, ZUSS 26 100
[mm]
a [deg] 0,00
AL, D [m./m] 6,9684e-01 6,9679e-01
Mply +, - [Nm] 51748,04 51748,04
Mplz +, - [Nm] 14617,69 14617,69
Jméno CS2
Typ IPE220
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Material S 235
Vyroba valcovany
Posudek rovinného vzpéru y- (a
y
Posudek rovinného vzpéru z- |b
z
Klopeni Vychozi
Pouzit 2D MKP vypocet x

|A [mJ] 3,3400e-03
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Ay, z[m] 2,0643e-03 1,3244e-03

ly, z[my] 2,7720e-05 2,0500e-06

I w [mé], t [m,] 2,2700e-08 9,0700e-08

Wely, z[mj] 2,5200e-04 3,7300e-05

Wply, z [m;] 2,8500e-04 5,8100e-05

dy, z[mm] 0 0

c YUSS, ZUSS 55 110

[mm]

a [deg] 0,00

AL, D [m.m] 8,4750e-01 8,4750e-01

Mply +, - [Nm] 67122,38 67122,38

Mplz +, - [Nm] 13659,89 13659,89

Jméno CS3

Typ UPE120

Zdroj hodnot Bauen mit Stahl / Thema UPE, UNP, UAP - Tabelle 1/ Salzgitter
AG

Material S235

Vyroba valcovany

Posudek rovinného vzpéru |c

y-y

Posudek rovinného vzpéru |c

zz

Klopeni Vychozi

Pouzit 2D MKP vypocet x

Z
-

A [m] 1,5400e-03

Ay, z[m] 9,1650e-04 6,1861e-04

ly, z[my] 3,6400e-06 5,5400e-07

I w [mé], t [m,] 1,1972e-09 2,9000e-08

Wely, z[mj] 6,0600e-05 1,3800e-05

Wply, z [m;] 7,0300e-05 2,4800e-05

dy,z[mm] -42 0

c YUSS, ZUSS 20 60

[mm]

a [deg] 0,00

AL, D [m./m] 4,5970e-01 4,5965e-01

Mply +, - [Nm] 16539,96 16539,96

Mplz +, - [Nm] 5829,02 5829,02

Jméno CS4

Typ RRK140/80/4

Zdroj hodnot Stahlbau Zentrum Schweiz / Konstruktionstabellen / 9.Ausgabe
2005

Material S 235

Vyroba tvareny za studena

Posudek rovinného vzpéru |c

y-y

Posudek rovinného vzpéru |c

zz

Klopeni Vychozi

Pouzit 2D MKP vypocet x
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z
A[m;] 1,6550e-03
Ay, z[m] 6,0147e-04 1,0526e-03
ly, z[mJ] 4,3000e-06 1,8000e-06
I w [mé], t [m,] 4,5995e-09 4,1200e-06
Wely, z[mj] 6,1400e-05 4,5100e-05
Wply, z[mi] 7,5500e-05 5,1300e-05
dy, z[mm] 0 0
c YUSS, ZUSS 40 70
[mm]
a [deg] 0,00
AL, D [m./m] 4,2600e-01 8,2730e-01
Mply +, - [Nm] 17733,75 17733,75
Mplz +, - [Nm] 12051,23 12051,23
Jméno CS5
Typ R0O42.4X3.2
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band | / Teil 1
Material S235
Vyroba valcovany
Posudek rovinného vzpéru |a
Y-y
Posudek rovinného vzpéru |a
2z
Klopeni Vychozi

Pouzit 2D MKP vypocet | x

A[m] 3,9400e-04

Ay, z[m] 2,5088e-04 2,5088e-04
ly, z[my] 7,6200e-08 7,6200e-08
I w [mg], t[m,] 6,6071e-44 1,5240e-07
Wely, z[mj] 3,5900e-06 3,5900e-06
Wply, z [mj] 4,9173e-06 4,9173e-06
dy, z[mm] 0 0

c YUSS, ZUSS 21 21

[mm]

a [deg] 0,00

AL, D [mJm] 1,3300e-01 2,4629¢-01
Mply +, - [Nm] 115777 1157,77
Mplz +, - [Nm] 115777 1157,77
[Jméno [Ccs6
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Typ RO127X5

Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band |/ Teil 1

Material S235

Vyroba valcovany

Posudek rovinného vzpéru
Y-y

a

Posudek rovinného vzpéru
Z-Z

QO

Klopeni Vychozi
Pouzit 2D MKP vypocet x
Z
]
|

A[m;] 1,9200e-03
Ay, z[m] 1,2200e-03 1,2200e-03
ly, z[my] 3,5700e-06 3,5700e-06
I w [mé], t [m,] 1,9876e-41 7,1400e-06
Wely, z[mj] 5,6200e-05 5,6200e-05
Wply, z [m;] 7,4420e-05 7,4420e-05
dy, z[mm] 0 0
¢ YUSS, ZUSS 63 64
[mm]
a [deg] 0,00
AL, D [m./m] 3,9900e-01 7,6651e-01
Mply +, - [Nm] 17493,16 17493,16
Mplz +, - [Nm] 17493,16 17493,16
Jméno CS7
Typ MSH100x100x4.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes /

Ed.1998
Material S235
Vyroba valcovany
Posudek rovinného vzpéru |a
y-y
Posudek rovinného vzpéru |a
zz
Klopeni Vychozi
Pouzit 2D MKP vypocet x

Z

A[m;] 1,5200e-03
Ay, z[m] 7,5401e-04 7,5401e-04
ly,z[my] 2,3200e-06 2,3200e-06
I w [mg], t [md] 3,3333e-09 3,6100e-06
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Wely, z[mj] 4,6400e-05 4,6400e-05
Wply, z [m;] 5,4400e-05 5,4400e-05
dy, z[mm] 0 0
¢ YUSS, ZUSS 50 50
[mm]

a [deg] 0,00

AL, D [m./m] 3,9000e-01 7,5420e-01
Mply +, - [Nm] 12679,70 12679,70
Mplz +, - [Nm] 12679,70 12679,70
Jméno CS8

Typ Za studena tvarovany U profil

Detailni 100; 50; 3; 4

Material S 235

Vyroba tvareny za studena

Posudek rovinného vzpéru |c

yy

Posudek rovinného vzpéru |c

zz

Klopeni Vychozi

Pouzit 2D MKP vypocet | x

T I
A[m;] 5,6757e-04
Ay,z[m] 2,7703e-04 2,9909¢e-04
ly,z[my] 8,7816e-07 1,4045e-07
I w [mg], t [md] 2,3481e-10 1,7460e-09
Wely, z[mj] 1,7563e-05 3,8957e-06
Wply, z[m;] 2,0462e-05 7,0457¢-06
dy, z[mm] -30 0
¢ YUSS, ZUSS 14 50
[mm]
a [deg] 0,00
AL, D[m.Jm] 3,8451¢-01 3,8451e-01
Mply +, - [Nm] 4808,63 4808,63
Mplz +, - [Nm] 1655,74 1655,74
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8.Vypoctovy model

9.Klouby na prutu
Jméno | Dilec | Pozice ux uy uz fix fiy fiz
H1 B122  [Oba Tuhy  [Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Volny  |Volny

H2 B121 Oba Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Tuhy  [Volny |Volny
H3 B148  |Oba Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Tuhy  [Volny |Volny
H4 B149  [Oba Tuhy  [Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Volny |Volny
H5 B150  [Oba Tuhy  [Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Volny |Volny
H6 B151 Oba Tuhy  [Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Volny  |Volny
H7 B152  [Oba Tuhy  [Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Volny  |Volny
H8 B153  [Oba Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Tuhy  [Volny |Volny
H9 B156  [Oba Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Tuhy  [Volny |Volny
H10 B157  |Oba Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Tuhy  [Volny |Volny
H11 B158  [Oba Tuhy  [Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Volny  |Volny
H12 B159  [Oba Tuhy  [Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Volny  |Volny
H13 B160  [Oba Tuhy  [Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Volny  |Volny
H14 B162  |Oba Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Tuhy  [Volny |Volny
H15 B163  [Oba Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Tuhy  [Volny |Volny
H16 B164  |Oba Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Tuhy  [Volny  |Volny
H17 B165  [Oba Tuhy  [Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Volny  |Volny
H19 B138  [Zacatek |Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Tuhy  |Volny  [Volny
H20 B134  [Zacatek |Tuhy  [Tuhy  |Tuhy  [Tuhy  |Volny  [Volny
H21 B135  |Zacatek [Tuhy  |Tuhy  [Tuhy  [Tuhy  |Volny  [Volny
H22 B136  |Zacatek [Tuhy  |Tuhy  [Tuhy  [Tuhy  |Volny  [Volny
H23 B137  |Zacatek [Tuhy  |Tuhy  [Tuhy  [Tuhy  |Volny  [Volny
H24 B139  |Zacatek [Tuhy  |Tuhy  |Tuhy  [Tuhy  |Volny  [Volny
H25 B146 Konec  |Tuhy Tuhy Tuhy Tuhy Volny  [Volny

10.Podpory v uzlu
Jméno | Uzel |Systém | Typ X Y Z Rx Ry Rz
Sn14  [N35 GSS Standard [Tuhy Volny  |Tuhy Volny  |Volny  |Volny
Sn15 N30 GSS Standard [Tuhy Tuhy Tuhy Volny  |Volny  |Volny
Sn16 N33 GSS Standard [Volny  [Tuhy Tuhy Volny  [Volny  |Volny
Sn17 N37 GSS Standard |Tuhy Volny  |Tuhy Volny  [Volny  |Volny
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11.ZatéZovaci stavy
Jméno Popis Typ Skupina Typ Spec Smér | Pasobeni | Ridici zat.
ptsobeni zatizeni zatizeni stav
LC1 vlastni hmotnost  |Stalé LG1 Vlastni tiha -Z
LC3 snih Proménné  [LG2 Statické Standard Kratkodobé |Zadny
LC5 VZT Stalé LG1 Standard
LC6 vitr1 Proménné  [LG3 Statické Standard Kratkodobé |Zadny
LC7 vitr2 Proménné  [LG3 Statické Standard Kratkodobé |Zadny
LC8 vitr3 Proménné  [LG3 Statické Standard Kratkodobé |Zadny
LC9 vitrd Proménné  [LG3 Statické Standard Kratkodobé |Zadny
12.LC3 / Hodnota pro vypocet
O
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16.LC8 / Hodnota pro vypocet
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18.Bodové sily v uzlu
Jméno [ Uzel Zatézovaci | Systém | Smér Typ Hodnota - F
stav [kN]
F26 NG9 LC3 - snih GSS Z Plo$né zatizeni -0,02
F27 N69 LC5-VZT GSS Z Plos$né zatiZeni 0,00
F28 N69 LC6 - vitr1 GSS Z Plos$né zatiZeni 0,02
F29 N69 LC7 - vitr2 GSS Z Plos$né zatiZeni 0,02
F30 N69 LC8 - vitr3 GSS VA Plosné zatizeni 0,02
F31 NG9 LC9 - vitr4 GSS Z Plo$né zatizeni 0,02
19.Liniové sily na prutu
Jméno Dilec Typ Smér P1 x1 Souf. Poc Exc ey
[kN/m] [m]
Zatézovaci Systém Rozlozeni P2 x2 Poloha | Uhel [deg] | Exc ez
stav [kN/m] [m]
LF2290 |B122 Sila Z -1,20]  0,000(Rela Qd pocatku 0,000
LC5-VZT LSS Rovnomérmné 1,000{Délka 0,000
LF2291 |B121 Sila Z -1,20]  0,000(Rela Qd pocatku 0,000
LC5-VZT LSS Rovnomérné 1,000{Délka 0,000
LF3114 |B148 Plo$né zatizeni Z 0,00 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC3 - snih GSS LichobéZnik -0,31 0,017|Délka 0,000
LF3115 |B148 Plo$né zatizeni Z -0,31 0,017|Abso Qd pocatku 0,000
LC3 - snih GSS LichobéZznik -0,31 0,033|Délka 0,000
LF3116 |B148 Plo$né zatizeni Z -0,31 0,033|Abso Qd pocatku 0,000
LC3 - snih GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000
LF3117 |B149 Plo$né zatizeni Z -0,31 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC3 - snih GSS Rovnomérné 1,870|Délka 0,000
LF3118 |B150 Plo$né zatizeni Z -0,31 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC3 - snih GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000
LF3119 |B150 Plo$né zatizeni Z -0,31 3,814|Abso Qd pocatku 0,000
LC3 - snih GSS Lichobéznik -0,32| 3,947|Délka 0,000
LF3120 |B150 Plo$né zatizeni z -0,32|  3,947[Abso Qd pocatku 0,000
LC3 - snih GSS LichobéZnik 0,00 4,087|Délka 0,000
LF3121 |B151 Plo$né zatizeni z -0,31 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC3 - snih GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000
LF3122 |B152 Plo$né zatizeni Z -0,06| 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 1,144 |Délka 0,000
LF3123 |B156 Plo$né zatizeni Z -0,12|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000
LF3124 |B166 Plo$né zatizeni z -0,06| 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000
LF3125 |B148 Plo$né zatizeni Z -0,06| 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000
LF3126 [B151 Plo$né zatizeni Z -0,06 0,000 (Abso Od pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000
LF3127 |B157 Plo$né zatizeni Z -0,11 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 2,522|Délka 0,000
LF3128 |B158 Plogné zatizeni z -0,11 0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000
LF3129 [B159 Plo$né zatizeni Z -0,12 0,000 (Abso Od pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000
LF3130 |B162 Plo$né zatizeni Z -0,06| 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000
LF3131 |B163 Plo$né zatizeni Z -0,06| 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000
LF3132 [B164 Plo$né zatizeni Z -0,06 0,000 (Abso Od pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 2,522 (Délka 0,000
LF3133 |B153 Plo$né zatizeni Z -0,06| 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000
LF3134 |B160 Plo$né zatizeni z -0,11 0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000
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LF3135 |B165 Plo$né zatizeni Z -0,07]  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3136 [B148 Plo$né zatizeni Z 0,00  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Lichob&Znik -0,06] 0,017|Délka 0,000

LF3137 |B148 Plo$né zatizeni Z -0,06] 0,017[Abso Qd pocatku 0,000
LC5-VZT GSS LichobéZnik -0,06| 0,033[|Délka 0,000

LF3138 |B148 Plo$né zatizeni Z -0,06] 0,033[Abso Qd pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3139 [B149 Plo$né zatizeni Z -0,06|/  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 1,870|Délka 0,000

LF3140 [B150 Plo$né zatizeni Z -0,06|/  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000

LF3141 |B150 Plo$né zatizeni Z -0,06] 3,814[Abso Qd pocatku 0,000
LC5-VZT GSS LichobéZnik -0,06| 3,947|Délka 0,000

LF3142 |B150 Plo$né zatizeni Z -0,06] 3,947|Abso Od pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Lichob&Znik 0,001 4,087|Délka 0,000

LF3143 [B151 Plo$né zatizeni Z -0,06|/  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC5-VZT GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000

LF3144 |B152 Plo$né zatizeni X 0,40 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3145 |B152 Plo$né zatizeni Y 0,00]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3146 |B156 Plo$né zatizeni X 0,771  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3147 |B156 Plo$né zatizeni Y 0,00 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3148 |B166 Plo$né zatizeni X 0,44 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3149 |B166 Plo$né zatizeni Y 0,00  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3150 |B148 Plo$né zatizeni X -0,10[  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LCB - vitr1 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3151 |B148 Plo$né zatizeni Y 0,39 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3152 [B151 Plo$né zatizeni X -0,10]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000

LF3153 [B151 Plo$né zatizeni Y 0,39 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LCB - vitr1 GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000

LF3154 |B157 Plo$né zatizeni X -0,18|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 2,522 |Délka 0,000

LF3155 |B157 Plo$né zatizeni Y 0,75]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 2,522 |Délka 0,000

LF3156 |B158 Plo$né zatizeni X -0,18|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000

LF3157 [B158 Plo$né zatizeni Y 0,75 0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000

LF3158 [B159 Plo$né zatizeni X -0,18|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomémé 1,904 (Délka 0,000

LF3159 [B159 Plo$né zatizeni Y 0,75]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3160 [B162 Plo$né zatizeni X -0,10 0,000 (Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3161 |B162 Plo$né zatizeni Y 0,42 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomémé 1,904 (Délka 0,000

LF3162 |B163 Plo$né zatizeni X -0,10|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomémé 1,292 (Délka 0,000

LF3163 |B163 Plo$né zatizeni Y 0,42 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000

LF3164 [B164 Plo$né zatizeni X -0,10 0,000 (Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 2,522 |Délka 0,000

LF3165 |B164 Plo$né zatizeni Y 0,42]  0,000|Abso Qd pocatku 0,000
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LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 2,522 |Délka 0,000

LF3166 |B153 Plo$né zatizeni X -0,39]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3167 |B153 Plo$né zatizeni Y -0,08|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3168 |B160 Plo$né zatizeni X -0,75|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3169 [B160 Plo$né zatizeni Y -0,16]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3170 [B165 Plo$né zatizeni X -0,43]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3171 |B165 Plo$né zatizeni Y -0,09] 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3172 |B148 Plo$né zatizeni Z 0,00 0,000]|Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Lichob&Znik 0,37] 0,017|Délka 0,000

LF3173 |B148 Plo$né zatizeni Z 0,37] 0,017|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Lichob&Znik 0,37] 0,033|Délka 0,000

LF3174 |B148 Plo$né zatizeni Z 0,37 0,033]|Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3175 [B149 Plo$né zatizeni Z 0,37 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 1,870|Délka 0,000

LF3176 |B150 Plo$né zatizeni Z 0,37]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000

LF3177 |B150 Plo$né zatizeni Z 0,37 3,814|Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS LichobéZznik 0,38 3,947|Délka 0,000

LF3178 |B150 Plo$né zatizeni Z 0,38 3,947|Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS LichobéZznik 0,00 4,087|Délka 0,000

LF3179 [B151 Plo$né zatizeni Z 0,37]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000

LF3180 (B141 Plo$né zatizeni X -0,09]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LCB - vitr1 GSS Rovnomérné 2,400|Délka 0,000

LF3181 (B141 Plo$né zatizeni Y 0,38 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LCB - vitr1 GSS Rovnomérné 2,400|Délka 0,000

LF3182 [B145 Plo$né zatizeni X -0,20]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 2,400(Délka 0,000

LF3183 [B145 Plo$né zatizeni Y 0,83]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LCB - vitr1 GSS Rovnomérné 2,400|Délka 0,000

LF3184 |B147 Plo$né zatizeni X -0,30|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LCB - vitr1 GSS Rovnomérné 2,400|Délka 0,000

LF3185 |B147 Plo$né zatizeni Y 1,22|  0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC6 - vitr1 GSS Rovnomérné 2,400(Délka 0,000

LF3186 |B152 Plo$né zatizeni X 0,25]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3187 [B152 Plo$né zatizeni Y 0,00 0,000 (Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3188 |B156 Plo$né zatizeni X 0,48 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomémé 1,144 |Délka 0,000

LF3189 |B156 Plo$né zatizeni Y 0,00  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomémé 1,144 |Délka 0,000

LF3190 |B166 Plo$né zatizeni X 0,27  0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3191 |B166 Plo$né zatizeni Y 0,00 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3192 |B148 Plo$né zatizeni X 0,10]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomémé 1,904 (Délka 0,000

LF3193 [B148 Plo$né zatizeni Y -0,39]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3194 [B151 Plo$né zatizeni X 0,10 0,000 (Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 3,814 (Délka 0,000

LF3195 [B151 Plo$né zatizeni Y -0,39]  0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000
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LF3196 |B157 Plo$né zatizeni X 0,18 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 2,522 |Délka 0,000

LF3197 |B157 Plo$né zatizeni Y -0,75|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 2,522 (Délka 0,000

LF3198 |B158 Plo$né zatizeni X 0,18 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000

LF3199 |B158 Plo$né zatizeni Y -0,75|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000

LF3200 [B159 Plo$né zatizeni X 0,18  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3201 |B159 Plo$né zatizeni Y -0,75|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3202 |B162 Plo$né zatizeni X 0,10 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3203 |B162 Plo$né zatizeni Y -0,42|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3204 |B163 Plo$né zatizeni X 0,10]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000

LF3205 |B163 Plo$né zatizeni Y -042| 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000

LF3206 |B164 Plo$né zatizeni X 0,10  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 2,522 |Délka 0,000

LF3207 |B164 Plo$né zatizeni Y -0,42|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 2,522 |Délka 0,000

LF3208 |B153 Plo$né zatizeni X 0,39 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3209 |B153 Plo$né zatizeni Y 0,08 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3210 [B160 Plo$né zatizeni X 0,75]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3211 [B160 Plo$né zatizeni Y 0,16 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3212 |B165 Plo$né zatizeni X 0,43[ 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3213 |B165 Plo$né zatizeni Y 0,09] 0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3214 |B148 Plo$né zatizeni Z 0,00 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Lichobéznik 0,23 0,017|Délka 0,000

LF3215 |B148 Plo$né zatizeni Z 0,23 0,017|Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Lichobéznik 0,23 0,033|Délka 0,000

LF3216 |B148 Plo$né zatizeni Z 0,23]  0,033|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3217 |B149 Plo$né zatizeni Z 0,23]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 1,870|Délka 0,000

LF3218 |B150 Plo$né zatizeni Z 0,23 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 3,814(Délka 0,000

LF3219 [B150 Plo$né zatizeni z 0,23]  3,814|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Lichobéznik 0,24]  3,947|Délka 0,000

LF3220 [B150 Plo$né zatizeni z 0,24]  3,947|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS LichobéZznik 0,00 4,087|Délka 0,000

LF3221 (B151 Plo$né zatizeni Z 0,23 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 3,814(Délka 0,000

LF3222 (B141 Plo$né zatizeni X -0,15|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomémé 2,400|Délka 0,000

LF3223 [B141 Plo$né zatizeni Y 0,61 0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomémé 2,400|Délka 0,000

LF3224 |B145 Plo$né zatizeni X -0,32|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 2,400(Délka 0,000

LF3225 [B145 Plo$né zatizeni Y 1,33 0,000 (Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 2,400(Délka 0,000

LF3226 |B147 Plo$né zatizeni X -0,47|  0,000|Abso Qd pocatku 0,000
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LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 2,400(Délka 0,000

LF3227 |B147 Plo$né zatizeni Y 1,94  0,000{Abso Od pocatku 0,000
LC7 - vitr2 GSS Rovnomérné 2,400(Délka 0,000

LF3228 [B152 Plo$né zatizeni X -0,40|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3229 |B152 Plo$né zatizeni Y 0,00 0,000]{Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3230 [B156 Plo$né zatizeni X -0,77]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3231 [B156 Plo$né zatizeni Y 0,00  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3232 |B166 Plo$né zatizeni X -0,44| 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3233 |B166 Plo$né zatizeni Y 0,00 0,000]|Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3234 |B148 Plo$né zatizeni X 0,10  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3235 |B148 Plo$né zatizeni Y -0,39|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3236 (B151 Plo$né zatizeni X 0,10 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000

LF3237 [B151 Plo$né zatizeni Y -0,39]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000

LF3238 |B157 Plo$né zatizeni X 0,18 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 2,522 |Délka 0,000

LF3239 |B157 Plo$né zatizeni Y -0,75|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 2,522 |Délka 0,000

LF3240 |B158 Plo$né zatizeni X 0,18  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000

LF3241 |B158 Plo$né zatizeni Y -0,75|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000

LF3242 |B159 Plo$né zatizeni X 0,18  0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérmé 1,904 [Délka 0,000

LF3243 |B159 Plo$né zatizeni Y -0,75|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3244 |B162 Plo$né zatizeni X 0,10]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérmé 1,904 [Délka 0,000

LF3245 |B162 Plo$né zatizeni Y -042| 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérmé 1,904 [Délka 0,000

LF3246 |B163 Plo$né zatizeni X 0,10  0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000

LF3247 |B163 Plo$né zatizeni Y -0,42|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000

LF3248 [B164 Plo$né zatizeni X 0,10 0,000 (Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 2,522 (Délka 0,000

LF3249 |B164 Plo$né zatizeni Y -0,42| 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomémé 2,522|Délka 0,000

LF3250 [B153 Plo$né zatizeni X -0,25|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomémé 1,111 (Délka 0,000

LF3251 [B153 Plo$né zatizeni Y -0,05[  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3252 (B160 Plo$né zatizeni X -0,47(  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3253 |B160 Plo$né zatizeni Y -0,10|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomémé 1,111(Délka 0,000

LF3254 |B165 Plo$né zatizeni X -0,27|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3255 |B165 Plo$né zatizeni Y -0,06| 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3256 |B148 Plo$né zatizeni z 0,00  0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Lichob&znik 0,37] 0,017|Délka 0,000
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LF3257 |B148 Plo$né zatizeni Z 0,37 0,017|Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Lichob&Znik 0,371 0,033|Délka 0,000

LF3258 [B148 Plo$né zatizeni Z 0,37]  0,033|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3259 [B149 Plo$né zatizeni Z 0,37 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 1,870|Délka 0,000

LF3260 [B150 Plo$né zatizeni Z 0,37 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 3,814 |Délka 0,000

LF3261 [B150 Plo$né zatizeni Z 0,37] 3,814|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Lichob&Znik 0,38] 3,947|Délka 0,000

LF3262 |B150 Plo$né zatizeni Z 0,38]  3,947|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS LichobéZnik 0,00 4,087|Délka 0,000

LF3263 [B151 Plo$né zatizeni Z 0,37 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000

LF3264 [B141 Plo$né zatizeni X -0,15|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 2,400(Délka 0,000

LF3265 [B141 Plo$né zatizeni Y 0,61 0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 2,400|Délka 0,000

LF3266 |B145 Plo$né zatizeni X -0,32|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 2,400|Délka 0,000

LF3267 |B145 Plo$né zatizeni Y 1,33  0,000{Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 2,400(Délka 0,000

LF3268 |B147 Plo$né zatizeni X -0,47|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 2,400|Délka 0,000

LF3269 |B147 Plo$né zatizeni Y 1,94]  0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC8 - vitr3 GSS Rovnomérné 2,400|Délka 0,000

LF3270 |B152 Plo$né zatizeni X 0,40 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3271 |B152 Plo$né zatizeni Y 0,00  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3272 |B156 Plo$né zatizeni X 0,77 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3273 |B156 Plo$né zatizeni Y 0,00 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3274 |B166 Plo$né zatizeni X 0,44] 0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3275 |B166 Plo$né zatizeni Y 0,00 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,144|Délka 0,000

LF3276 |B148 Plo$né zatizeni X 0,06 0,000{Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitrd GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3277 |B148 Plo$né zatizeni Y -0,24|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3278 [B151 Plo$né zatizeni X 0,06/ 0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 3,814(Délka 0,000

LF3279 (B151 Plo$né zatizeni Y -0,24|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 3,814(Délka 0,000

LF3280 |B157 Plo$né zatizeni X 0,11 0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomémé 2,522|Délka 0,000

LF3281 |B157 Plo$né zatizeni Y -0,47|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 2,522 (Délka 0,000

LF3282 [B158 Plo$né zatizeni X 0,11 0,000 (Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000

LF3283 |B158 Plo$né zatizeni Y -0,47|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomémé 1,292 (Délka 0,000

LF3284 |B159 Plo$né zatizeni X 0,11 0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomémé 1,904 (Délka 0,000

LF3285 |B159 Plo$né zatizeni Y -0,47|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3286 [B162 Plo$né zatizeni X 0,06 0,000 (Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3287 |B162 Plo$né zatizeni Y -0,27|  0,000|Abso Qd pocatku 0,000
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LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3288 [B163 Plo$né zatizeni X 0,06] 0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000

LF3289 [B163 Plo$né zatizeni Y -0,27]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,292|Délka 0,000

LF3290 |B164 Plo$né zatizeni X 0,06 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 2,522 |Délka 0,000

LF3291 [B164 Plo$né zatizeni Y -0,27|  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 2,522 (Délka 0,000

LF3292 [B153 Plo$né zatizeni X -0,39]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3293 |B153 Plo$né zatizeni Y -0,08/ 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3294 [B160 Plo$né zatizeni X -0,75|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3295 [B160 Plo$né zatizeni Y -0,16]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3296 |B165 Plo$né zatizeni X -0,43|  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3297 |B165 Plo$né zatizeni Y -0,09] 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,111|Délka 0,000

LF3298 |B148 Plo$né zatizeni Z 0,00  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Lichob&Znik 0,37] 0,017|Délka 0,000

LF3299 [B148 Plo$né zatizeni Z 0,37 0,017|Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS LichobéZznik 0,37 0,033|Délka 0,000

LF3300 [B148 Plo$né zatizeni Z 0,37 0,033]|Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,904 |Délka 0,000

LF3301 [B149 Plo$né zatizeni Z 0,37]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 1,870|Délka 0,000

LF3302 [B150 Plo$né zatizeni Z 0,37]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000

LF3303 [B150 Plo$né zatizeni Z 0,37 3,814|Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Lichobéznik 0,38 3,947|Délka 0,000

LF3304 [B150 Plo$né zatizeni Z 0,38]  3,947|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Lichob&znik 0,001 4,087|Délka 0,000

LF3305 [B151 Plo$né zatizeni Z 0,37]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 3,814|Délka 0,000

LF3306 (B141 Plo$né zatizeni X 0,15 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 2,400|Délka 0,000

LF3307 (B141 Plo$né zatizeni Y -0,61 0,000|Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 2,400(Délka 0,000

LF3308 [B145 Plo$né zatizeni X 0,32]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 2,400(Délka 0,000

LF3309 |B145 Plo$né zatizeni Y -1,33]  0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomérné 2,400(Délka 0,000

LF3310 |B147 Plo$né zatizeni X 0,47 0,000{Abso Qd pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomémé 2,400|Délka 0,000

LF3311 |B147 Plo$né zatizeni Y -1,94]  0,000|Abso Od pocatku 0,000
LC9 - vitr4 GSS Rovnomémé 2,400|Délka 0,000
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20.Geometrie ploSného zatizeni

Jméno

Smér

Systém

q
[kN/m;]

Vybrany objekt

Zatizené pruty :

Zatézovaci stav

PG1

GSS

0,56

B150
B149
B151
B148

Roz3ifeny

LC3-snih

PG2

GSS

0,10

B166
B152
B156

Rozsifeny

LC5-VZT

PG3

GSS

0,10

B163
B157
B162
B159
B151
B164
B148
B158

Rozsifeny

LC5-VZT

PG4

GSS

0,10

B153
B160
B165

Roz3ifeny

LC5-VZT

PG5

GSS

0,10

B150
B149
B151
B148

Roz3ifeny

LC5-VZT

PG6

LSS

0,67

B166
B152
B156

Rozsifeny

LC6 - vitr1

PG7

LSS

0,67

B163
B157
B162
B159
B151
B164
B148
B158

Rozsifeny

LC6 - vitr1

PG8

LSS

0,67

B153
B160
B165

Roz3ifeny

LCG - vitr1

PG9

GSS

0,67

B150
B149
B151
B148

Rozsifeny

LC6 - vitr1

PG10

LSS

0,42

B147
B141
B145

Rozsifeny

LC6 - vitr1

PG11

LSS

0,42

B166
B152
B156

Rozsifeny

LC7 - vitr2

PG12

LSS

0,67

B163
B157
B162
B159
B151
B164
B148
B158

Roz3ifeny

LC7 - vitr2

PG13

LSS

0,67

B153
B160
B165

Rozsifeny

LC7 - vitr2

PG14

GSS

0,42

B150
B149
B151
B148

Rozsifeny

LC7 - vitr2

PG15

LSS

-0,67

B147

RozSifeny

LC7 - vitr2
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B141
B145

PG16

LSS

-0,67

B166
B152
B156

Rozsifeny

LC8 - vitr3

PG17

LSS

0,67

B163
B157
B162
B159
B151
B164
B148
B158

Rozsifeny

LC8 - vitr3

PG18

LSS

0,42

B153
B160
B165

Roz3ifeny

LC8 - vitr3

PG19

GSS

0,67

B150
B149
B151
B148

Roz3ifeny

LC8 - vitr3

PG20

LSS

0,67

B147
B141
B145

Rozsifeny

LC8 - vitr3

PG21

LSS

0,67

B166
B152
B156

Rozsifeny

LC9 - vitr4

PG22

LSS

0,42

B163
B157
B162
B159
B151
B164
B148
B158

Roz3ifeny

LC9 - vitrd

PG23

LSS

0,67

B153
B160
B165

Roz3ifeny

LC9 - vitrd

PG24

GSS

0,67

B150
B149
B151
B148

Rozsifeny

LC9 - vitr4

PG25

LSS

0,67

B147
B141
B145

Rozsifeny

LC9 - vitr4

21.Skupiny zatizeni

Jméno | Zatizeni | Vztah Typ
LG1 Stalé

LG2 Promé&nné |Standard [Kat H : stfechy
LG3 Promé&nné |Vybérova |Vitr
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22.Kombinace
Jmén Typ Zatézovaci stavy | Sou¢.
0 []
Cco1 |EN-MSU LC1 - vlastni hmotnost 1,00
(STR/GEO) LC3 - snih 1,00
Soubor B LC5-VZT 1,00
LCG - vitr1 1,00
LCT7 -vitr2 1,00
LC8 - vitr3 1,00
LC9 - vitr4 1,00
CO2 |EN-MSP LC1 - vlastni hmotnost  [1,00
charakteristicka |LC3 - snih 1,00
LC5-VZT 1,00
LCG - vitr1 1,00
LCT7 -vitr2 1,00
LC8 - vitr3 1,00
LC9 - vitr4 1,00
23.Skupiny vysledk
Jméno Vypis
Véechny MSU|CO1 - EN-MSU (STR/GEO) Soubor B
CO2 - EN-MSP charakteristicka
24 Kli¢ kombinace
Jméno Popis kombinaci
1 LC1*1,35 +LC5%1,35 +LC6*0,90
2 LC1*1,00 +LC5%1,00 +LC6*1,50
3 LC1*1,15 +LC5*1,15 +LC9*1,50
4 LC1*1,15 +LC5*1,15 +LC6*1,50
5 LC1*1,00 +LC5*1,00 +LC9*1,50
6 LC1*1,00 +LC5*1,00 +LC8*1,50
7 LC1*1,15 +LC5%1,15 +LC7*1,50
8 LC1*1,15 +LC5%1,15 +LC8*1,50
9 LC1*1,00 +LC5*1,00 +LC7*1,50
10 LC1*1,35 +LC3*1,05 +LC5*1,35
1 LC1*1,35 +LC5*1,35 +LC9*0,90
12 LC1*1,35 +LC5*1,35 +LC7*0,90
13 LC1*1,00 +LC5*1,00 +LC9*1,00
25.Vnitini sily na prutu
Linedrni vypocet, Extrém : Prifez, Systém : Hlavni
Viybér : Vie
Tfida : VSechny MSU
Dilec Stav dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B21 Cco11 0,900 -16,31 6,43 2,83 0,00 0,00 0,00
B24 CO1/2 0,000 1,78 0,00 0,51 0,00 0,46 0,00
B23 CO1/3 0,000 6,32 -12,46 0,00 0,00 0,00 11,21
B23 CO1/2 0,000 -11,09 10,88 0,00 0,00 0,00 9,79
B21 CO1/4 0,000 -15,45 10,71 -4,70 0,00 4,23 9,64
B21 CO1/5 0,000 -1,78 -10,46 5,01 0,00 -4,51 9,42
B22 CO1/6 0,000 -1,30 0,01 0,98 0,07 -3,52 0,04
B22 CO1/4 0,000 1,10 0,01 0,81 -0,01 2,15 -0,02
B30 co1/7 0,000 0,44 0,24 0,18 0,10 0,16 0,65
B30 CO1/6 0,000 -0,09 0,21 0,44 0,00 0,52 -0,56
B22 co1/7 5,936 0,69 0,01 0,96 -0,03 0,01 0,03
B22 CO1/8 0,000 -1,30 0,01 1,04 -0,08 -3,52 0,04
B22 CO1/3 0,000 0,62 0,00 0,02 0,17 247 0,02
B30 CO1/3 0,000 0,42 0,18 0,21 0,18 0,08 0,48
B22 CO1/9 0,000 0,68 0,01 0,15 0,02 3,11 -0,04
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B27 CO1/4 0,000 -10,22 -0,29 14,62 -0,02 -10,42 0,02
B28 Co113 0,000 11,61 -0,01 5,45 0,03 11,06 0,01
B28 co1/2 1,766 6,24 -2,73 -8,17 0,03 -6,43 0,56
B28 Co113 1,766 7,49 3,80 8,03 0,1 28,70 0,65
B27 Co1/3 4,611 -0,26 0,39 -8,34 0,03 0,19 0,48
B28 Co1/3 0,712 8,14 2,56 18,10 0,09 14,53 0,01
B28 Co1/8 0,000 -2,67 0,13 9,02 -0,05 -1,05 0,04
B27 Co1/2 0,000 -10,22 -0,29 13,14 0,02 -10,43 0,02
B28 Co113 1,856 0,18 0,16 -6,53 0,03 30,21 0,31
B27 co1rr 1,630 0,37 -0,81 -1,67 0,01 8,00 0,85
B27 Co1/6 1,630 0,51 0,77 -1,79 0,03 7,62 0,74
B122 Co1/3 5,222 -4,93 0,17 -4,33 -0,05 1,54 0,06
B121 Co1/3 3,077 3,88 -0,09 -0,49 -0,01 717 0,09
B122 CO1/4 2,701 -1,26 -0,31 -2,54 0,00 5,64 0,02
B122 Co1/6 2,701 2,34 0,29 -3,60 0,00 3.96 -0,02
B122 Co1/10 9,556 -1,18 0,00 -7,28 -0,03 0,00 0,00
B122 Co1/10 0,000 0,29 0,00 7,96 -0,01 0,00 0,00
B122 Co1/2 5,222 3,66 -0,22 -2,98 0,01 1,07 0,07
B122 Co1/10 3,104 -1,27 0,00 -2,37 0,00 11,64 0,00
B122 Co1/4 3,104 -1,82 0,12 -0,06 0,00 5,09 0,13
B122 Co1/4 5,222 -1,82 0,12 -3,92 0,00 1,30 0,13
B123 Co1/4 0,000 -1,85 0,07 0,08 0,00 -0,01 0,03
B123 co1/9 0,000 1,86 -0,04 0,06 0,00 0,00 0,02
B124 Co1/4 0,000 -1,06 -0,11 0,07 0,00 0,00 0,05
B124 CO1/5 0,000 0,67 0,09 -0,02 0,00 0,03 0,04
B124 Cco1/11 0,926 0,37 0,05 -0,15 0,00 -0,04 0,02
B123 co1n 0,000 117 0,04 0,08 0,00 0,00 0,02
B125 Co1/6 0,000 -0,16 -0,05 0,05 0,00 0,00 0,02
B124 Co113 0,000 0,66 0,09 -0,02 0,00 0,03 0,04
B124 Co113 0,926 0,66 0,09 -0,15 0,00 -0,05 0,04
B124 Co1/4 0,926 -1,06 -0,11 -0,06 0,00 0,01 -0,05
B167 Co1/3 1,587 -12,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B167 Co1/2 0,000 10,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B144 Co113 2,400 -14,52 -7,31 -3,66 -0,60 -1,16 -1,02
B145 Co1/5 1,200 13,08 2,17 0,79 0,00 -0,30 0,43
B140 Co113 2,300 -12,26 -11,93 2,05 0,01 0,88 -1,15
B140 Co1/2 2,300 10,84 6,79 -3,02 0,00 -0,65 0,44
B139 CO1/5 0,092 1,89 3,95 -13,03 0,30 -1,19 0,36
B138 Co1/3 0,000 -4,91 6,53 14,53 -0,80 0,00 0,00
B135 Co1/10 0,000 -0,16 0,57 2,93 -1,38 0,00 0,00
B137 Co113 0,000 -2,96 -4,05 12,25 2,64 0,00 0,00
B142 Co1/10 2,400 2,92 0,02 -0,59 0,05 -1,40 -0,06
B151 co112 2,522 1,96 0,55 0,51 0,11 1,62 0,24
B140 Co1/3 2,400 -12,28 -11,93 2,05 0,01 1,09 -2,34
B147 Co1/5 1,371 0,22 -0,05 0,10 -0,01 -0,38 1,63
B165 Cco1/11 0,000 -4,15 0,08 0,22 0,00 0,00 0,00
B161 Co1/3 0,000 7,90 0,62 -0,03 0,00 0,30 -0,36
B161 Co1/2 0,000 -2,90 -0,62 0,00 0,00 -0,06 0,35
B157 CO1/4 0,000 0,48 0,23 -1,46 0,00 0,00 0,00
B157 co1rr 0,000 0,77 0,23 1,46 0,00 0,00 0,00
B157 Co1/4 1,261 -0,48 0,00 0,00 0,00 -0,92 0,14
B157 co1rr 1,261 0,77 0,00 0,00 0,00 0,92 0,14
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26.Stihlost oceli
Linearni vypoCet

Dilec Jméno Cast |Posuvnéy| Ly ky ly Lamy lyz ILTB

prifezu [m] [ [m] [-] [m] [m]
Posuvné z Lz kz Iz Lamz
[m] [ [m] [-]

B21 CS6 1|Ano 0900 485 4368 101,30] 0,900] 0,900]
Ne 0900 090 0812] 18384

B22 CS4 1]Ano 5,936 1,00] 5936] 11645 5936 5,936
Ano 5036] 1,00 5936 179,98

B23 CS6 1|Ano 0,900 10,00] 9,000[ 208,72] 0900 0,900]
Ne 0000 082 0735 17,05

B24 CS6 1|Ano 0900 332] 2988 6929 0900] 0,900]
Ne 0000 098] 0879 20,38

B25 CS6 1]Ano 0900 334 3,003 6964 0,900] 0,8900]
Ne 0000 096 0860 1994

B27 CS2 1]Ano 4,611 1,00 4611] 5062] 3458] 3458
Ne 4,611 0,75/ 3,458 139,60

B28 CS2 1|Ano 6,100 1,000 6100] 66,96 4575] 4575]
Ne 6,100 075 4575| 184,67

B30 CS4 1]Ano 4749]  100] 4749] 9316 4749] 4,749
Ano 4749 1,00] 4,749 143,99

B121  |CS1 1]Ano 5757] 100 5757 7095 1900 1,900
Ne 5757 033] 1900 74,81

B122 |CS1 1|Ano 5556  100] 5556] 6848] 1.834] 1834]
Ne 5556 033] 1,834 7220

B123  |CS3 1]Ano 0,926] 10,000 9,256] 190,39] 0926] 0,926]
Ne 0926 100 0921] 4858

B124 |CS3 1]Ano 0,926] 10,000 9,256] 190,39] 0926] 0,926]
Ne 0926 099 0918] 4841

B125 |CS3 1|Ano 0,926] 10,000 9.256] 190,39] 0926] 0,926]
Ne 0926 095 0875 46,14

B126 |CS3 1]Ano 0926] 10,000 9.256] 190,39] 0926] 0,926]
Ne 0926 091] 0840 44,27

B127 [CS5 1]Ano 2,035 1,00] 2,035 146,33] 2,035] 2,035
Ne 2035 100 2035 146,33

B128 |CS5 1|Ano 1283]  100] 1283 9228] 1283] 1.283]
Ne 1283 1,00] 1283] 9228

B129 |CS5 1]Ano 1,010]  1,00] 1,010] 7260 1,010] 1,010]
Ne 1,010 1,00] 1,010] 7260

B130 |CS5 1]Ano 2,311 1,00  2,311] 166,19] 2311] 2,311]
Ne 2,311 1,000 2311 166,19

B131 |CS5 1|Ano 1,083 100 1,083 7787 1083 1,083]
Ne 1,083  1,00] 1,083] 77,86

B132 |CS5 1|Ano 1,093 100 1,003 7862] 1,003 1,093
Ne 1,003]  1,00] 1,093 7862

B133 |CS5 1]Ano 1,869] 1,00 1869 13442] 1869] 1,869]
Ne 1,869] 1,00 1.869] 13442

B134 |CS7 1|Ano 0093 529 0489 1252] 0093 0,093
Ne 0,003 099 0092 234

B135 |CS7 1|Ano 0,093] 10,000 0926] 2369 0,093] 0,093]
Ne 0093 100 0092 236

B136 |CS7 1|Ano 0,088 1000 0881 22554] 0,088] 0,088]
Ne 0088 100 0,088 2,25

B137 [CS7 1{Ano 0,088 10,00] 0881 2254 0,088 0,088
Ne 0,088 100 0088 225

B138 |CS7 1]Ano 0,092] 10,000 0915 2343 0092] 0,092]
Ne 0092 099 0,091 2,33

B139 |CS7 1]Ano 0092 1000] 0915 2343 0,092] 0,092]
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Ne 0092] 100 0091] 234

B140 [cs7 1{Ano 2400 356 8556 218,99 2,400] 2.400|
Ne 2400 o077 1857 47,52

B141 [cs7 1[Ano 2400 293 7028 179,90] 2,400] 2.400|
Ne 2400]  096] 2295 5875

B142  [CS7 1{Ano 2400]  212] 5095] 13041] 2400] 2:400]
Ne 2400] 078] 1.881] 4815

B143  |cs7 1{Ano 2400 169 4062 103,98] 2400] 2.400|
Ne 2400 068 1,643 42,06

B144 [cs7 1[Ano 2400 307] 7372 188,69] 2400[ 2.400]
Ne 24000 094 2246] 5748

B145  [CS7 1{Ano 2400 349 8365] 21412 2400] 2400
Ne 2400]  086] 2076] 5313

B146  [CS7 1{Ano 0093 10,00] 0926] 2369 0,093 0,093
Ne 0093 1,00 0002 237

B147 _[cs7 1[Ano 2400 180 4313 11041] 2400] 2.400]
Ne 2400 085 2030 51,96

B148  |CS7 1]Ano 1,904] 100 1904] 4873] 1,004 1,904
Ne 1,904] 100 1904] 4872

B149  [CS7 1{Ano 1870 1,00 1870] 4787 1870 1,870]
Ne 1870]  100] 1870[ 4787

B150 [Cs7 1[Ano 4087 1,00 4087 10462 4,087] 4,087
Ne 4087 1,00[ 4,087 104,62

B151  [CS7 1{Ano 3814 100 3814] 9762 3814] 3814
Ne 3814 100 3814] 9761

B152  [CS7 1{Ano 1144 100]  1144] 2028 1144] 1,144]
Ne 1144] 100 1144[ 2928

B153 [cs7 1[Ano 1,111 1,000 1111]  2844] 1111]  1111]
Ne 1,111 1,000 1111] 2844

B154 [CS7 1[Ano 1111 248] 2756 7054 1411 1,111]
Ne 1111 096] 1072[ 2743

B155 |CS7 1]Ano 1,111 267] 2963 7585 1111]  1.111]
Ne 1,111 099] 1,095 28,02

B156  [CS8 1{Ano 1,144 100]  1144] 2008[ 1144] 1,144
Ne 1144] 100 1144[ 7272

B157 [CS8 1[Ano 2522 100] 2522 e41] 2522] 2522
Ne 2522|100 2522[ 160,30

B158  |CS8 1]Ano 1,292] 100 1202 3285 1202 1292]
Ne 1,292] 100 1292] 8213

B159  [CS8 1{Ano 1,904] 1,00 1,904 4840[ 1904] 1904
Ne 1,904] 100  1.904[ 121,01

B160  [CS8 1[Ano 1,111 1,000 1111 2825 1111]  1111]
Ne 1,111 1,00 1111] 7064

B161  [CS8 1{Ano 1] 252 2801 7122] 111 1111
Ne 1,111 070] o0778] 4949

B162  [CS8 1{Ano 1,904] 100 1,904 4840[ 1904] 1904
Ne 1,904]  100[ 1,904] 121,01

B163  [CS8 1[Ano 1,202] 100 1292] 3285 1292] 1292
Ne 1,202 100 1292] 8213

B164 |CS8 1]Ano 2522|100 2522 e411] 2522] 2,522
Ne 2522] 1000 2522[ 160,30

B165 |CS8 1]Ano 1,111 1,000 1111] 2825 1411]  1,111]
Ne 1,111 1,000 1111] 7064

B166  [CS8 1[Ano 1144]  264] 3021[ 7681[ 1144] 1,144]
Ne 1144]  074] 0844] 5365

B167 [CS5 1[Ano 1587] 100 1587] 11412[ 1587] 1587]
Ne 1587]  100] 1587] 11412

B168  [CS5 1{Ano 1658] 1,00 1658 11921] 1658] 1,658]
Ne 1,658] 1,00 1,658] 119,21

B169  [CS5 1[Ano 1,763] 100 1763] 126,80 1763] 1,763]
Ne 1,763]  100] 1763[ 126,79
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B170 |CS5 1]Ano 1697] 1,00 1697] 122,02] 1697 1,697]
Ne 1,697 1,00 1697 122,02

B171 |CS5 1]Ano 1564]  100] 1564] 11244 1564] 1,564]
Ne 1564 1,00 1564] 11243

B172 |CS5 1|Ano 1,636 1,00 1636 11761 1636 1,636
Ne 1,636  1,00] 1635 117,60

B173 |CS5 1]Ano 2,755] 100 2,755] 19814] 2755] 2,755]
Ne 2755  100] 2,755 198,13

B174 |CS5 1]Ano 1,704]  100] 1704] 12252] 1,704] 1,704]
Ne 1,704] 1,00 1,704] 122552

B175 |CS5 1]Ano 2175 1000 2175 15641] 2,175] 2,175]
Ne 2175  100] 2,175] 156,40

27.Posudek ocelovych prvki na MSU EC-EN 1993

Linearni vypolet

Kombinace: CO1

Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D: Prlfez

Vybér: Ve

Na vybranych dilcich se vyskytuje 2 varovéani. 2 z nich je zobrazeno.

Celkovy posudek
Jméno | dx Stav Prirez Material | UC_Celkovy | UC_Prufez | UC_Stabilita Chyby, upozornéni,
[m] [ [ [l poznamky
B23 0,000 [CO1/1 |CS6 - RO127X5 S235 10,64 0,64 0,40 W1, W17
B22 0,000 [CO1/2 |CS4 - RRK140/80/4 S$235 10,20 0,20 0,18 W1
B28 1,856+ |CO1/1 |CS2 - IPE220 S$235 10,78 0,45 0,78 W1
B122  |3,104+ [CO1/3 |CS1 - UPE200 S235 10,32 0,23 0,32 W1
B124 |0,926 [CO1/4 |CS3 - UPE120 S235 10,01 0,01 0,01 W1
B173  |0,000 [CO1/1 |CS5 - RO42.4X3.2 S235 10,36 0,07 0,36 W1
B140  |2,400 [CO1/1 |CS7 - MSH100x100x4.0 S235 10,34 0,18 0,34 W1, W17
B157 [1,261- |CO1/2 |CS8 - Za studena tvarovanyU  |S235 0,68 0,39 0,68 W1
profil (100; 50; 3; 4)
Jméno Kli¢ kombinace
CO1/1  [1.15*LC1 + 1.15*LC5 +
1.50*"LC9
CO1/2  [1.15*LC1 + 1.15*LC5 +
1.50*LC8
CO1/3  [1.35*LC1 + 1.05*LC3 +
1.35*LC5
CO1/4 |LC1+LC5 +1.50*LC6
CHIV/IP Pfitomno na dilcich
W1 B121, B122, B123, B124, B125, B126, B127, B128, B129, B130, B131, B132, B133, B134, B135, B136, B137, B138, B139, B140, B141,

B142, B143, B144, B145, B146, B147, B148, B149, B150, B151, B152, B153, B154, B155, B156, B157, B158, B159, B160, B161, B162,
B163, B164, B165, B166, B167, B168, B169, B170, B171, B172, B173, B174, B175, B21, B22, B23, B24, B25, B27, B28, B30

W17

B140, B145, B23
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28.Posudek ocelovych prvkii na MSU EC-EN 1993

Linearni vypocet
Kombinace: CO1

Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Prifez

Vybér: Ve

Posudek EN 1993-1-1
Nérodni pfiloha: Ceskd CSN-EN NA

[Dilec B23 0,000/0,900 m [RO127X5 [S235 [CO1 [0,64- |

Kli¢ kombinace

CO1/1.15"LC1 + 1.15*LC5 +

1.50"LC9

Dilci sou¢. spolehlivosti
y MO pro Unosnost prlfezu 1,00
yM1 pro stabilitu 1,00
y M2 pro Gnosnost Cistého 1,25
priifezu

Material
Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mezni pevnost fu {360,0 MPa
Vyroba Valcovany

Varovani: Vybrana tfida oceli nenabizi Zadnou redukci tloustky.

PouZije se vychozi nastaveni meze kluzu nezavislé na tioustce.
Zkontrolujte prosim redukci tioustky v knihovné materiald.
....:POSUDEK UNOSNOSTI::...

Kriticky posudek je na pozici 0,000 m

Vnitini sily | Vypoctené | Jednotka
N,Ed 6,31 kN
Vy,Ed -12,46 kN
Vz,Ed 0,00 kN
T,Ed 0,00 kNm
My,Ed 0,00 kNm
Mz,Ed 11,21 kNm

Klasifikace pro navrh prifezu
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 &lanku 5.5.2
Klasifikace trubek podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 3

d t | dit | Trida1limit | Trida 2 limit | Tfida 3 limit | Tida
(mm] | [mm] | [] ] ] ]
127 |5 254 1500 70,0 90,0

Prlfez je klasifikovan tfidou 1
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 &lanku 6.2.4 a rovnice (6.9)

A 1,9200e-03 |m*2
Nc,Rd 451,20 kN
Jedn. posudek [0,01

Posudek ohybového momentu pro Mz
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wpl,z 7,4420e-05 [m"3
Mpl,z,Rd 17,49 kNm
Jedn. posudek 0,64

Posudek smyku pro Vy

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)
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n 1,20
Av 1,2223e-03 [m"2
Vpl,y,Rd 165,84 kN

Jedn. posudek 0,08

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
Podle EN 1993-1-1 &lanku 6.2.9.1 a rovnice (6.31)
M,vyslednice 11,21 [kNm
V,vyslednice  |12,46 |kN
MN,Rd 17,48 |kNm
Jedn. posudek 0,64

Poznamka: Vysledné vnitini sily se pouZiji pro trubkové prarezy

Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina plastické smykové tinosnosti, jejich vliv na momentovou

Unosnost se zanedbava.
Prvek splfiuje podminky posudku priifezu.

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér
Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 &lanku 5.5.2
Klasifikace trubek podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 3
d t dit | Trida 1 limit | Tfida 2 limit | Tfida 3 limit | Tfida
[mm] | [mm] | [] [ [ [
12715 254 (50,0 70,0 90,0 1

Prlfez je klasifikovan tfidou 1
Posudek rovinného vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Parametry vzpéru yy 7z
Typ posuvnych styénikl posuvné [neposuvné
Systémova délka L 0,900 0,900 m
Soucinitel vzpéru k 10,00 0,82
Vzpérna délka |,cr 9,000 0,735 m
Kritické Eulerovo zatizeni 191,35 13692,45 |kN
Ncr
Stihlost A 208,72 (17,05
Pomérna Stihlost A rel 2,22 0,18
Mezni Stihlost A,rel,0 0,20 0,20
Vzpér. kiivka a a
Imperfekce a 0,21 0,21
Redukéni soucinitel ¥ 0,18 1,00
Unosnost na vzpérNb,Rd (82,65 451,20 kN

Varovani: Stihlost 208,72 je vétsi nez mezni hodnota 200,00!
Posudek rovinného

vzpéru
Priifezova plocha A 1,9200e-03 [mA2
Unosnost na vzpér Nb,Rd 82,65 kN

Jedn. posudek 0,08 -

Posudek prostorového vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Poznamka: Priiez se tyka kruhové trubky, ktera neni nachylna k prostorovému vzpéru.

Posudek ohybu a osového tlaku
Podle EN 1993-1-1 €lanku 6.3.3 a rovnice (6.61), (6.62)

Parametry pro posudek ohybu a osového
tlaku

Interakéni metoda alternativni metoda 2
Priifezova plocha A 1,9200e-03 mh2
Plasticky modul prifezu Wpl,z 7,4420e-05 m*3
Navrhova tlakova sila N,Ed 6,31 kN
Navrhovy ohybovy moment (maximum) My,Ed |0,00 kNm
Navrhovy ohybovy moment (maximum) Mz,Ed (11,21 kNm
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Charakteristicka tlakova unosnost N,Rk 451,20 kN
Charakteristicka momentovéa tinosnost Mz,Rk |17,49 kNm
Redukéni souinitel x,y 0,18
Redukéni soucinitel x,z 1,00
Redukéni soucinitel x,LT 1,00
Interakéni soucinitel k,yz 0,36
Interakéni soucinitel k,zz 0,60
Maximéalni moment My,Ed je odvozen z nosniku B23 pozice 0,000 m.
Maximélni moment Mz,Ed je odvozen z nosniku B23 pozice 0,000 m.

Parametry interakéni metody 2
Vysledny typ zatizeni z liniovy moment M
Pomér koncovych momentd g,z 0,00
Soucinitel ekvivalentniho momentu 10,60
C,mz
Posudek (6.61) = 0,08 + 0,00 + 0,23 = 0,31 -
Posudek (6.62) = 0,01 + 0,00 + 0,38 = 0,40 -
Prvek splfiuje podminky stabilitniho posudku.
Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Ceska CSN-EN NA
[Dilec B22 ]0,000/5,936 m |RRK140/80/4 [S 235 [CO1 [0,20- |
Poznamka: EN 1993-1-3 ¢l. 1.1(3) stanovi, Ze tato ¢ast se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélnikové trubky.
Je proveden vychozi posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle EN 1993-1-3.
Kli¢ kombinace

CO1/1.15"LC1 + 1.15"LC5 +
1.50"LC8

Dil¢i souc. spolehlivosti
y MO pro Unosnost prlfezu 1,00
yM1 pro stabilitu 1,00
y M2 pro Unosnost Cistého 1,25
prifezu

Material
Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mezni pevnost fu |360,0 MPa
V/yroba Tvéfeny za studena
Varovani: Vybrana tfida oceli nenabizi zadnou redukci tloust’ky.
Pouzije se vychozi nastaveni meze kluzu nezavislé na tioustce.
Zkontrolujte prosim redukci tloustky v knihovné materiald.
....:POSUDEK UNOSNOSTI::...
Kriticky posudek je na pozici 0,000 m

Vnitini sily | Vypoctené | Jednotka
N,Ed -1,30 kN
Vy,Ed 0,01 kN
Viz,Ed 1,04 kN
T,Ed 0,08 kNm
My,Ed -3,52 kNm
Mz,Ed 0,04 kNm
Klasifikace pro navrh prifezu
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 &lanku 5.5.2
Klasifikace vnitfnich a vycnivajicich ¢asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2
Id | Typ c t (x| 02 Y a c/t | Tfida 1 limit | TFida 2 limit | Tfida 3 limit | Tfida
[mm] | [mm] | [kN/m"2] | [kN/m"2] | [] | [] | [] [ [ [

1 | 68 4 55722,496 |57368,698 [1,0 |10 [170 (28,0 34,0 38,4 1
3 | 128 |4 54185,558 |-50773,658 [-0,9 105 [32,0 [685 79,3 115,9 1
5 | 68 4 -54150,469 |-55796,671
7 | 128 |4 -52613,531 52345685 |-1,0 105 (320 (72,2 83,2 124,6 1
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Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.
Prlfez je klasifikovan tfidou 1

Posudek na tlak

Podle EN 1993-1-1 €lanku 6.2.4 a rovnice (6.9)

A 1,6550e-03

m"2

Nc,Rd

388,93

kN

Jedn. posudek

0,00

Posudek ohybového momentu pro My
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wply 7,5500e-05 |m"3
Mpl,y,Rd 17,74 kNm
Jedn. posudek 0,20

Posudek ohybového momentu pro Mz
Podle EN 1993-1-1 €lanku 6.2

.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wpl,z 5,1300e-05 |m*3

Mpl,z,Rd 12,06 kNm

Jedn. posudek {0,00

Posudek smyku pro Vy

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)
n 1,20

Av 6,0182e-04 [m"2

Vpl,y,Rd 81,65 kN

Jedn. posudek {0,00

Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 €lanku 6.2

n 1,20
Av 1,0532e-03 |m”*2
Vpl,z,Rd 142,89 kN

Jedn. posudek

0,01

Posudek krouceni

.6 a rovnice (6.17)

Podle EN 1993-1-1 élanku 6.2.7 a rovnice (6.23)

Vlakno 1

1,Ed 1,0 MPa
7,Rd 135,7 |MPa
Jedn. posudek 0,01

Poznamka: Jednotkovy posudek pro krouceni je mensi nez limitni hodnota 0,05. Krouceni se proto povazuje za nevyznamné

a je v kombinovanych posudcich zanedbano.

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
Podle EN 1993-1-1 &lanku 6.2.9.1 a rovnice (6.41)

MN,y,Rd (17,74

kNm

a 1,66

MN,zRd [12,06

kNm

B 166

Posudek (6.41) = 0,07 + 0,00 = 0,07 -

Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina plastické smykové tnosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.
Prvek splfiuje podminky posudku priifezu.

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér
Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 5,936 m
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 Elanku 5.5.2

Klasifikace vnitfnich a vycnivajicich €asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2

Id | Typ t al 02 Yy a ¢/t | TFida 1 limit | Trida 2 limit | Tfida 3 limit | Trida
[mm] | [mm] | kNm"2] | (kN/m*2] | [-] | [] | [] [ [] [
1 | 68 4 284,503  |-1219,208 [4,3 [0,2 [17,0 ]190,3 219,3 6784 1
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3 I 128 |4 -1233,934 11125343 |11 10,5 (320 |755 87,0 136,1 1

5 | 68 4 1287,524 [2791,235 105 1,0 170 ]280 34,0 46,7 1

7 | 128 |4 2805961 1446684 102 (10 (320 280 34,0 93,7 2

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.
Prlfez je klasifikovan tfidou 2

Posudek rovinného vzpéru

Podle EN 1993-1-1 &lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Parametry vzpéru vy 2z
Typ posuvnych styénikl posuvné [posuvné
Systémova délka L 5,936 5,936 m
Souginitel vzpéru k 1,00 1,00
Vzpérna délka |,cr 5,936 5,936 m
Kritické Eulerovo zatizeni  [252,96  |105,89  |kN
Ncr
Stihlost A 116,45 179,98
Pomérna Stihlost A rel 1,24 1,92
Mezni Stihlost A,rel,0 0,20 0,20

Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziuji ignorovat Giéinky rovinného vzpéru
podle EN 1993-1-1 €lanek 6.3.1.2(4)

Posudek prostorového vzpéru

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Poznamka: Pruiez se tyka obdéInikové trubky, ktera neni nachylna k prostorovému vzpéru.
Posudek klopeni

Podle EN 1993-1-1 €lanku 6.3.2.1

Poznamka: Prurez se tyka obdélnikové trubky 'h /b <10/ Arel,z".

Tento priifez neni nachylny ke klopeni.

Posudek ohybu a osového tlaku

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.3 a rovnice (6.61), (6.62)

Parametry pro posudek ohybu a osového
tlaku

Interakéni metoda alternativni metoda 2
Prlfezova plocha A 1,6550e-03 mh2
Plasticky modul prifezu Wpl,y 7,5500e-05 m*3
Plasticky modul prifezu Wpl,z 5,1300e-05 m*3
Navrhova tlakova sila N,Ed 1,30 kN
Navrhovy ohybovy moment (maximum) My,Ed |-3,52 kNm
Navrhovy ohybovy moment (maximum) Mz,Ed |0,04 kNm
Charakteristicka tlakova Gnosnost N,Rk 388,93 kN
Charakteristicka momentova unosnost My,Rk 17,74 kNm
Charakteristicka momentova tnosnost Mz,Rk [12,06 kNm
Redukéni soucinitel x,y 1,00
Redukéni soucinitel x,z 1,00
Redukéni soucinitel x,LT 1,00
Interakéni soucinitel k,yy 0,90
Interakéni soucinitel k,yz 0,54
Interakéni soucinitel k,zy 0,54
Interakéni soucinitel k,zz 0,90

Maximalni moment My,Ed je odvozen z nosniku B22 pozice 0,000 m.
Maximélni moment Mz,Ed je odvozen z nosniku B22 pozice 0,000 m.

Parametry interakéni metody 2
Metoda pro soucinitel interakce Tabulka B.1
Posuvnost styCnikd y posuvné
Soucinitel ekvivalentniho momentu 0,90
C,my
Posuvnost styénikl z posuvné
Soucinitel ekvivalentniho momentu 0,90
C,mz
Vysledny typ zatizeni LT liniové zatizeni q
Koncovy moment M,h,LT -3,52 kNm
Moment v poli M,s LT -1,08 kNm
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0,31
0,02
0,44

Soucinitel a,s,LT
Pomér koncovych moment( y,LT

Soucinitel ekvivalentniho momentu
C,mLT

Posudek (6.61) = 0,00 + 0,18 + 0,00 = 0,18 -

Posudek (6.62) = 0,00 + 0,11 + 0,00 = 0,11 -

Prvek splfiuje podminky stabilitniho posudku.

Posudek EN 1993-1-1

Narodni pfiloha: Ceska CSN-EN NA

[Dilec B28 [1,856/6,100m [IPE220 [S235 [CO1

0,78 |

Kli¢ kombinace
CO1/1.15*LC1 + 1.15*LC5 +
1.50*LC9

Dilci sou€. spolehlivosti
y MO pro tinosnost prifezu
yM1 pro stabilitu
y M2 pro Gnosnost Cistého
priifezu

1,00
1,00
1,25

Material
Mez kluzu fy
Mezni pevnost fu
Viyroba

235,0
360,0
Vélcovany

MPa
MPa

Varovani: Vybrana tfida oceli nenabizi zadnou redukci tloustky.

PouZije se vychozi nastaveni meze kluzu nezavislé na tioustce.

Zkontrolujte prosim redukci tioustky v knihovné material(i.

...:POSUDEK UNOSNOSTI::...

Kriticky posudek je na pozici 1,856 m
Vnitini sily | Vypoctené | Jednotka
N,Ed 0,18 kN

Vy,Ed 0,16 kN

Viz,Ed 6,53 kN

T,Ed 0,03 kNm
My,Ed 30,20 kNm
Mz,Ed 0,31 kNm

Klasifikace pro navrh prifezu
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2
Klasifikace vnitfnich a vy¢nivajicich ¢asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2

Id | Typ c t o1 02 Yy ko a cit
[mm] | fmm] | kNm"2] | [kNm"2) | [] | [] | [] [ []

Trida 1 limit
]

Trida 2 limit
L]

Trida 3 limit
L]

Tfida

SO [40

-112580,182

-106460,286

SO

40

-117149,094

-123268,990

178

-96782,329

96676,594

-1,0

05

301

721

83,1

1241

—_

SO

40

112474,448

106354,551

0,9

04

1,0

44

9,0

10,0

14,1

—_

N~ |w|—~

SO

(o]l [No]l o>} (o] (o]

40

117043,359

123163,255

1,0

04

1,0

44

9,0

10,0

13,8

—_

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.

Priifez je klasifi

kovan tfidou 1

Posudek na tah

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.3 a rovnice (6.5)

A 3,3400e-03 |m"2
Npl,Rd 784,90 kN
Nu,Rd 865,73 kN
Nt,Rd 784,90 kN
Jedn. posudek (0,00

Posudek ohybového momentu pro My
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
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Wply

2,8500e-04

m"3

Mply,Rd

66,97

kNm

Jedn. posudek

0,45

Posudek ohybového momentu pro Mz
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wpl,z 5,8100e-05 [m"3

Mpl,z,Rd 13,65 kNm

Jedn. posudek (0,02

Posudek smyku pro Vy

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)
n 1,20

Av 2,1296e-03 [m"2

Vpl,y,Rd 288,94 kN

Jedn. posudek {0,00

Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

n 1,20

Av 1,5911e-03 |m*2
Vpl,z,Rd 215,87 kN
Jedn. posudek {0,03

Posudek krouceni
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.7 a rovnice (6.23)

Vlakno 2

1,Ed 3,1 MPa
7,Rd 135,7 |MPa
Jedn. posudek 0,02

Poznamka: Jednotkovy posudek pro krouceni je mensi nez limitni hodnota 0,05. Krouceni se proto povazuje za nevyznamné
a je v kombinovanych posudcich zanedbano.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
Podle EN 1993-1-1 &lanku 6.2.9.1 a rovnice (6.41)

Mply,Rd

66,97

kNm

a 2,00

Mpl,z,Rd

13,65

kNm

B 1,00

Posudek (6.41) = 0,20 + 0,02 = 0,23 -

Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina plastické smykové Gnosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.
Poznamka: ProtoZe osova sila spliiuje podminku (6.33) i (6.34) z EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.9.1(4)
jeji vliv na momentovou Gnosnost kolem osy y-y se zanedbava.

Poznamka: Protoze osova sila spliiuje podminku (6.35) z EN 1993-1-1 €lanku 6.2.9.1(4)

jeji vliv na momentovou Gnosnost kolem osy z-z se zanedbava.
Prvek splfiuje podminky posudku prifezu.

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér
Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 1,766 m
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 Elanku 5.5.2

Klasifikace vnitfnich a vycnivajicich €asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2

Id | Typ c t ol 02 vy ko a c/t | TFida 1 limit | Tfida 2 limit | Tfida 3 limit | Trida
[mm] | fmm] | [(kNm"2] | [kNm"2) | [] | [] | [] [ [] [ [ [
1 SO |40 9 -106359,142 (-93566,557
3 SO |40 9 -115909,661 (-128702,246
4 | 178 |6 -93921,055 [90241,012  |-1,0 05 [301 [738 85,1 1291 1
5 SO |40 9 102679,098 |89886,514 |09 |05 [10 |44 (90 10,0 14,5 1
7 SO |40 9 112229,617 |125022,202 |09 |04 |10 |44 |90 10,0 13,9 1

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.
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Prlfez je klasifikovan tfidou 1
Posudek klopeni

Podle EN 1993-1-1 €lanku 6.3.2.1 & 6.3.2.2 a rovnice (6.54)

Parametry klopeni
Metoda pro kfivku klopeni Obecny stav
Plasticky modul prifezu Wpl,y 2,8500e-04 |m"3
Pruzny kriticky moment Mcr 55,76 kNm
Pomérna Stihlost A,rel LT 1,10
Mezni Stihlost A,rel,LT,0 0,20
Kfivka klopeni a
Imperfekce a,LT 0,21
Redukéni souinitel x,LT 0,60
Navrhova unosnost na vzpér 40,10 kNm
Mb,Rd
Jedn. posudek 0,75 -
Parametry Mcr
Délka klopeni |.LT 4,575 m
Vliv pozice zatizeni bez vlivu
Opravny soucinitel k 1,00
Opravny soucinitel kw 1,00
Soucinitel momentu na klopeni  |1,26
C1
Soucinitel momentu na klopeni 0,41
C2
Souginitel momentu na klopeni 0,41
C3
Vzdalenost stfedu smyku d,z 0 mm
Vzdalenost polohy zatizeniz,g |0 mm
Konstanta monosymetrie 8,y 0 mm
Konstanta monosymetrie z,j 0 mm

Poznamka: Parametry C se urci podle ECCS 119 2006 / Galea 2002

Posudek ohybu a osového tahu
Podle EN 1993-1-3 ¢lanku 6.3

Navrhova tahova sila N,Ed 0,18 kN
Néavrhovy ohybovy moment 30,20 |kNm
My,Ed

Néavrhovy ohybovy moment -0,31 kNm
Mz,Ed

Tahova unosnost Nt,Rd 784,90 kN
Pevnost za ohybu Mb,y,Rd 40,10  |kNm
Pevnost za ohybu Mc,z,Rd,com 13,65 [kNm

Jedn. posudek =0,75+0,02-0,00=0,78 -

Posudek ztraty stability od smyku
Podle EN 1993-1-5 €lanku 5 & 7.1 a rovnice (5.10) & (7.1)

Parametry ztraty stability od
smyku

Délka pole vzpéru a 6,100 m
Stojina nevyztuzeny
VySka stojiny hw 202 mm
Tlou$tka stojiny t 6 mm
Materialovy sou€initel € 1,00
Soucinitel smykové korekce n 1,20

Ovéieni ztraty stability od

smyku

Stihlost stojiny hwi/t 34,17
Limit tihlosti stojiny 60,00
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Poznamka: Stihlost stojiny umoziiuje ignorovat téinky smykové ztraty stability podle EN 1993-1-5 él. 5.1(2).

Prvek splfiuje podminky stabilitniho posudku.

Posudek EN 1993-1-1
Nérodni pfiloha: Ceskd CSN-EN NA

[Dilec B122 [3,104/5,556 m [UPE200 [$235 [cO1 [032- |

Kli¢ kombinace

1.35*LC5

CO1/1.35*LC1 + 1.05"LC3 +

Diléi souc.

spolehlivosti

y MO pro Unosnost prlfezu

1,00

yM1 pro stabilitu

1,00

priifezu

y M2 pro Unosnost Cistého

1,25

Material

Mez kluzu fy

235,0

MPa

Mezni pevnost

fu [360,0

MPa

Vyroba

Valcovany

Varovani: Vybrana tfida oceli nenabizi Zadnou redukci tloustky.
PouZije se vychozi nastaveni meze kluzu nezavislé na tloustce.
Zkontrolujte prosim redukci tioustky v knihovné material(i.
...:POSUDEK UNOSNOSTI::...

Kriticky posudek je na pozici 3,104 m

Vnitini sily

Vypoctené

Jednotka

N,Ed

-1,27

kN

Vy,Ed

0,00

kN

Vz,Ed

2,37

kN

T,Ed

0,00

kNm

My,Ed

11,64

kNm

Mz,Ed

0,00

kNm

Klasifikace pro navrh prifezu
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 &lanku 5.5.2

Klasifikace vnitfnich a vycnivajicich €asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2

ld | Typ

c t
[mm] | [mm]

al
[kN/m”2]

02
[kN/m*2]

]
[

ko

¥

a
[

clt
[

Trida 1 limit
]

Trida 2 limit
]

Trida 3 limit
[

Tfida

1 uo

61 11

-57174,834

-57309,475

3 |

152 |6

-45857,773

46835,491

-1,0

05

25,3

70,8

81,8

121,3

—_

5 uo

61 11

58081,921

57947,281

1,0

0,4

1,0

55

9,0

10,0

13,8

—_

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.
Priifez je klasifikovan tfidou 1
Posudek na tlak

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.4 a rovnice (6.9)

A 2,9000e-03 |m"2
Nc,Rd 681,50 kN
Jedn. posudek 0,00

Posudek ohybového momentu pro My
Podle EN 1993-1-1 €lanku 6.2

Wply 2,2000e-04 [m”3
Mpl,y,Rd 51,70 kNm
Jedn. posudek (0,23

Posudek ohybového momentu pro Mz
Podle EN 1993-1-1 €lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wpl,z 6,2200e-05 |m*3
Mpl,z,Rd 14,62 kNm
Jedn. posudek 0,00

.5 arovnice (6.12), (6.13)
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Posudek smyku pro Vy

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

n 120

Av 1,7600e-03

m"2

Vpl,y,Rd 238,79

kN

Jedn. posudek 0,00

Posudek smyku pro Vz

Podle EN 1993-1-1 lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

n 1,20
Av 1,3490e-03 |m"2
Vpl,z,Rd 183,03 kN

Jedn. posudek 0,01

Posudek krouceni

Podle EN 1993-1-1 élanku 6.2.7 a rovnice (6.23)

Vlakno 3

1,Ed 0,1 MPa
1,Rd 135,7 [MPa
Jedn. posudek 0,00

Poznamka: Jednotkovy posudek pro krouceni je mensi nez limitni hodnota 0,05. Krouceni se proto povazuje za nevyznamné
a je v kombinovanych posudcich zanedbano.

Posudek na kombinaci ohyb

u, osové a smykoveé sily

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 1.2.6 a rovnice (6.2)

NplRd 681,50 [kN
Mply,Rd [51,70 |kNm
MplzRd 14,62 |kNm

Jednotkovy posudek (6.2) = 0,00 + 0,23 + 0,00 = 0,23 -

Poznamka: Nepouziji se zadné interakéni rovnice podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.9.1.

Proto se posuzuje plasticky lineami soucet podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.1(7).
Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina plastické smykové nosnosti, jejich vliv na momentovou

Unosnost se zanedbava.

Prvek splfiuje podminky posudku priifezu.

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér
Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 3,104 m
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2

Klasifikace vnitfnich a vy¢nivajicich ¢asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2

d | Typ | t o 02 W | ko | a | cft | Trida1limit | Tfida2limit | Tfida 3 limit | Tfida
(mm] | [mm] | [kN/m"2] | [kNm"2] | [] | [] | [ | [] ] ] [
1 |uo [61 |11 |-57174,834 |-57309,475
3 | 152 |6 -45857,773 |46835491 |-1,0 05 [253 81,8 121,3 1
5 [uo [e1 [11 58081921 |57947,281 [10 (04 [10 [55 10,0 138 1

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.

Prlfez je klasifikovan tfidou 1
Posudek rovinného vzpéru

Podle EN 1993-1-1 &lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Parametry vzpéru yy 2z
Typ posuvnych sty¢nikl posuvné [neposuvné
Systémova délka L 5,556 5,556 m
Soucinitel vzpéru k 1,00 0,33
Vzpérna délka |,cr 5,556 1,834 m
Kritické Eulerovo zatizeni  [1281,67 |1152,88 kN
Ner
Stihlost A 6848 (72,20
Pomérna Stihlost A rel 0,73 0,77
Mezni Stihlost A,rel,0 0,20 0,20

Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziiuji ignorovat ti¢inky rovinného vzpéru
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podle EN 1993-1-1 Elanek 6.3.1.2(4)
Posudek prostorového vzpéru

Podle EN 1993-1-1 &lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)
Vzpéma délka na prostorovy vzpér |1,834 m
l,cr

Pruzné kritické zatizeni Ncr, T 1402,71 |kN
Pruzné kritické zatizeni Ncr, TF 869,06 |kN
Pomérna Stihlost Arel, T 0,89

Mezni Stihlost A,rel,0 0,20

Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziiuji ignorovat iéinky prostorového vzpéru

podle EN 1993-1-1 Elanek 6.3.1.2(4)
Posudek klopeni

Podle EN 1993-1-1 €lanku 6.3.2.1 & 6.3.2.2 a rovnice (6.54)

Parametry klopeni
Metoda pro kfivku klopeni Obecny stav
Plasticky modul priifezu Wpl,y 2,2000e-04 |m"3
Pruzny kriticky moment Mcr 144,76 kNm
Pomérna Stihlost Arel LT 0,60
Mezni Stihlost A,rel,LT,0 0,20
Kfivka klopeni d
Imperfekce a,LT 0,76
Redukéni soucinitel x,LT 0,71
Néavrhova Unosnost na vzpér 36,79 kNm
Mb,Rd
Jedn. posudek 0,32 -

Parametry Mcr
Délka klopeni |.LT 1,834 m
Vliv pozice zatizeni bez vlivu
Opravny soucinitel k 1,00
Opravny soucinitel kw 1,00
Soucinitel momentu na klopeni  |1,13
C1
Soucinitel momentu na klopeni  |0,45
C2
Souginitel momentu na klopeni 10,53
C3
Vzdalenost stfedu smyku d,z 0 mm
Vizdalenost polohy zatizeniz,g |0 mm
Konstanta monosymetrie 8,y 0 mm
Konstanta monosymetrie z,j 0 mm

Poznamka: Parametry C se urci podle ECCS 119 2006 / Galea 2002

Posudek ohybu a osového tlaku
Podle EN 1993-1-1 &lanku 6.3.3 a rovnice (6.6

1), (6.62)

Parametry pro posudek ohybu a osového

tlaku
Interakéni metoda alternativni metoda 2
Priifezova plocha A 2,9000e-03 mh2
Plasticky modul prifezu Wpl,y 2,2000e-04 m"3
Plasticky modul prifezu Wpl,z 6,2200e-05 m*3
Navrhova tlakova sila N,Ed 1,27 kN
Néavrhovy ohybovy moment (maximum) My,Ed {10,90 kNm
Néavrhovy ohybovy moment (maximum) Mz,Ed (0,00 kNm
Charakteristicka tlakova unosnost N,Rk 681,50 kN
Charakteristicka momentova unosnost My,Rk {51,70 kNm
Charakteristickd momentova Unosnost Mz,Rk 14,62 kNm
Redukéni soucinitel y,y 1,00
Redukéni soucinitel ¥,z 1,00
Redukéni soucinitel x,LT 0,71
Interakéni soucinitel k,yy 0,90

Poznamka: L/h jsou vnéjsi limity, upravené navrhové pravidlo pro klopeni U profili nelze pouzit.
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Interakéni soucinitel k,yz 0,54
Interakéni soucinitel k,zy 1,00
Interakéni soucinitel k,zz 0,90

Maximéalni moment My,Ed je odvozen z nosniku B122 pozice 3,104 m.
Maximélni moment Mz,Ed je odvozen z nosniku B122 pozice 3,104 m.

Parametry interakéni metody 2
Metoda pro soucinitel interakce Tabulka B.2
Posuvnost styénikl y posuvné
Soucinitel ekvivalentniho momentu 0,90
C,my
Vysledny typ zatizeni z bodové zatizeni F
Koncovy moment M,h,z 0,00 kNm
Moment v poli M,s,z 0,00 kNm
Soucinitel a,h,z 0,00
Pomér koncovych momentd g,z 1,00
Soucinitel ekvivalentniho momentu 0,90
C,mz
Vysledny typ zatizeni LT liniové zatizeni q
Koncovy moment M,h,LT 0,00 kNm
Moment v poli M,s LT 10,90 kNm
Soucinitel a,h,LT 0,00
Pomér koncovych momentd y,LT 1,00
Soucinitel ekvivalentniho momentu 0,95
C,mLT

Posudek (6.61) = 0,00 + 0,27 + 0,00 = 0,27 -

Posudek (6.62) = 0,00 + 0,30 + 0,00 = 0,30 -

Prvek splfiuje podminky stabilitniho posudku.

Posudek EN 1993-1-1

Narodni pfiloha: Ceska CSN-EN NA

[Dilec B124 [0,926/0,926 m [UPE120 [S$235 [CO1 [0,01- |

Kli¢ kombinace
CO1/LC1 +LC5+ 1.50*LC6

Dil¢i souc. spolehlivosti
y MO pro Unosnost prlfezu 1,00
yM1 pro stabilitu 1,00
y M2 pro Unosnost Cistého 1,25
prifezu
Material

Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mezni pevnost fu {360,0 MPa
Viyroba Valcovany

Varovani: Vybrana tfida oceli nenabizi zadnou redukci tloustky.
PouZije se vychozi nastaveni meze kluzu nezavislé na tloustce.
Zkontrolujte prosim redukci tloustky v knihovné material(i.
...:POSUDEK UNOSNOSTI::...

Kriticky posudek je na pozici 0,926 m

Vnitini sily | Vypoctené | Jednotka
N,Ed -1,06 kN
Vy,Ed 0,11 kN
Vz,Ed 0,05 kN
T,Ed 0,00 kNm
My,Ed 0,01 kNm
Mz,Ed 0,05 kNm

Klasifikace pro navrh prifezu
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 &lanku 5.5.2
Klasifikace vnitfnich a vycnivajicich Casti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2
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Id | Typ c t a1 02 Y ko a c/t | Tfida 1 limit | Tfida 2 limit | Tfida 3 limit | Tfida
(mm] | [mm] | kN/m*2] | (kN/m"2] | [] | [] | [] | [] L] ] [
1 uo |43 8 818,919 |-3085,357 (-38 (238 [02 [54 (937 1041 102,4 1
3 | 80 5 2170,603 |2346,227 10,9 1,0 (16,0 {280 34,0 39,0 1
9 uo 143 8 1064,793 |-2839,483 |-2,7 1238 103 |54 1632 70,2 102,4 1

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.

Prlfez je klasifikovan tfidou 1
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 &lanku 6.2.4 a rovnice (6.9)

A 1,5400e-03 [m"2
Nc,Rd 361,90 kN
Jedn. posudek 0,00

Posudek ohybového momentu pro My
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wply 7,0300e-05 [m"3
Mpl,y,Rd 16,52 kNm
Jedn. posudek (0,00

Posudek ohybového momentu pro Mz
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wpl,z 2,4800e-05 |m*3

Mpl,z,Rd 5,83 kNm

Jedn. posudek [0,01

Posudek smyku pro Vy

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)
n 1,20

Av 9,6000e-04 [m"2

Vpl,y,Rd 130,25 kN

Jedn. posudek 0,00

Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 &lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

n 1,20

Av 7,1600e-04 |m*2
Vpl,z,Rd 97,14 kN
Jedn. posudek 0,00

Posudek krouceni
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.7 a rovnice (6.23)

Vlakno 3

1,Ed 0,0 MPa
1,Rd 135,7 [MPa
Jedn. posudek 0,00

Poznamka: Jednotkovy posudek pro krouceni je mensi nez limitni hodnota 0,05. Krouceni se proto povazuje za nevyznamné
a je v kombinovanych posudcich zanedbano.

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
Podle EN 1993-1-1 &lanku 1.2.6 a rovnice (6.2)

NplRd  [367,90 [kN
MplyRd [16,52 |kNm
MplzRd 5,83 |kNm

Jednotkovy posudek (6.2) = 0,00 + 0,00 + 0,01 = 0,01 -

Poznamka: Nepouziji se zadné interakéni rovnice podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.9.1.

Proto se posuzuje plasticky lineami soucet podle EN 1993-1-1 &lanku 6.2.1(7).

Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina plastické smykové Ginosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.
Prvek splfiuje podminky posudku priifezu.
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Klasifikace pro navrh dilce na vzpér
Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 &lanku 5.5.2
Klasifikace vnitfnich a vy€nivajicich €asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2
Id Typ c t ol 02 Yy ko a ¢/t | TFida 1 limit | Tfida 2 limit | Tfida 3 limit | Tfida
[mm] | [mm] | (kNm*2] | kNmA2] | [ | [] | [ | [ [ [ [
1 uo 143 8 446,691 4329279 |01 10,5 |10 |54 19,0 10,0 15,6 1
3 | 80 5 -867,424 |-891,778
5 uo 143 8 412,596 |4295,184 |01 106 |10 154 19,0 10,0 15,6 1

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.
Prlfez je klasifikovan tfidou 1

Posudek rovinného vzpéru

Podle EN 1993-1-1 &lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Parametry vzpéru vy 7z
Typ posuvnych styénikl posuvné [neposuvné
Systémova délka L 0,926 0,926 m
Souginitel vzpéru k 10,00 0,99
Vzpéma délka l,cr 9,256 0,918 m
Kritické Eulerovo zatizeni (88,05 1362,10 kN
Ncr
Stihlost A 190,39 48,41
Pomérna Stihlost A,rel 2,03 0,52
Mezni Stihlost A rel,0 0,20 0,20

Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziiuji ignorovat éinky rovinného vzpéru
podle EN 1993-1-1 ¢lanek 6.3.1.2(4)

Posudek prostorového vzpéru

Podle EN 1993-1-1 &lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Vzpérna délka na prostorovy vzpér (0,926 m
[Kes

Pruzné kritické zatizeni Ncr, T 1172,31 |kN
Pruzné kritické zatizeni Ncr, TF 85,43 kN
Pomérna Stihlost Arel, T 2,06

Mezni §tihlost Arel,0 0,20

Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziiuji ignorovat ti¢inky prostorového vzpéru
podle EN 1993-1-1 ¢lanek 6.3.1.2(4)

Posudek klopeni

Podle EN 1993-1-1 €lanku 6.3.2.1 & 6.3.2.2 a rovnice (6.54)

Parametry klopeni
Metoda pro kfivku klopeni  [Obecny stav
Plasticky modul prifezu 7,0300e-05 [m”*3
Wpl.y
Pruzny kriticky moment Mcr 93,54 kNm
Pomérna Stihlost A,rel,LT 0,42
Mezni §tihlost Arel,LT,0 0,20

Poznamka: Stihlost nebo ohybovy moment umoziiuji ignorovat
cinky klopeni podle EN 1993-1-1 ¢lanek 6.3.2.2(4)
Poznamka: L/h jsou vnéjsi limit

Parametry Mcr
Délka klopeni |.LT 0,926 m
Vliv pozice zatizeni bez vlivu
Opravny soucinitel k 1,00
Opravny soucinitel kw 1,00
Soucinitel momentu na klopeni  |1,12
C1
Soucinitel momentu na klopeni  |0,34
C2
Soucinitel momentu na klopeni 10,53
C3
Vzdalenost stfedu smyku d,z 0 mm

, upravené navrhové pravidlo pro klopeni U profilii nelze pouzit.
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Vzdalenost polohy zatizeniz,g |0 mm

Konstanta monosymetrie 8,y 0 mm

Konstanta monosymetrie z,j 0 mm

Poznamka: Parametry C se urci podle ECCS 119 2006 / Galea 2002

Posudek ohybu a osového tlaku

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.3 a rovnice (6.61), (6.62)

Parametry pro posudek ohybu a osového
tlaku

Interakéni metoda alternativni metoda 2
Prlfezova plocha A 1,5400e-03 m"2
Plasticky modul prifezu Wpl,y 7,0300e-05 m*3
Plasticky modul prifezu Wpl,z 2,4800e-05 m*3
Navrhova tlakova sila N,Ed 1,06 kN
Navrhovy ohybovy moment (maximum) My,Ed |0,02 kNm
Navrhovy ohybovy moment (maximum) Mz,Ed |-0,05 kNm
Charakteristicka tlakova Gnosnost N,Rk 361,90 kN
Charakteristickd momentova Unosnost My,Rk 16,52 kNm
Charakteristicka momentova tnosnost Mz,Rk |5,83 kNm
Redukéni soucinitel x,y 1,00
Redukéni soucinitel x,z 1,00
Redukéni soucinitel x,LT 1,00
Interakéni soucinitel k,yy 0,90
Interakéni soucinitel k,yz 0,24
Interakéni soucinitel k,zy 1,00
Interakéni soucinitel k,zz 0,40

Maximéalni moment My,Ed je odvozen z nosniku B124 pozice 0,617 m.
Maximalni moment Mz,Ed je odvozen z nosniku B124 pozice 0,926 m.

Parametry interakéni metody 2

Metoda pro soucinitel interakce Tabulka B.2
Posuvnost stycnik( y posuvné
Soucinitel ekvivalentniho momentu 0,90

C,my

Vysledny typ zatizeni z liniovy moment M
Pomér koncovych momentd g,z -0,99

Soucinitel ekvivalentniho momentu 0,40
C,mz

Vysledny typ zatizeni LT

liniové zatizeni g

Koncovy moment M,h, LT 0,01 kNm
Moment v poli M,s,LT 0,02 kNm
Soucinitel a,h,LT 0,49
Pomér koncovych momentd y,LT -0,14

Soucinitel ekvivalentniho momentu 0,97
C,mLT

Posudek (6.61) = 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,01 -
Posudek (6.62) = 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,01 -
Prvek splifiuje podminky stabilitniho posudku.
Posudek EN 1993-1-1

Narodni pfiloha: Ceska CSN-EN NA

[Dilec B173 [0,000/2,755 m |RO42.4X3.2

[s235 [co1 [0,36- |

Kli¢ kombinace
CO1/1.15*LC1 + 1.15*LC5 +

1.50"LC9

Dil¢i sou¢. spolehlivosti
y MO pro Unosnost prifezu 1,00
yM1 pro stabilitu 1,00
y M2 pro Unosnost Cistého 1,25

prifezu
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Material

Mez kluzu fy 235,0

MPa

Mezni pevnost fu |360,0

MPa

Vyroba

Valcovany

Varovani: Vybrana tfida oceli nenabizi Zzédnou redukci tloustky.

PouZije se vychozi nastaveni meze kluzu nezavislé na tioustce.
Zkontrolujte prosim redukci tloustky v knihovné materiald.
....:POSUDEK UNOSNOSTI::...
Kriticky posudek je na pozici 0,000 m

Vnitini sily | Vypoétené | Jednotka
N,Ed 6,80 kN

Vy,Ed 0,00 kN

Vz,Ed 0,00 kN

T,Ed 0,00 kNm
My,Ed 0,00 kNm
Mz,Ed 0,00 kNm

Klasifikace pro navrh prifezu
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2
Klasifikace trubek podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 3

d t dit | Trida 1 limit | Tfida 2 limit | Tfida 3 limit | Tfida
[mm] | [mm] [ [] [ [ [
42 3 13,3 (50,0 70,0 90,0
Prlrez je klasifikovan tfidou 1
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 3,9400e-04 [m*2
Nc,Rd 92,59 kN
Jedn. posudek 0,07
Prvek splfiuje podminky posudku priifezu.
....:POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro navrh dilce na vzpér
Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2
Klasifikace trubek podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 3
d t dit | Trida 1 limit | Trida 2 limit | Tfida 3 limit | Tfida
[mm] | [mm] | [] [ [ [
42 3 13,3 (50,0 70,0 90,0

Prarez je klasifikovan tfidou 1
Posudek rovinného vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Parametry vzpéru yy 2z
Typ posuvnych styénikl posuvné [neposuvné
Systémova délka L 2,755 2,755 m
Soucinitel vzpéru k 1,00 1,00
Vzpérna délka |,cr 2,755 2,755 m
Kritické Eulerovo zatizeni 120,80 20,80 kN
Ncr
Stihlost A 198,14  |198,13
Pomérna Stihlost A,rel 2,11 2,11
Mezni §tihlost A,rel,0 0,20 0,20
Vzpér. kiivka a a
Imperfekce a 0,21 0,21
Redukéni soucinitel x 0,20 0,20
Unosnost na vzpérNb,Rd (18,69 18,69 kN

Posudek rovinného
vzpéru

Priifezova plocha A

3,9400e-04 [m"2
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Unosnost na vzpér Nb,Rd

18,69

kN

Jedn. posudek

0,36 -

Posudek prostorového vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)
Poznamka: Priiez se tyka kruhové trubky, ktera neni nachylna k prostorovému vzpéru.

Prvek splfiuje podminky stabilitniho posudku.

Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Ceskd CSN-EN NA

Dilec B140

2,400/2,400 m

0

MSH100x100x4.

$235

co1

0,34 -

Kli¢ kombinace

1.50*LC9

CO1/1.15"LC1 + 1.15*LC5 +

Dil¢i sou¢. spolehlivosti

y MO pro tinosnost prifezu

1,00

yM1 pro stabilitu

1,00

prifezu

y M2 pro Unosnost Cistého

1,25

Material

Mez kluzu fy

235,0

MPa

Mezni pevnost fu

360,0

MPa

Viyroba

Vélcovany

Varovani: Vybrana tfida oceli nenabizi Zadnou redukci tloustky.
Pouzije se vychozi nastaveni meze kluzu nezavislé na tioustce.
Zkontrolujte prosim redukci tloustky v knihovné materiald.
...:POSUDEK UNOSNOSTI::...

Kriticky posudek je na pozici 2,400 m

Vnitini sily

Vypoctené

Jednotka

N,Ed

-12,28

kN

Vy.Ed

-11,92

kN

Vz,Ed

2,05

kN

T,Ed

0,01

kNm

My,Ed

1,09

kNm

Mz,Ed

2,34

kNm

Klasifikace pro navrh prifezu
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2

Klasifikace vnitfnich a vy¢nivajicich ¢asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2

Id Typ

c t
[mm]

[mm]

al
[kKN/m"2]

02
[kN/m”2]

Yy
[

a
[

clt
[

Trida 1 limit
[

Trida 2 limit

Trida 3 limit
[

Tfida

88

30245,114

-59388,170

2,0

0,3

22,0

106,7

L]
123,0

2575

—_

88

-61569,883

-19934,292

88

-13967,525

75665,759

0,2

08

22,0

34,6

41,7

64,5

—_

SIS

N N N

88

77847473

36211,881

05

1,0

22,0

28,0

34,0

46,7

—_

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.
Prlfez je klasifikovan tfidou 1
Posudek na tlak

Podle EN 1993-1-1 &lanku 6.2.4 a rovnice (6.9)

A 1,5200e-03 |m*2
Nc,Rd 357,20 kN
Jedn. posudek (0,03

Posudek ohybového momentu pro My
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wply

5,4400e-05

m*3

Mpl,y,Rd

12,78

kNm
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[Jedn. posudek 0,09 -]

Posudek ohybového momentu pro Mz
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wpl,z 5,4400e-05 |m*3

Mpl,z,Rd 12,78 kNm

Jedn. posudek (0,18

Posudek smyku pro Vy

Podle EN 1993-1-1 lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)
n 1,20

Av 7,6000e-04 [m*2

Vpl,y,Rd 103,11 kN

Jedn. posudek 0,12

Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

n 1,20

Av 7,6000e-04 |m"2
Vpl,z,Rd 103,11 kN
Jedn. posudek 0,02

Posudek krouceni
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.7 a rovnice (6.23)

Vlakno 1

1,Ed 0,1 MPa
1,Rd 135,7 [MPa
Jedn. posudek 0,00

Poznamka: Jednotkovy posudek pro krouceni je mensi nez limitni hodnota 0,05. Krouceni se proto povazuje za nevyznamné

a je v kombinovanych posudcich zanedbano.

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.9.1 a rovnice (6.41)
MN,y,Rd (12,78 [kNm
a 1,66
MN,z,Rd (12,78
B 1,66

kNm

Posudek (6.41) = 0,02 + 0,06 = 0,08 -

Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina plastické smykové inosnosti, jejich vliv na momentovou

Unosnost se zanedbava.
Prvek splfiuje podminky posudku priifezu.

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér
Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 2,400 m
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2

Klasifikace vnitfnich a vyénivajicich &asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2

d | Typ o t o1 02 Y a c/t | Tfida 1 limit | Trida 2 limit | Trida 3 limit | Tfida
[mm] | [mm] | [kN/m"2] | [kNm"2] | [] | [] | [] [ [ [
1 | 88 4 30245,114 |-59388,170 |-2,0 10,3 22,0 [106,7 123,0 2575 1
3 | 88 4 -61569,883 |-19934,292
5 I 88 4 -13967,525 |75665,759 |-0,2 0,8 22,0 (34,6 41,7 64,5 1
7 I 88 4 77847473 [36211,881 10,5 |10 22,0 |28,0 34,0 46,7 1

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.
Prlfez je klasifikovan tfidou 1

Posudek rovinného vzpéru

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Parametry vzpéru yy 7z
Typ posuvnych styénikl posuvné [neposuvné
Systémova délka L 2,400 2,400 m
Soucinitel vzpéru k 3,62 0,77
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Vizpérna délka |,cr 8,676 1,857 m
Kritické Eulerovo zatizeni 163,87 1394,89 kN
Ncr
Stihlost A 222,09 47,52
Pomérna Stihlost A rel 2,36 0,51
Mezni Stihlost A,rel,0 0,20 0,20
Vzpér. kiivka a a
Imperfekce a 0,21 0,21
Redukéni soucinitel ¥ 0,16 0,92
Unosnost na vzpér Nb,Rd  [58,22 329,48 kN

Varovani: Stihlost 222,09 je vétsi nez mezni hodnota 200,00!

Posudek rovinného
vzpéru
Prlfezova plocha A 1,5200e-03 [m”2
Unosnost na vzpér Nb,Rd  [58,22 kN
Jedn. posudek 0,21 -

Posudek prostorového vzpéru
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Poznamka: Pruiez se tyka obdéInikové trubky, ktera neni nachylna k prostorovému vzpéru.

Posudek klopeni

Podle EN 1993-1-1 €lanku 6.3.2.1

Poznamka: Prurez se tyka obdélnikové trubky 'h /b <10/ Arel,z".
Tento priifez neni nachylny ke klopeni.

Posudek ohybu a osového tlaku

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.3 a rovnice (6.61), (6.62)

Parametry pro posudek ohybu a osového
tlaku

Interakéni metoda alternativni metoda 2
Prlfezova plocha A 1,5200e-03 mh2
Plasticky modul prifezu Wpl,y 5,4400e-05 m*3
Plasticky modul prifezu Wpl,z 5,4400e-05 m*3
Navrhova tlakova sila N,Ed 12,28 kN
Navrhovy ohybovy moment (maximum) My,Ed {1,09 kNm
Navrhovy ohybovy moment (maximum) Mz,Ed (-2,34 kNm
Charakteristicka tlakova Gnosnost N,Rk 357,20 kN
Charakteristicka momentova unosnost My,Rk {12,78 kNm
Charakteristicka momentova tnosnost Mz,Rk [12,78 kNm
Redukéni soucinitel x,y 0,16
Redukéni soucinitel x,z 0,92
Redukéni soudinitel x,LT 1,00
Interakéni soucinitel k,yy 1,05
Interakéni soucinitel k,yz 0,24
Interakéni soucinitel k,zy 0,63
Interakéni soucinitel k,zz 0,40

Maximéalni moment My,Ed je odvozen z nosniku B140 pozice 2,400 m.
Maximéalni moment Mz,Ed je odvozen z nosniku B140 pozice 2,400 m.

Parametry interakéni metody 2
Metoda pro soucinitel interakce Tabulka B.1
Posuvnost styCnikd y posuvné
Soucinitel ekvivalentniho momentu 0,90
C,my
Vysledny typ zatizeni z liniové zatizeni q
Koncovy moment M,h,z -2,34 kNm
Moment v poli M,s,z 0,27 kNm
Soucinitel a,s,z -0,11
Pomér koncovych momentl y,z 0,03
Soucinitel ekvivalentniho momentu 0,40
C,mz
Viysledny typ zatizeni LT bodové zatizeni F
Koncovy moment M,h, LT 1,09 kNm
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Moment v poli M,s LT

0,24

kNm

Soucinitel a,s,LT

0,22

Pomér koncovych moment( y,LT

0,07

Soucinitel ekvivalentniho momentu
C,mLT

0,40

Posudek (6.61) = 0,21 + 0,09 + 0,04 = 0,34 -
Posudek (6.62) = 0,04 + 0,05 + 0,07 = 0,16 -

Prvek splfiuje podminky stabilitniho
Posudek EN 1993-1-1

posudku.

Narodni pfiloha: Ceska CSN-EN NA

4)

Dilec B157 (1,261/2,522 m (Za studena tvarovany U profil (100; 50; 3;

$235

Co1

0,68 -

EN 1993-1-3.

Kli¢ kombinace

CO1/1.15"LC1 + 1.15*LC5 +
1.50*LC8

Dilci sou¢. spolehlivosti

y MO pro tinosnost prifezu

1,00

yM1 pro stabilitu

1,00

y M2 pro Gnosnost Cistého
priifezu

1,25

Material

Mez kluzu fy 235,0

MPa

Mezni pevnost fu {360,0

MPa

V/yroba Tvéfeny za studena

Varovani: Vybrana tfida oceli nenabizi Zzadnou redukci tloustky.
PouZije se vychozi nastaveni meze kluzu nezavislé na tioustce.
Zkontrolujte prosim redukci tioustky v knihovné material(i.

....:POSUDEK UNOSNOSTI::...

Kriticky posudek je na pozici 1,261 m

Vnitini sily | Vypoctené | Jednotka
N,Ed 0,69 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,00 kN

T,Ed 0,00 kNm
My,Ed 0,92 kNm
Mz,Ed 0,14 kNm

Klasifikace pro navrh prifezu

Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 Elanku 5.5.2

Klasifikace vnitfnich a vycnivajicich €asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2

Upozornéni: Licence pro profily tvarované za studena neni aktivovana. Je proveden posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle

d | Typ o t o1 02 Y ko a c/t | Trida 1 limit | Trida 2 limit | Trida 3 limit | Tfida
[mm] | [mm] | [kN/m"2] | [kNm"2] | [] | [] | [ | [] [ [ [
1 uo 143 3 -56652,250 |-12344,015
3 I 86 3 -56569,143 [33346,814 |-1,7 04 28,7 [97,1 11,9 27,7 1
5 uo 143 3 44764,586 189072,821 (05 (05 [1,0 [143 19,0 10,0 14,6 3

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.

Priifez je klasifikovan tfidou 3
Posudek na tlak

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.4 a rovnice (6.9)

A 5,6757e-04 |m"2

Nc,Rd 133,38 kN

Jedn. posudek 0,01

Posudek ohybového momentu pro My
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)




TECHNICKA ZPRAVA
STATICKY VYPOCET

01

Pocet stran:37

Strana: 53

Wel,y,min

1,7563e-05

m"3

Mel,y,Rd

4,13

kNm

Jedn. posudek

0,22

Posudek ohybového momentu pro Mz
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)

Wel,z,min 3,8957e-06 |m*3
Mel,z,Rd 0,92 kNm
Jedn. posudek (0,16

Posudek krouceni
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.7 a rovnice (6.23)

Vlakno 1

1,Ed 0,0 MPa
17,Rd 135,7 |MPa
Jedn. posudek {0,00

Poznamka: Jednotkovy posudek pro krouceni je mensi nez limitni hodnota 0,05. Krouceni se proto povazuje za nevyznamné
a je v kombinovanych posudcich zanedbano.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.9.2 a rovnice (6.42)

Normalova napéti

VlIakno 15

o,N,Ed 12 |MPa
o,My,Ed 52,3 |MPa
o,Mz,Ed 372 |MPa
o,tot,Ed 90,7 |MPa
Jedn. posudek 0,39 |-

Prvek splfiuje podminky posudku priifezu.

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér
Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2

Klasifikace vnitfnich a vy¢nivajicich €asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2

Id | Typ

c
[mm]

[mm]

t a1
[kN/m”2]

a2

[kN/m"2]

]
[

ko

]

a
[

clt
[

Trida 1 limit
]

Trida 2 limit
]

Trida 3 limit
]

Tfida

1 uo

43 3

1210,989

1210,989

1,0

04

1,0

14,3

9,0

10,0

14,0

~

3 |

86

w

1210,989

1210,989

1,0

1,0

28,7

28,0

34,0

38,0

N

5 uo

43 3

1210,989

1210,989

1,0

04

1,0

14,3

9,0

10,0

14,0

~

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.
Prlfez je klasifikovan tfidou 4
Efektivni prirez N-
Vypocet efektivni Sifky
Podle EN 1993-1-5 ¢&l. 4.4

Id | Typ

bp
[mm]

ol
[kN/m*2]

02

[kN/m*2]

[

k,0

Ap
[

b
[m

[

be1
[mm]

e
m]

he2
[mm]

1 uo

47

235000,000

235000,000

1,0

04

08

09 |43

3 |

o4

235000,000

235000,000

1,0

4,0

0,6

1,0

47

47

5 uo

47

235000,000

235000,000

1,0

04

08

09 |43

Efektivni prirez My+
Vypocet efektivni Sifky
Podle EN 1993-1-5 ¢&l. 4.4

Id Typ

bp
[mm]

o1
[kN/mA2]

02

[kN/mA2]

[l

k,o

©

[mm]

be be1

[mm]

be2
[mm]

1

uo

47

-223881,626

-229373,368

3

94

227567,867

-216072,147

0,9

22,6

10 |48

29

5

uo

47

235000,000

229508,258

1,0

0,4

09 |44

Efektivni prirez Mz+
Vypocet efektivni Sifky
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Podle EN 1993-1-5 ¢l. 4.4
Id | Typ | bp ol 02 U] ko | Ap P be
[mm] | kNm*2] | [kNm*2] | [-] [ [] | [[] | [] | [mm]
1 uo |47 235000,000 |-70638,750 |-0,3 10,6 10,7 |1,0 |47
3 | 94 -81101,727 |-81101,727
5 uo |47 235000,000 |-70638,750 |-0,3 10,6 10,7 |1,0 |47
Efektivni vlastnosti
Efektivni plocha Aeff 5,4656e-04 [m"2
Efektivni moment leffy  18,5590e-07 [m*4 |leffz  |1,4048e-07 |m74
setrvacnosti
Efektivni modul prirezu Weffy [1,6793e-05 |m"3 |[Weffz |3,8961e-06 |m"3
Posun tézisté eN,y 0 mm [eN,z -1 mm

Posudek rovinného vzpéru

Podle EN 1993-1-1 &lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Parametry vzpéru vy 7z
Typ posuvnych styénikl posuvné [neposuvné
Systémova délka L 2,522 2,522 m
Souginitel vzpéru k 1,00 1,00
Vzpérna délka |,cr 2,522 2,522 m
Kritické Eulerovo zatizeni  |286,24 45,78 kN
Ncer
Stihlost A 64,11 160,30
Pomérna Stihlost A,rel 0,67 1,67
Mezni Stihlost A rel,0 0,20 0,20

Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziiuji ignorovat Gi¢inky rovinného vzpéru

podle EN 1993-1-1 ¢lanek 6.3.1.2(4)

Posudek prostorového vzpéru

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

Vizpéma délka na prostorovy vzpér (2,522 |m

[Kes

Pruzné kritické zatizeni Ncr, T 80,18 [kN
Pruzné kritické zatizeni Ncr, TF 45,78 |kN
Pomérna Stihlost Arel, T 1,67

Mezni §tihlost A,rel,0 0,20

Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziiuji ignorovat éinky prostorového vzpéru
podle EN 1993-1-1 ¢lanek 6.3.1.2(4)

Posudek klopeni

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.2.1 & 6.3.2.2 a rovnice (6.54)

Parametry klopeni
Metoda pro kfivku klopeni Obecny stav
Efektivni modul prirezu Weffy 1,6793e-05 |m*3
Pruzny kriticky moment Mcr 3,56 kNm
Pomérna Stihlost A,rel,LT 1,05
Mezni §tihlost A,rel,LT,0 0,20
Kfivka klopeni d
Imperfekce a,LT 0,76
Redukéni soucinitel x,LT 0,44
Navrhova unosnost na vzpér 1,74 kNm
Mb,Rd
Jedn. posudek 0,53 -
Parametry Mcr
Délka klopeni ,LT 2,522 m
Vliv pozice zatizeni bez vlivu
Opravny soucinitel k 1,00
Opravny soucinitel kw 1,00
Soucinitel momentu na klopeni  |1,13
C1
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Soucinitel momentu na klopeni  |0,45
C2

Soucinitel momentu na klopeni 10,53
C3

Vzdalenost stfedu smyku d,z 0 mm
Vzdalenost polohy zatizeniz,g |0 mm
Konstanta monosymetrie B,y 0 mm
Konstanta monosymetrie z,j 0 mm

Poznamka: Parametry C se uréi podle ECCS 119 2006 / Galea 2002

Posudek ohybu a osového tlaku

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.3 a rovnice (6.61), (6.62)

Parametry pro posudek ohybu a osového
tlaku

Interakéni metoda alternativni metoda 2
Efektivni prifezova plocha Aeff 5,4656e-04 m*2
Efektivni modul prifezu Weff,y 1,6793e-05 m*3
Efektivni modul prifezu Weff,z 3,8961e-06 m*3
Navrhova tlakova sila N,Ed 0,69 kN
Navrhovy ohybovy moment (maximum) My,Ed (0,92 kNm
Navrhovy ohybovy moment (maximum) Mz,Ed (0,14 kNm
Pfidavny moment AMy,Ed 0,00 kNm
Pfidavny moment AMz,Ed 0,00 kNm
Charakteristicka tlakova unosnost N,Rk 128,44 kN
Charakteristicka momentova unosnost My,Rk {3,95 kNm
Charakteristicka momentova tnosnost Mz,Rk {0,92 kNm
Redukéni soucinitel x,y 1,00
Redukéni souinitel x,z 1,00
Redukéni soucinitel x,LT 0,44
Interakéni soucinitel k,yy 0,90
Interakéni soucinitel k,yz 0,95
Interakéni soucinitel k,zy 1,00
Interakéni soucinitel k,zz 0,95

Maximéalni moment My,Ed je odvozen z nosniku B157 pozice 1,261 m.
Maximélni moment Mz,Ed je odvozen z nosniku B157 pozice 1,261 m.

Parametry interakéni metody 2

Metoda pro soucinitel interakce Tabulka B.2

Posuvnost styénikl y posuvné

Soucinitel ekvivalentniho momentu 0,90

C,my

Vysledny typ zatizeni z liniové zatizeni q
Koncovy moment M,h,z 0,00 kNm
Moment v poli M,s,z 0,14 kNm
Soucinitel a,h,z 0,00

Pomér koncovych momentl y,z 1,00

Soucinitel ekvivalentniho momentu 0,95

C,mz

Viysledny typ zatizeni LT liniové zatizeni q
Koncovy moment M,h LT 0,00 kNm
Moment v poli M,s,LT 0,92 kNm
Soucinitel a,h,LT 0,00

Pomér koncovych momentl y,LT 1,00

Soucinitel ekvivalentniho momentu 0,95
C,mLT

Posudek (6.61) = 0,01 + 0,48 + 0,15=10,63 -
Posudek (6.62) = 0,01 + 0,53 + 0,15 = 0,68 -
Prvek spliiuje podminky stabilitniho posudku.
29.Deformace na prutu

Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni
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Vybér : Vie
Kombinace : CO2

Stav Dilec dx ux uy uz fix fiy fiz
[m] [mm] [mm] [mm] | [mrad] | [mrad] | [mrad]

C02/13 |B152 1,144 228 -155 5,3 3.1 5,3 -1,8
C02/13 |B156 1,144 164 -11,3 9,9 2,8 17 4,9
C02/13 |B150 4,087 96| -259 5,3 58 -11 17
C02/13 [B151 0,000 -1,5 25,3 -11,3 5,8 1,6 -1,5
C02/13 |B168 1,658 75 13,3 24,3 0,0 0,0 0,0
C02/13 [B145 0,000 53| -22,8 15,5 0,7 3,1 5,2
C02/13 |B28 1,856 9,7 6,2 11,00 131 3,2 -1,1
C02/13 [B22 5,936 48] 114 0,0 7,2 -3,0 0,7
C02/13 [B28 6,100 9,7 0,3 0,0 0,1 5,5 -1,0
C02/13 |B21 0,900 0,0 0,0 0,0 08 78 7,2
C02/13 |B166 0,000 10,4 5,3 -1,5 -3,3 0,7 -5,9
C02/13 [B23 0,900 0,0 0,0 8,6 0,7 -1,0 12,2

30.Deformace na prutu; uz

31.Relativni deformace; uz
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STATICKY VYPOCET

32.Deformace na prutu; uz

33.Deformace na prutu; uy

34.Deformace na prutu; uy
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STATICKY VYPOCET

35.Deformace na prutu; uz

36.Reakce; Rx, Ry, Rz, Mx, My, Mz

37.Reakce; Rx, Ry, Rz, Mx, My, Mz
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E. ZAVER

Konstrukce vyhovi na pozadované zatizeni. Tato dokumentace je ve fazi projektové dokumentace pro
provedeni stavby. Je nutné zpracovat navazujici stupné projektové dokumentace, ktera tato
dokumentace nenahrazuje. Je nutné zpracovat vyrobni dilenskou dokumentaci, kde budou
specifikovany pfipoje a detaily. Dokumentace bude pfedlozena ke schvaleni.

Dle CSN EN 1090-2+A1 - Pozadavky na posouzeni shody konstrukénich dilct - je konstrukce
zatfidéna takto:

Konstrukce zafazena do tfidy nasledkt CC2 - stredni
Konstrukce zafazena do vyrobni kategorie PC2

Konstrukce zafazena do kategorie pouzitelnosti SC1
Konstrukce zafazena do tfidy provedeni EXC2

Dle CSN 73 2604 je stanoven zku$ebni a kontrolni plan takto:

U konstrukci pfevazné staticky namahanych se bézna prohlidka provadi 1krat za pét let, podrobna
prohlidka nejméné 1krat za 10 let.

Norma CSN 73 2604 stanovuje pozadavky na odbornou zplsobilost osob provadsjicich kontrolu,
opravy a udrzbu. Norma stanovi i obsah a postupy pfi prohlidce konstrukce.

Jakékoliv zmény a nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovédnym projektantem statické Casti
projektu.

PFi v8ech pracich je nutno dodrzovat pFislusné CSN a souvisejici normy a technologické predpisy.

PFi stavebnich pracich je tfeba bezpodmineéné dbat vSech bezpecnostnich predpist a pouzivat
predepsané ochranné pomucky. Je nutné dodrzovat veskeré pfedpisy o bezpe€nosti prace na stavbé
platné v dobé realizace.

V Brné dne 4.6.2020

Ing. Martin Klima

Autorizovany inZenyr v oboru statika a dynamika staveb



