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KANCELÁŘ ARCHITEKTA MĚSTA BRNA

PŮDORYS 1. NP

ZMĚNA DISPOZICE

BOURACÍ PRÁCE

NOVÉ KONSTRUKCE

LEHKÁ SDK PŘÍČKA TL. 75 MM
PLOCHA = 11,40 M
OBJEM = 0,86 M

POZNÁMKA:
- SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI 3,80 M

3
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LEHKÁ SDK PŘÍČKA TL. 75  MM
PLOCHA = 4,30 M
OBJEM = 0,32 M 3

2

-  PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE POTŘEBA DBÁT ZVLÁŠTNÍ ZŘETEL
NA KONSTRUKCE, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM REKONSTRUKCE

-  SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JE:
 - DEMONTÁŽ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ VIZ. PROJEKT ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
 - DEMONTÁŽ SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ

SPOLEČNE SE STÁVAJÍCÍMI SVÍTIDLI

LEGEDA :

ZDIVO PŮVODNÍ
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VRÁTNICE
ZÁDVEŘÍ
VSTUPNÍ HALA
SKLAD

LEGEDA MÍSTNOSTÍ :

Č. M. ÚČEL MÍSTNOSTI
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