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1 Uvod

1.1 Projektové podklady

-~ Vykresova dokumentace objektu

—  Caste¢na vykresova dokumentace plivodni instalace

— Revizni zprava stavajiciho systému PZTS

—  Stavebni pldorysy v DWG formatu s novymi Upravami a stavebnimi zménami

— Jednani se zastupcem objednatele a uzivatele

—  Mistni Setfeni se zastupcem objednatele, pracovnikem IT, dodavatelem ¢asti projektu SILNOPROUD
- Technické specifikace pouzitych systémi PZTS+SKV, CCTV, SK

— SN EN 50131-1, CSN EN 50131-6, CSN CLC/TS 50131-7, CSN EN 50133-1, CSN EN 50133-7, CSN EN
50 174-2, CSN 33 0360, CSN 33 1500, CSN 33 2000-1, CSN 33 2000-3, €SN 33 2000-5-51, CSN 33
2000-4-41, CSN 33 2000-5-51, CSN 33 2000-6-61, CSN EN 61140, Zakon &.50/76 Sb., Vyhl. ¢.132/88 Sb.
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2 Technicka zprava

2.1 Prostredidle CSN EN 50131-1

Neni-li uvedeno jinak, je ve vSech vnitinich prostorach vybavenych systémem PZTS prosttedi vnitrni
vseobecné - trida II, a prostiedi venkovni vseobecné - trida 1V.

2.2 Rozvodna soustava

Ustfedna PZTS: TN — C - S 230V/50Hz
Silnoproudé rozvody napajeni: TN —-C-S 230V/50Hz
Rozvody PZTS: 12Vss, 24Vss, SELV

2.3 Ochrana pred irazem elektrickym proudem

Zakladni ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim Zivych casti je provedena krytim a izolaci,
pfi poruse je provedena samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S a malym napétim SELV/PELV, dle
CSN EN 61140, CSN 33 2000-4-41.

Ochranna svorka musi mit odpor vodivého spojeni se vSemi kovovymi Castmi pristupnymi dotyku
maximalné 0,1 Q, dle CSN 33 0360 ¢, 3.1.

2.4 Chranice, prepétové ochrany
Systém je chranén chranicem v hlavnim a v podruznych rozvadécich, prepét'ové ochrany napajeni jsou
predmétem jiné Casti projektu SILNOPROUD.

2.5 Uzemnéeni a stineéni

Montaz jednotlivych zafizeni systému se provadi podle technickych podminek vyrobci, které
zarucuji, Ze nejsou rusena dalsi technologicka zafizeni. Stinéni kabell se spojuje do jednoho bodu.

Rozvody se provadeéji stinénymi metalickymi kabely pro prenos dat.

Ochranné svorky rozvodnych skfini, skfini Ustfeden a napajecich zdroj se vodivé propojuji
s ochrannym vodi¢em PE(PEN).

2.6 ProtipoZarni opatreni

Pfi montaZi zafizeni se dodrzuji veskera protipozarni opatieni, dle platnych CSN/EN.

2.7 Viiv na Zivotni prostredi

VSechna instalovana zafizeni spliiuji hygienické normy a nemaiji nepfiznivy vliv na okolni Zivotni
prostredi.

2.8 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pfi provadéni montdznich praci je nutné dodrzet pfislusna ustanoveni Vyhlasky Ceského GFadu
bezpecnosti prace a Ceského bariského Uradu ¢. 324/1990 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich.

Vsichni pracovnici budou proskoleni z norem o bezpecnosti prace na elektrickych zatizenich.
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Rozvadéce budou oznaceny znackami dle pfislu$né normy CSN.

2.9 Technické reseni

Tato projektova dokumentace fesi vybaveni objektu systémem PZTS véetné SKV, kamerovym systém
CCTV a strukturovanou kabeldZi SK. Plvodni systém PZTS (Dominus) bude demontovan a nahrazen
modernim systémem Asset. Ustfedna PZTS bude nové umisténa v servrovné v m.¢. 2.11. Zde bude rovnéz
umisténo prenosové zafizeni Latis a zaznamové zafizeni NVR kamerového systému.

Soucasti instalace je demontdz a premisténi trasy kabelovych stoupacek z vytahové Sachty do
nevyuzivanych kominovych Sachet (s vylsténim v servrovné).

Cely projekt je rozdélen vzhledem k moznostem realizace na etapy podle jednotlivych podlazi:

- 1. etapa: 1.NP a 2.NP (zabezpeceni vstupu do objektu a Upravy vystavni mistnosti atd. v 1.NP,
instalace PZTS, SKV, SK vietné presunu prenosového zafizeni z 1.NP do 2.NP, docasné napojeni
stavajiciho zabezpeceni ve 3.NP a 4.NP). Instalace a zprovoznéni SW Asset Server/Client.

- 2. etapa: 3.NP (prepojeni stoupacky s kabely od 2.NP do 3.NP, instalace PZTS, SK ve 3.NP)
- 3. etapa: 4.NP (prepojeni stoupacky s kabely od 2.NP do 4.NP, instalace PZTS, SK ve 4.NP)

PZTS a SKV

Rozmisténi prvk( systému PZTS je patrné z vykresové dokumentace. Pro zabezpeceni byl pouzit
systém Asset s aktivnimi detektory pohybu DUAL KX15DT, detektory PIR RCX-ST, detektory tfisténi skla
DG457, magnetické kontakty MAS303.

Detektory jsou pFipojené na linkové moduly systému. Ty jsou propojené s Ustfednou pomoci datovych
sbérnic.

Systém je ovladan ze dvou klavesnic: a je rozdélen do nasledujicich podsystémd:

e KL1 - Vstup do objektu (uvnitf na sténé za dvefmi vlevo) — nastfezovani celého objektu/pater
objektu

e KL2 — Servrovna (vné vlevo od dvefi)
Obé ovladaci klavesnice jsou doplnény ¢teckami karet typu EM.

MozZnosti ovladani jednotlivych podsystémi jsou omezeny a to tak, ze ke kazdé klavesnici je pfifazen
jenom urcity podsystém. Rozdéleni na podsystémy:

Podsystém Signalizace stavu Pozndmka

1NP (vystava) LED v 1.NP MdZe byt spojen se spoleCnymi prostorami
2NP LED v 2.NP UZivatelé z pracovist' ve 2.NP

3NP LED v 3.NP UZivatelé z pracovist’ ve 3.NP

4NP LED v 4.NP UZivatelé z pracovist’ ve 4.NP

Spolec¢né prostory Klavesnice KL1 Lze nastfezit az po nastfezeni 2.NP, 3.NP, 4.NP
Servrovna Klavesnice KL2 Nastrezuje se samostatné bez zavislosti

Systém je navrzen tak, Ze v rozsahu dle pozadavku objednatele zajistuje dale uvedené zabezpeceni:
o (asteCna plastova plastova ochrana objektu (prizemi)
e prostorova ochrana (vSechna podlazi)
e informativni protipoZarni ochrana — 1 detektor typu OT (kombinovany opticko-koufovy/tepelny)
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v servrovné (samostatna signalizace prostfednictvim mailové zpravy od SW Asset SERVER a SMS od
napojeného automatického vyvoldavace — pfislusnou funkcni telefonni SIM-kartu si zajisti uzivatel
vlastnimi prostfedky, dodavku karty neresi tento projekt).

Systém PZTS je provozovan v téchto rezimech:
1) rezim DEN:

Prvni prichozi a opravnény uzivatel odstrezuje cely objekt kromé servrovny. Servrovna je
zabezpeCena nezavisle na zbytku objektu i za normalniho provozu. V pfipadé potieby je
nastfezovana a odstfeZzovana pracovniky, ktefi jsou k tomu opravnéni pomoci klavesnice ve 2.NP u
vstupu do servrovny. V odstfezeném stavu objektu Ize vyuZivat pomoci bezkontaktnich karet
s prislusnym opravnénim vnitfni vstup v 1.NP.

2) rezim NOC:

Veskeré detektory PZTS v objektu ve strezeni.

3) nepretrzité strezeni:

Samoochrana prvkid systému PZTS véetné kabelového vedeni, pozarni detektor v servrovné.

Systém PZTS zahrnuje i pristupovy systém SKV s bezkontaktnimi kartami pro otevirani vnitfnich dvefi
pred schodistém v 1.NP a vstupnich dvefi servrovny ve 2.NP. V 1.NP bude c¢teckovy modul zabudovan do
volné ¢asti domovniho telefonu 2N.

CCTV

Dle pozadavku byla doplnéna kamera K2 ve vystavni mistnosti. Kamera je vybavena prisvitem.
Signal kamery K2 a stavajici kamery K1 je nepretrzité zaznamenavan na zaznamovém zafizeni NVR, které je
umisténo ve stavajicim rozvadédi v servrovné v m.C. 2.11. Zaznam bude provadén nepietrzité. Napajeni
kamer typu PoE. Vzhledem k pouzitému zafizeni je moZnost budouciho rozsifeni kamerového systému a dalsi
2 kamery.

Kabelové rozvody CCTV provedeny kabely UTP Cat.5E. Soucasné s nimi budou presunuty/vyménény
kabely od domovniho telefonu (zafizeni 2N). Uvedené kabely budou zakonceny konektory R145.

Prenosové zarizeni

Prenosové zafizeni Latis 2400N bude demontovano na stavajicim misté v 1.NP a pfemisténo do m.c.
2.11 ve 2.NP. Soucasné bude demontovana a pfemisténa pfislusna anténa, nové bude instalovana v m.C.
2.12 pod stropem v blizkosti oken.

SW vybaveni

ZabezpeCovaci systémy budou integrovany prostiednictvi SW Asset SERVER, ktery pobézi na
virtudlnim HW serveru (dodavka prislusného HW neni predmétem tohoto projektu, zajisti uzivatel!)

SK

Strukturovand kabeldz véetné zasuvek je navrzena dle pozadavkd uZivatele. Systém je rozdélen na 3
oblasti, které obsluhuje vzdy spolecny aktivni prvek.: 1.NP+2.NP, 3.NP, 4.NP. Aktivni prvky ve 3.NP a ve
4.NP jsou napojeny ze switche v 2.NP pomoci optiky (trasy 2.NP-3.NP, 2.NP-4.P). Pouzité optické prvky:
optické vany, vzdy 2 vlakna SM (kabel 12 vidken v mikrotrubicce 10mm), moduly SFP s 2xLC konektorem,
pigtaily SM/LC.
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Pro realizaci je kompletné navrzen strukturovany kabelazni systém KE Line — metalické rozvody STP

Cat.6A. Kabely v provedeni LSOH.

Tabulka zasuvek strukturované kabeldze — kabely Cat.6E:

Patro | RozvadéC | Umisténi | Aktivni PoCet zas. | PoCet zas. | Celkem | Dalsi pfipojky Cat.5E
rozvadéce | prvek 1 pfipojka | 2 ptipojk fipojek
P Pripol PrIPOJEY” | PrPO) CCrv dom.telefon
LNP | - - 3 . > >
Switch
2.NP | RD1 2.11 24 .
. s 24p. 9 6 nejsou
(stavaiici)
3.NP | RD2 3.11 Switch .
(novy) 24p. 7 9 25 nejsou
4.NP | RD3 , 4.16 Switch 12 10 32 i
(novy) 48p.

2.10 Vystup poplachové informace

— Opticka a akusticka signalizace na klavesnicich systému

- Akusticka signalizace ve vSech podlazich sirénou v blizkosti vytahu

—  Prenos na PCO Méstské policie zafizenim Latis (kromé aktivace pozarniho detektoru)
—  Mailové upozornéni a SMS zprava v pripadé aktivace pozarniho detektoru

Pfi pouziti SW Asset Server/Client bude mozné provadét obsluhu a kontrolu zabezpecovaciho
systému dalkovou spravou.

2.11 Napajeni

Slaboproudé systémy PZTS, Latis, aktivni prvky strukturované kabelaze v objektu jsou napajeny
samostatnymi pfivody z podruzného rozvadéce, jisténi 6A. Napajeci zdroj pro PZTS je soucasti Ustfedny.

Samostatné napajeci zdroje slouzi pro napajeni el. oteviraci v 1. a ve 2.NP.

V kamerovém systému CCTV se pouziva napajeni kamer PoE (po ethernetovém kabelu).

2.12 Zalohovani

Zalozni zdroj musi odpovidat CSN EN 50131-1 dle stupné zabezpedeni. Kazda Cast zafizeni PZTS
napajena ze zakladniho zdroje, musi pfi vypadku tohoto zdroje zlstat v Casové omezeném provozu
z nahradniho zdroje minimalné 30 hod. v pohotovostnim stavu, z toho 15 min. ve stavu poplachu. Zdroj
systému PZTS je zalohovan akumulatorem 12V/40Ah.

2.13 Rozvody PZTS

Vnitfni kabelové rozvody v objektech od koncentratorl k vlastnim ¢idldm jsou feSeny vicezilovymi
stinénymi kabely FI-HO6. Na propojeni Ustfedny s koncentratory a klavesnicemi datovou sbérnici jsou
pouzity kabely FTP Cat. 5 pro data a 2x CYA 1.5 pro napajeni.

Slaboproudé rozvody PZTS jsou ulozeny dle norem Castecné do kabelovych Zlabl a list na omitce nebo
v podhledech a Castecné zasekany pod omitkou (trubkovani: vstupni chodba a vystavni mistnost v 1.NP; prostor
schodisté ve 2. az 4.NP, velky sal ve 3.NP - m.¢ 3.11). Toto se tyka privodi k cidllim, sirénam, signalizacim LED,
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klavesnicim atd. Trasy v podhledech budou provedeny pomoci vkladacich list.

VodiCe jsou spojovany pajenim a svorkovymi spoji v elektroinstalacnich krabicich s ochrannym
kontaktem.

Pozn.: Je nutné dodrZet vzddlenost pro priblizeni slaboproudych a silnoproudych rozvodd pri
soubéhu, kiiZeni vedeni je povoleno (viz. CSN EN 50 174-2).

2.14 Rozvody SK

Vnitini kabelové rozvody v objektech od koncentrator k vlastnim cidllm jsou feSeny kabely STP
Cat. 6A. Primér téchto kabell je cca 7mm, polomér ohyby 60mm. Kabelové rozvody jsou navrzeny
v soucinnosti s rozvody silnoproudu. Budou pouzity spolecné trasy v parapetnich kanalech Kopos. Sdélovaci
kabely budou umistény oddélené od rozvodd nn ve vnitinich kovovych Zlabech. Pocty kabell v jednotlivych
mistech trasy jsou vyznaCeny na vykresech. V mistech napojeni na parapetni Zlaby budou pouzity vkladaci
listy. V oblasti schodisté, vstupu a dalSich reprezentacnich prostor budou vytvoreny drazky pro trubkovani a
toto bude nasledné zapraveno pri stavebnich pracich.

Zasuvky slaboproudého rozvodu budou instalovany v krabicich pod omitku (i do parapetnich Zlab@),
v mistech, kde to nelze provést, budou pouzity povrchové krabice na omitku.

Pozn.: RovnéZ zde Je nutné dodrZet vzdalenost pri priblizeni slaboproudych a silnoproudych rozvodi
pri soubéhu vedeni, kfizeni vedeni je povoleno (viz. CSN EN 50 174-2). Pri soubéhu lze pouZivat schvélené
kovoVé prvky odstineni, které dodava ke svym vyrobki vyrobce parapetnich kanald.

2.15 Zkusebni provoz

Po provedeni vychozi revize podle CSN 33 2000-6-61, CSN 33 1500 a souvisejicich norem a predpist
a pred uvedenim zafizeni do trvalého provozu bude zafizeni podrobeno étrnactidennimu zkusebnimu
provozu. Béhem zkusebniho provozu bude kontrolovano: provoz na sit’ - ¢etnost zaznamenanych poplachd,
falesnych poplachl - provoz 12 hodin na zalozni zdroj - kontrola akumulatord - kontrola ¢innosti detektord.

2.16 Pravidelna kontrola a udrzba

Pro spolehlivy provoz celého zabezpeCovaciho zafizeni bude zajiSténa pravidelna kontrola, t. j.
pravidelné zkouseni prvkd zabezpecovaciho zafizeni — provadéni revizi vsech instalovanych zabezpecovacich
systémd. PFi pfedavani zafizeni do provozu provede dodavatel zaskoleni obsluhy a pfeda navody na obsluhu
zarizeni.

2.17 Zaveérecna ustanoveni

VSechny ostatni podrobnosti, které nejsou uvedeny v této technické zpravé, jsou patrné z vykresové

dokumentace. Projektant si vyhrazuje pravo, v ndvaznosti na mozné Upravy rozsahu systému, na pripadné
zmény nebo doplnéni dokumentace.
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