Priloha €. 3 Technické specifikace

Pozadavky na simulacni model

Pro posouzeni ¢asové zdvislého srazkoodtokového procesu v zdjmovém Uzemi se pozaduje zhotoveni
sprazeného fyzikdlné zalozeného numerického modelu simulujictho proudéni po povrchu povodi
véetné infiltrace a soucasné proudéni v kanalizaci destové a jednotné. Simulovani proudéni podzemni
vody neni poZadovano. Simulovani proudéni ve splaskové kanalizaci rovnéz neni pozadovano (neni

zakazano).

Okrajové podminky spfazeného modelu:

- Vstupnimi podminkami modelu budou hydrogramy destové srazky na ploSe povodi (pfi
kalibraci se zohlednénim plosného rozdéleni srazek), hydrogram ptitoku v koryté toku na
hranici oblasti (pfipadné bodové po délce toku) a hydrogramy pritokd v kanalizaci na hranici
oblasti, pfitok ze Svratky a Svitavy nebude uvazovan;

- vystupni podminkou modelu bude specifikace urovné hladiny pod mostem silnice Zamecka.

Pocatecni podminky spfazeného srazkoodtokového modelu:

- Nasyceny padni profil povodi (neplati pro kalibracni stavy);
- zasobni hladina v nadrzich.

PoZadavky na model simulujici proudéni po povrchu povodi:

- Schematizace:

O

O O O O

Pozaduje se 2D nebo kombinovany 1D/2D (1D koryta tok(, 2D inundaéni tzemi) model
neustaleného proudéni po povrchu povodi a v tocich, preferuje se 2D model;
maximalni velikost vypo&tového elementu pro povodi je 100 m?;

pozZaduje se zohlednéni nepritocnych objektl (definovanim neprdtocnosti bez vlivu
na srazku) s ptidorysnou plochou vétsi nez 9 m?;

v pfipadé vyhotoveni rastu digitdlniho modelu terénu se pozaduje maximalni velikost
elementu 1 m?;

model musi zohledfiovat terénni hrany (ndsypu, hrazi, zdi, nepritocnych ploti atd.);
model musi obsahovat Cernovicky potok a jezera v povodi;

model musi zohledriovat bezodtoké oblasti (zpUsobujici retenci vody v oblasti);
koryta v uzavienych profilech Ize modelovat 2D nebo 1D. Model koryta s uzavienym
profilem musi umoZniovat simulaci proudéni s volnou hladinou i v tlaku.

- Specifikace vlastnosti povrchu:

O

Specifikace oblasti s rlznymi vlastnostmi povrchu musi byt v souladu s databazi
ZABAGED korigovanou dle mistniho Setfeni a leteckych snimkd.

- ZpuUsob feseni:

O

Pro feSeni se pozaduje popis proudéni dynamickou vinou. Numericka chyba v sumé
objemu vody epizody (bilan¢ni rovnice za epizodu) musi byt mensi nez 2 % z diivodu
vyhodnotitelnosti opatfeni.

- Vystupy:

O

Plosné vystupy v podobé map: kulminacni Uroven hladiny, hloubka a svislicova rychlost
pfi kulminacéni drovni hladiny, hranice rozlivli, doba dosazeni kulminacni GUrovné
hladiny, drahy soustfedéného odtoku;



o profilové vystupy: pribéh udrovné hladiny a pritoku v case v objednatelem
specifikovanych pri¢nych profilech na tocich (cca 10 profili). Podélny profil obou tokd
a Cernovického potoka s kulminaéni Grovni hladiny.

Pozadavky na model simulujici proudéni v kanalizaci:
Lze pouzit model kanalizace uvedeny v kapitole 5. Vychozi podklady.
- Schematizace:
o 1D model jednotné a destové kanalizace;
o model musi zahrnovat objekty na kanalizaci.

- Zpusob feseni:
o ProesSeni se pozaduje popis proudéni dynamickou vinou.
- Vystupy:
o Profilové vystupy: Prabéh kulminaéni Urovné c¢ary tlaku a pratoku v Case
v objednatelem specifikovanych pficnych profilech na kanalizaci (cca 10 profild),
podélny profil s kulminacni Urovni ¢ary tlaku.

PoZadavky na sprazeni:
- Pozaduje se fyzikalné zalozené sprazeni (kanalizacni vpusti, vytoky z kanalizace atd.).
Pozadavky na kalibraci modelu:

- kalibrace numerického modelu bude provedena na zakladé vysledkd stanovenych
monitorovaci kampani;
- pozaduje se provést kalibraci:
o kapacit koryt tokll — ovéfeni mérnych kfivek postupnou zménou soucinitele drsnosti
koryta,
o srazkoodtokového procesu:
= dobou dotoku — ovéreni dosazeni doby kulminacni drovné hladiny v tocich
zmeénou charakteristik povodi,
= vySkou kulminacéni Urovné hladiny — ovéreni dosazeni kulminacni Urovné
hladiny v tocich zménou charakteristik povodi,
=  objemem proteklého mnoZstvi za srazkovych udalosti (s kvantifikaci infiltrace);
- pfipustnou chybou pfi kalibraci se pro nize uvedeny sledovany parametr pfi vSech srazkovych
udalostech rozumi:
o kulminacni droven hladiny +0,05 m,
o doba dotoku +3 minuty,
o rozdil proteklého objemu za srazkovou udalost +5 %.



