Priloha €. 2 Technické specifikace

Specifikace monitorovaci kampané

Monitorovaci kampan bude provedena v délce 3 mésicl, a to v obdobi od kvétna do zafi
pfislusného kalendarniho roku;

monitorovat se budou Urovné hladiny nebo hloubky (ze kterych se bude stanovovat pritok) v
5 mérnych profilech na tocich a srazky ve 2 lokalitach;

umisténi mérnych profill bude provedeno s ohledem na:
o vyhodnoceni dil¢ich vlivli urbanizovaného povodi a extravilanu,
o vyhodnoceni dil¢ich vlivl pfestavbovych a rozvojovych ploch,
o moznost kalibrovani simulaéniho modelu,

o pfiblizné dosaZeni rovhomérného proudéni za vsech pritokovych stav(l v Useku
s prizmatickym korytem,

v

o nemeénnost pficného profilu béhem monitorovaci kampané (geometrie, drsnost),

o plynulou zménu pratoc¢ného prarezu s hloubkou (z divodu matematického popisu
aproximacni kfivka a pripadné extrapolace);

umisténi mérnych profili bude odsouhlaseno Objednatelem;

predpoklada se, Ze v pripadé volby hydraulicky vhodného mérného profilu (viz vyse
v poZadavcich na umisténi mérnych profild) bude moiné béhem monitorovaci kampané
stanovit pratok v kazdém mérném profilu pomoci mérné kfivky daného profilu stanovené na
zédkladé dredniho méreni okamzitého pritoku, a to minimalné pti péti riznych ustalenych
pratokovych stavech v co nejsirsim rozpéti pratokd,

’

vSechny mérné krivky vcéetné zmérenych hodnot a protokoly ze vSech ufednich méreni
jednotlivych ustalenych stavi budou pfiloZzeny v zavérecné zpravé z monitorovaci kampané;

pro Ufedni stanoveni pritoku se pozaduje pouziti metody rychlostniho pole
(hydrometrovanim), ¢i jiné subjektem autorizovanym pro Uredni méreni pritoku v profilech
s volnou hladinou pouZivané metody tak, aby nedoslo k ovlivnéni proudéni v misté méreni
urovné hladiny nebo hloubky;

umisténi srazkomérnych stanic bude projednano s Objednatelem;
srazkoméry musi byt kalibrované;

vysledky méteni ve srazkomérnych stanicich budou doplnény o hodnoty stanovené CHMU ve
stanici Brno-Tufany a hodnoty ze sité srazkomér( poskytnuté BVK;

pfi monitorovaci kampani pritoku se poZaduje interval zaznamu mérenych dat (Urovné hladiny
nebo hloubky) maximalné:

o 10 minut v pfipadé bez desté,
o 2 minuty v pfipadé vyznamné srazkové udalosti;

pfi monitorovaci kampani srazek se pozaduje interval zaznamu srazek maximalné 1 minuta;



zpracovatel vypracuje a projedna s Objednatelem koncepci monitorovaci kampané vcéetné
umisténi mérnych profilQ;

za UspésSnou monitorovaci kampan se povaZuje synchronni (ve vSech mérnych profilech
a srazkomérnych stanicich soucasné) a kontinualni (s pozadovanym intervalem zaznamu bez
preruseni) stanoveni pratoku a intenzity srazek pfi:

o 5dennim méreni v pripadé bez desté,

o 5 srazkovych udalostech (vzniknou-li béhem doby vymezené pro monitorovaci
kampan);

o pribéhu monitorovaci kampané bude vyhotovena zprava.

monitoring a veskera méreni pritoku budou provadét subjekty autorizované pro uredni
méreni pratoku v profilech s volnou hladinou, nebo méreni priatoku kapalin hydrometrovanim
v prizmatickych korytech pracovniky, ktefi jsou drZiteli certifikdtu vydaného akreditovanou
osobou pro prislusné metody pouZité pro méreni pritoku.



