Priloha €. 4 poptavky k podani nabidky

Technicka specifikace

1. Pfedmét verejné zakazky

Pfedmétem studie je komplexni posouzeni odtokovych poméra v povodich Ivanovického a
Tufanského potoka a nasledny navrh vhodnych opatieni, které povedou nejen k eliminaci stavajiciho
nevyhovujiciho stavu, ale také zajisti odpovidajici ochranu pfilehlého Gizemi po napojeni rozvojovych
a prestavbovych ploch dle navrhu Uzemniho planu mésta Brna.

Vystupy studie budou podkladem pro zpracovani podrobnéjsich stupnd projektové dokumentace,
prijeti souvisejicich organizaénich a provoznich opatreni, zpfesnéni podminek pro napojeni
rozvojovych a prestavbovych ploch a pro aktualizaci Generelu odvodnéni mésta Brna.

2.  ReSené Gzemi

Rozsah feseného Uzemi je vymezen prislusnymi povodimi vodnich tok( v nasledujicich usecich:

- lvanovicky potok

IDTV: 10185942
Usek toku: F. km 4,900 — 9,700 (kfizeni s ul. Zdmecka — RN Cernovickd terasa)
Spravce: Povodi Moravy, s.p.; Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.
- Tufansky potok
IDTV: 10205351

Usek toku: f. km 0,000 — 2,209 (v celé délce Turanského potoku)
Spravce: Povodi Moravy, s.p.
Rozsah kanalizace odpovida rozsahu feSeného Uzemi.

Plosny rozsah feseného Uzemi je vymezen v pfiloZzené situaci (Pfiloha ¢.1).

3. Upiresnéni clenéni a rozsahu zpracovani

Zpracovani Casti verejné zakazky bude provedeno v ndsledujicim rozsahu:
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a) Analyticka cast
Analyticka ¢ast obsahuje:

- Prlzkum fteSeného Uzemi za ucasti Objednatele, spravcl vodnich tokli, provozovatele
kanalizace a zastupct pfislusnych méstskych ¢asti;

- pasport vodnich tokl (zhodnoceni funkcénosti objektd na toku, lokalizace a uréeni rozsahu
eroze vodnich tokl a nanost, fotodokumentace);

- stanoveni (ovéreni) pFitokd povrchovych vod a odpadnich vod véetné mist napojeni a rozsahu



a charakteru napojenych ploch;
monitoring pratokd v péti pricnych profilech vodnich tok( (podrobné definovano v Priloze ¢.
2. — Specifikace monitorovaci kampané);
zhotoveni kalibrovaného simulaéniho modelu (podrobné definovano v Pfiloze ¢. 3 — PoZzadavky
na simulac¢ni model), zhotoveni bude provedeno na zakladé vyse uvedenych bodl a podkladi
v kapitole 5. Vychozi podklady, vliv Svratky a Svitavy nebude uvaZovan, kalibrace modelu bude
provedena na zakladé vysledk(l monitorovaci kampang;
vypocet ustaleného proudéni pouze v tocich (bez uvazovani kanalizace) simula¢nim modelem
pro Fadu pratokd Qi, Qa, Qs, Qio, Qa0, Qso, Quoo s pFispénim pFitokd dle plochy diléiho povodi
pritoku;
na zakladé jeho vysledkl uréeni:

o kapacit koryt vodnich tokl hodnotové po délce toku a bezpecného pritoku

v jednotlivych Usecich,

o kritickych objektl a jejich kapacit (mosty, lavky, vtoky atd.);
na zakladé jeho vysledkd vyhodnoceni odtokovych pomér(, které jsou podrobné;ji
specifikované v kapitole 4. Obecné poZadavky, pro pratoky Qs, Qao, Qso @ Qioo;
vypocet odtoku z Uzemi simulac¢nim modelem (v¢éetné kanalizace) pfi povodi navrhovymi desti
H1, H2, Hs, Hig, Hao, Hso @ Hi0o s hyetogramem typu B Sestihodinové srazky a jednim extrémnim
historickym de$tém Hmax pro dva extrémni pfipady piitoku z retenéni nadrze (RN) Cernovickd
terasa:

o 0m?/s (srdzka pouze v fedeném povodi),

o 2 m3/s (neSkodny pratok v koryté Ivanovického potoka dle manipulaéniho fadu RN

Cernovicka terasa),

o 3,4 m3/s (maximalni moziny odtok z RN Cernovicka terasa);
na zakladé jeho vysledk( uréeni pritokd a Urovni hladin po délce tokl pro jmenované pripady
pritoku z RN a vSechny navrhové desté a dale jejich vzajemné porovnani véetné zhodnoceni
vlivu pfitoku z RN;
porovnani urovni hladin vyhodnocenych na zdkladé vypoctl ustdleného proudéni pouze
v tocich Qs, Qa0, Qso @ Quoo @ kulminacnich urovni hladin vyhodnocenych pro desté Hs, Hyo, Hso
a Hioo @ vSechny tfi pripady pritoku z RN véetné zhodnoceni jednotlivych vliva (zplsob reseni,
pritok).

Vystupy analytické casti budou projednany a odsouhlaseny Objednatelem, Brnénskymi vodarnami,
a.s., a Povodim Moravy, s.p. Jejich pfipominky budou po odsouhlaseni Objednatelem zapracovany do
vysledné podoby analytické ¢asti studie.

b) Navrhova cast

Navrhova ¢ast obsahuje:

navrh dlouhodobé funkéniho a pfirodé blizkého prostorové a funkéné uspofadaného
komplexniho systému opatifeni v ploSe povodi (intravilan, extravilan), vodnich tocich a
souvisejici kanalizaci umoziujiciho napojeni pfestavbovych a rozvojovych ploch, konkrétné:

o navrh opatfeni v ploSe povodi, ktera omezi ztratu pldy vodni erozi, omezi vnos
splavenin do koryt tok(, zpomali povrchovy odtok, zvétsi vsak do pldy a zvétsi retencni
schopnosti povodi (feSeného Uzemi),

o navrh opatfeni na vodnich tocich, ktera stabilizuji jejich dna a bfehy, omezi zanaseni,
zvétsSi kapacitu malo kapacitnich objektl a Usekd tokd a také zvétsi transformacdni



potencial usekl tokd,

o navrh opatfeni na kanalizaci, ktera zabezpeci vyvazeny odtok srazky z povodi kanalizaci
a zvétsi transformacni schopnost kanalizace;

o navrh opatfeni je nutné projednat s Objednatelem pfed jejich naslednym posouzenim;

- hydraulickd ucinnost navrienych opatfeni bude posouzena simulaénim modelem (vcetné
kanalizace) pfti zatizeni povodi ndvrhovymi desti, posouzeni vyhledového stavu (dle GOmB)
bude provedeno pro oba extrémni pritoky z RN uvedené v analytické ¢asti, hydrotechnicka
opatreni budou posouzena vypoctem;

- posouzeni zpracovaného vyhledového stavu simulacnim modelem bude ve tfech variantach:

o stdvajici stav + navriend opatreni,

o vyhledovy stav s pfipojenymi prestavbovymi a rozvojovymi plochami,

o vyhledovy stav s pfipojenymi pfestavbovymi a rozvojovymi plochami + navriena
opatreni;

- navrzena opatfeni budou specifikovana zdkladnimi technickymi parametry pouzitelnymi pro
navazujici projekéni prace;

- stanoveny budou investi¢ni ndklady navrzenych opatfeni a bude proveden navrh prioritizace
a etapizace jejich realizace;

- soucasti opatfeni bude stanoveni podminek pro odvodnéni prestavbovych a rozvojovych ploch
v povodi a podminek pro jejich napojeni na kanalizaci s ohledem na kapacitu vodnich tok( a
ochranu pfilehlého Uzemi nize po toku;

- bude provedena majetkoprdvni pfiprava véetné seznamu a adres osob, které maji vlastnickd
prava k dotéenym pozemkim nebo stavbam na nich;

- bude urcen rozsah dalsich prizkumd a rozbor(l nezbytnych pro zpracovani podrobnéjsich
stupn( projektové dokumentace;

- v pfipadé navrienych opatfeni zahrnujicich vyuziti objemu RN Cernovicka terasa, je nutné tato
opatteni zapracovat do navrhu jejiho manipulac¢niho fadu a projednat a zajistit pro jeho zménu
veskeré potrebné podklady.

V pfipadé, e navriena opatieni budou zahrnovat i vyuZiti objemu RN Cernovicka terasa, je nutné
v povodi retencni nadrze urcit oblast, ktera bude ,,odpojena“ od kanalizace, resp. v ni budou navrZena
opatFeni ke zpomaleni odtoku srazkovych vod. Veskera opatfeni souvisejici s RN Cernovicka terasa
musi byt zapracovana do jejiho manipulacéniho fadu. Zpracovatel studie k tomuto Ucelu doda a
projedna veskeré potfebné podklady.

Navriené opatieni musi byt v souladu s platnou legislativou. Vystupy analytické a ndvrhové ¢asti budou
projednany a odsouhlaseny Objednatelem a projednany s Brnénskymi vodarnami, a.s., Povodim
Moravy, s.p., Odborem vodniho a lesniho hospodarstvi a zemédélstvi MMB, Odborem Uzemniho
planovani a rozvoje MMB, MC Tufany a MC Chrlice. Pfipominky dotéenych subjektd budou po
odsouhlaseni Objednatelem zapracovany do vysledné podoby studie. Projednani analytické ¢asti bude
formou zapisu ze spolec¢ného kontrolniho dne. Pfipadné zmény rozsahu, ¢lenéni, nebo obecnych
pozadavk( Technické specifikace jsou mozné pouze po odsouhlaseni Objednavatele.

4. Obecné pozadavky

Studie odtokovych pomérl bude obsahovat nasledujici vystupy:

a) Textova cast



- prlvodni a technickd zprava vcéetné hydrotechnickych vypoctd, tabulek a grafu;
- zprdva monitorovaci kampané;
- dokladova ¢ast.

b) Graficka cast

- prehlednd situace;

- celkova situace (stavajici a vyhledové stavy);

- majetkopravni situace (stavajici stav,navrzenych opatreni);

- podrobna situace s navrhovymi opatienimi;

- pro Q5, Q20, Q50 a Q100 (pouze Ivanovicky a Tufansky potok) — mapa hranic rozlivi, mapy
hloubek, trovni hladin a svislicovych rychlosti (stavajici a vyhledové stavy);

- pro H5, H20, H50 a H100 — mapa hranic rozlivli, mapy hloubek, Grovni hladin a svislicovych
rychlosti, mapa doby dosaZzeni kulminacni Urovné hladiny (stavajici a vyhledové stavy)

- mapa s drahami soustfedéného odtoku (stdvajici a vyhledové stavy);

- podélné a priéné profily koryt tokd s rovnémi hladin (zvlast pro Q a H).

c) Simula¢ni model

- Kompletni model vcetné vstupnich a vystupnich dat pro stavajici a vyhledovy stav véetné
variant.

- simulaéni model bude rovnéz ve vlastnictvi Objednatele.

Zhotovitel pfeda Dilo objednateli v poctu 4 paré v listinné formé a ve dvou vyhotovenich v digitalni
formé na pamétovém médiu (CD/DVD/flash disk), pfi¢emz mapova ¢ast bude odevzdana ve formatech
dwg a pdf, textova cast ve formatu docx a pdf, tabulkova cast ve formatech xIsx a pdf. Mapové
podklady (mapy hladin, hloubek a svislicovych rychlosti) potom ve formatu georeferencovany TIFF.

5. Vychozi podklady

5.1. Rozsah feseného Uuzemi

viz Pfiloha ¢. 1 Technické specifikace

5.2. Specifikace monitorovaci kampané
viz Pfiloha ¢. 2 Technické specifikace

5.3. Pozadavky na simulacni model
viz Pfiloha ¢. 3 Technické specifikace

5.4. Platny Uzemni plan mésta Brna (1994)
https://upmb.brno.cz/platny-uzemni-plan/uplne-zneni/

5.5. Navrh Uzemniho planu mésta Brna (2021)

https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/ii-upraveny-navrh-2021/

5.6. Uzemné analytické podklady mésta Brna (2020)


https://upmb.brno.cz/platny-uzemni-plan/uplne-zneni/
https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/ii-upraveny-navrh-2021/

5.7.

5.8.

5.9.

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-

primatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemne-analyticke-

podklady-2020/

Generel odvodnéni mésta Brna, Cast C- Vodni toky (2009)
https://www.brno.cz/fileadmin/user upload/sprava mesta/magistrat mesta brna/OUPR/UP
P/GOmB/A Seznam priloh jednotlive C.pdf

Generel odvodnéni mésta Brna, Cast D — Generel kanalizace (2009)
https://www.brno.cz/fileadmin/user upload/sprava mesta/magistrat mesta brna/OUPR/UP
P/GOmB/A Seznam priloh jednotlive D.pdf

Kratkodobé srazky pro hydraulické modelovani a navrhovani drobnych vodohospodaiskych
staveb v krajiné. (Kavka a kol. , Metodika, 2018)
https://rain.fsv.cvut.cz/data/files/metodika web.pdf

Po ukonceni vybérového fizeni budou vybranému zpracovateli predany dalsi podklady:

geodetické zaméreni vodnich tokd;
3D model terénu a budov;

mapové podklady obsahujici hranice katastralnich izemi, hranice méstskych casti, katastr
nemovitosti, RUIAN / IBO — obvody stavebnich objekt(, Uzemni identifikace, Géelova mapa
polohopisné situace (UMPS), méteny polohopis, méfené body UMPS — soufadnice XYZ, mapa
technického vyuziti Uzemi (MTVU), ploéna mapa Uzemi rozdéleného do kategorii podle druhu
vyuZziti, inZenyrské sité, ortofotomapa, vyskopis (vrstevnice);
podklady z Aktualizace a spravy Generelu odvodnéni mésta Brna

o polohopis a vyskopis kanalizace véetné profilt v zajmovém Uzemi;

o hydrotechnickd situace s vymezenim kanalizacnich okresl vcéetné pfislusnych udajl

(plocha, koeficient odtoku atd.);

podobnéjsi udaje o aktualni zamérech v Uzemi;
Manipulaéni fad pro retenéni nadrz Cernovickd terasa (Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.);
Rekonstrukce ulice PoZérni / V Rejich — odtokové poméry na DVT Ivanovicky potok (Geotest,
a.s., 2020);
Ivanovicky p., . km 7,075 - 7,951, Tufany, Holasky, oprava koryta (LB Projekt, s.r.o., DPS 2017);

MozZnost revitalizace Udolnich niv hlavnich Brnénskych tok( (Atelier Fontes, s.r.o0., 2006).


https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemne-analyticke-podklady-2020/
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemne-analyticke-podklady-2020/
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemne-analyticke-podklady-2020/
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/UPP/GOmB/A_Seznam_priloh_jednotlive_C.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/UPP/GOmB/A_Seznam_priloh_jednotlive_C.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/UPP/GOmB/A_Seznam_priloh_jednotlive_D.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/UPP/GOmB/A_Seznam_priloh_jednotlive_D.pdf

