Priloha C. 4 poptavky k podani nabidky

Technicka specifikace

1. Predmeét verejné zakazky

Predmétem verejné zakazky je zpracovani technické studie, kterad stanovi ucelenou koncepci
likvidace splaskovych odpadnich vod vznikajicich v blizkosti Brnénské prehrady.

V rdmci studie budou nejprve provéreny stavajici vodohospodarské limity v Uzemi a stanoveny
parametry a okrajové podminky pro odvadéni odpadnich vod. Na zakladé multikriterialniho
posouzeni a porovnani moznych variant budou navrzena vhodna opatfeni vcetné navrhu
etapizace, podminujicich investic a urCeni rozsahu prlizkum0 Gzemi nezbytnych pro zpracovani
navazujicich stupnl projektové dokumentace.

Vystupy studie budou slouzit zejména jako podklad pro stanoveni dalSiho postupu, prijeti
souvisejicich organizacnich a provoznich opatreni, zpresnéni podminek pro napojeni stavajicich
nemovitosti a rozvojovych ploch.

2. Resené Gzemi

Rozsah reSeného Uzemi o celkové vymeére vice nez 330 ha je vyznacen v priloZzené Situaci
(Priloha ¢. 1 Technické specifikace). Jedna se zejména o lokality Rakovec, Kozi horka,
Chochola, Rokle, Jelenice a Obora na pravém brehu Brnénské prehrady a lokality Osada a
Trnlvka na biehu levém. Redené lokality se nachazi na Gzemi méstskych ¢asti Brno-Bystrc
(k.0. Bystrc) a Brno-Kninicky (k.u. Kninicky).

Z hlediska stokového systému se fesené Uzemi nachazi v povodi kmenové stoky B:

- Stavajici kanalizace je na pravém brehu zakonCena za Rakoveckou zatokou
Zelezobetonovou kanalizacni Sachtou. Do této Sachty je zausténa kameninova trouba
DN 300. Splaskové odpadni vody jsou dale svedeny do cCerpaci stanice Rakovec.
Vytlaénym fadem DN 125 z Sedé litiny jsou splaskové odpadni vody dale odvadény
kanaliza¢nim systémem na COV v Modficich.

- Na levém brehu je kanalizace ukoncena proplachovacim zafizenim v lokalité parkovisté
Osada. Na toto proplachovaci zafizeni navazuje kameninova trouba DN 300. Splaskové
odpadni vody jsou nasledné kanaliza¢nim systémem odvadény na COV v Modficich.

V Uzemi se nachazi predevsim chatové oblasti a rekreacni aredly. Jednotlivé nemovitosti v
predmétnych lokalitdach nejsou v soucasné dobé napojené na stokovou sit. Likvidace
spladkovych odpadnich vod by méla probihat formou vyvaZzeni zump. Rada nemovitosti v
chatovych oblastech je v soucasné dobé postupné prebudovavana na objekty trvalého bydleni,
které jsou vyuzivany celoroc¢né. I presto je vzhledem k prevazujicimu charakteru zastavby
nutné uvazovat s proménlivym uzivanim nemovitosti v pribéhu roku (sezénni rezim).



3. Upresnéni clenéni a rozsahu zpracovani

Studie bude vyhotovena v nasledujicim ¢lenéni a rozsahu:

a)

b)

Analyticka cast

ReSerse a analyza dostupnych podklad@ zpracovanych ve vztahu k feSenému Gzemi
(viz kapitola 5. Vychozi podkiady).

Stanoveni okrajovych podminek a dodrzeni legislativnich nafizeni pro odvadéni
odpadnich vod z Uzemi na zakladé Generelu odvodnéni mésta Brna, Planu rozvoje
vodovod( a kanalizaci Jihomoravského kraje, platného Uzemniho planu mésta Brna,
Navrhu Uzemniho planu mésta Brna, vydanych vodopravnich povoleni atd.
Zhodnoceni stavebné technické stavu a kapacity stavaji stokové sité a objektd na
stokové siti na zakladé podklad@ poskytnutych provozovatelem.

Podrobny terénni prlizkum feSeného Uzemi za Ucasti Objednatele. Prlizkum bude
proveden zejména za Ucelem stanoveni stavajiciho stavu likvidace odpadnich vod a
uréeni jejich ndvrhového mnozstvi.

Povinnosti majiteld stavajicich nemovitosti z hlediska odvadéni splaskovych odpadnich
vod vyplyvajici z platné legislativy.

Analyza vlastnické struktury v reSeném Gzemi.

Na zakladé terénniho priizkumu, analyzy poskytnutych podkladd a udajd o Uzemi bude
vyhodnocen stavajiciho stavu likvidace odpadnich vod a stanovena bilance jejich
produkce véetné predpokladaného vyvoie.

Navrhova cast
Navrh variantniho resSeni likvidace splaskovych odpadnich vod vznikajicich v feSeném
Uzemi:

A. Centrdlni_odvadéni: napojeni splaskovych odpadnich vod na centralni stokovy
systém vcetné porovnani a vybéru zplisobu dopravy odpadnich vod (gravitacni,
tlakovy a podtlakovy);

B. Sdruzené COV: napojeni splaskovych odpadnich vod na nékolik mensich COV pro
jednotlivé lokality nebo skupiny nemovitosti;

C. Domovni COV: likvidace splaskovych odpadnich vod prostiednictvim decentralnich
domovnich distiren v majetku jednotlivych vlastnik nemovitosti;

D. Sdruzené jimky (Zumpy): napojeni splaskovych odpadnich vod do sbérnych jimek
pro jednotlivé lokality;

E. Jimky (Zumpy): likvidace odpadnich vod prostfednictvim jimek uréenych
k vyvazeni;

F. lJiné: kombinace vySe uvedeného, pfip. navrh jiného zplisobu odvadéni splaskovych
odpadnich vod na zakladé konzultace s Objednatelem.

U vySe uvedenych variant bude proveden technicky navrh, ktery bude obsahovat
zejména situacni zakres s umisténim navrzenych opatreni v¢. jejich napojeni, zakladni
technické parametry, predpokladané kapacity a objemy, rezim provozu a udrzby atd.

V pripadé wvyuziti stavajiciho stokového systému budou zpracovany potrebné
hydrotechnické vypocty, které ovéri kapacitu stavajiciho systému. V pripadé potreby
bude navrZena jeho Uprava nebo doplnéni dle poZadavk( provozovatele. Navrh bude



v souladu s Méstskymi standardy pro kanalizacni zafizeni.
VySe uvedené varianty nebo jejich kombinace budou nasledné posouzeny z hlediska
nasledujicich aspektl:

A.
B. Etapizace vystavby (posouzeni moznosti etapizace vystavby a podminujicich

Majetkopravni vztahy (umisténi navrzenych opatfeni, nezbytné vykupy);

investic);

Odhad investicnich a provoznich nakladd véetné posouzeni ekonomické efektivnosti
(naklady budou rozdéleny dle subjektli — mésto, majitelé nemovitosti, ...);
Vlastnik a provozovatel navrzenych opatreni;

Dotacni prilezitosti (zhodnoceni moznosti financovani véetné posouzeni spinéni
dotacnich podminek);

Environmentalni rizika (vliv na podzemni a povrchové vody);

Pravni a legislativni zhodnoceni (Formou pravni analyzy vyhodnotit soulad
posuzovanych variant s platnou legislativou a pravnimi predpisy, identifikovat
legislativni prekazky navrzenych opatfeni pfi jejich povolovani a stanovit
vymahatelnost kazdého navrZzeného opatreni. Vymahatelnost posoudit ve vztahu
ke stavajicim nemovitostem a pfi povolovani nové budovanych objektd
v rozvojovych lokalitach.);

Soulad s koncepcnimi vodohospodarskymi dokumenty (Generel odvodnéni mésta
Brna, Plan rozvoje vodovodd a kanalizaci, Uzemni plan mésta Brna, ndvrh Uzemniho
planu mésta Brna).

Jednotlivé varianty budou nasledné porovnany a bude doporucen nejvhodnéjsi navrh
feSeni véetné odlvodnéni jeho vybéru. U ostatnich variant budou shrnuty hlavni
omezeni a limity.

Na zakladé doporuceni a vybéru optimalni varianty budou stanoveny:

o koncepce likvidace splaskovych odpadnich vod, kterd povede nejen k eliminaci
stavajiciho nevyhovujiciho stavu, ale také zajisti optimalni fungovani celého
systému dle predpokladaného vyvoie;

o podminky pro odkanalizovani stavajicich, prestavbovych a rozvojovych ploch
v povodi;

o podrobné investicni naklady, podminuijici investice, etapizace a prioritizace
navrzenych opatfeni;

o zakladnimi technické parametry pouzitelné pro navazuijici projekéni prace;

o doporuceni pro dalsi postup vcetné urceni rozsahu dalSich prizkumd a rozbor(
nezbytnych pro zpracovani podrobnéjsich stupnl projektové dokumentace.

Nedilnou soucasti navrhové ¢asti bude zavérecné (manazerské) shrnuti.

Vystupy analytické a navrhové casti budou projednany formou spolecného projednani se
zastupci Objednatele, Odboru vodniho a lesniho hospodarstvi a zemédélstvi MMB, Odboru
investicniho MMB, Odboru Zivotniho prostiedi MMB, Odboru dopravy MMB, spravce Generelu
odvodnéni mésta Brna, Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., Povodi Moravy, s.p., Lesl mésta
Brna, a.s., Lesy Ceské republiky, s. p., Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se
sidlem v Brn&, MC Brno-Bystr a MC Brno-Kninicky. Jejich pfipominky budou po odsouhlaseni
Objednatelem zapracovany do vysledné podoby studie. Pfipadné zmény rozsahu, clenéni,
podrobnosti nebo obecnych poZadavkl Technické specifikace jsou moZné pouze po
odsouhlaseni Objednavatelem.



4. Obecné pozadavky

Vodohospodarska studie bude obsahovat nasledujici vystupy:

a) Textova cast

- prévodni a technicka zprava;

- hydrotechnické vypocty, tabulky, grafy;
- dokladova cast.

b) Graficka cast

- situacni vykresy (stavajici stav, navrh, majetkopravni vztahy);
- podélné profily;

- vykresy technickych objektd.

Zhotovitel preda Dilo objednateli v poctu 3 paré v listinné formé a ve dvou vyhotovenich v
digitalni formé na pamétovém médiu (CD/DVD/flash disk), kde mapova cast Dila bude
odevzdana ve formatech dwg a pdf, textova ¢ast ve formatu docx a pdf, tabulkova cast ve
formatech xlIsx a pdf.

5. Vychozi podklady

- Mapové podklady (KN, ortofoto, technicka mapa, UMPS, vlastnické vztahy, vyskopis);

- Generel odvodnéni mésta Brna;

- Uzemni plan mésta Brna;

- Néavrh Uzemniho planu mésta Brna;

- Uzemni plén obce Rozdrojovice

- Plan rozvoje vodovod{ a kanalizaci Jihomoravského kraje;

- Uzemné analytické podklady mésta Brna 2020;

- Méstské standardy pro kanalizacni zafizeni v aktualnim znéni;

- Uzemni studie Rekreani oblast prehrada — vysledny navrh (Atelier ERA, 2013);

- Uzemni studie Navrh vyuziti zahradkaiskych lokalit na Gzemi mésta Brna (Atelier ERA,
2018);

- Studie odkanalizovani a zasobovani vodou pravého brehu Brnénské prehrady (Ing. Petr
Havlas, Ing. Pavel Dvorak, 2001);

- Studie Odkanalizovani pravého brehu Brnénské prehrady — napojeni lokalit

- (Ing. Petr Havlas, 2002);

- Studie odkanalizovani urcenych lokalit ovliviujici kvalitu vody v Brnénské tdolni nadrzi
(Pdyry, 2007);

- DUR II /384 Brno, hrad Vevefi — Bystrc a cyklostezka Svrateckd (DOPRAVOPROJEKT
Ostrava a. s., 2022);

- Interni reSerSe — povinnost napojit se na kanalizaci (Prochdzka & Co., advokatni
kancelat, s.r.o0., 2022

- Dopravni obsluznost Brnénské prehrady (Atelier ERA, 2022).



